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LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W
Lampada de LED Bivolt, 50 W.
PRENSA HIDRAULICA ENFARDADEIRA VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Sistema de Seguranca Composto por Relés de Controle de Simultaneidade CS-D e Relés de Parada de
Emergéncia CP-D. Categoria 4.

O Controle de Simultaneidade CS-D possui duas entradas em sistema duplo canal com prote¢do anti-
burla. Uma das entradas prevé acionamento com sinal positivo e outra com sinal negativo (ndo podem
ser jampeadas).

O Relés de Parada de Emergéncia CP-D foi desenvolvido para elevar o nivel de seguranca do sistema
de parada de emergéncia de maquinas.

Uma das entradas prevé acionamento com sinal positivo e outra com sinal negativo (ndo podem ser
jampeadas). Este controle supervisiona os contatos de botbes de emergéncia. O CP-D possui entrada
de alimentacdc de 24Vdc/ac e fomece alimentagdo de 24Vdc para circuito eletrdnico intemo. Sistema
Hidraulico com Valvula Limitadora de Pressdo, garantindo estabilidade e seguranga no Processo. Ajus-
tada a 150 Bar.

Méaquina composta de 3 portas, possuindo Chaveador Eletrdnico Digital (Sensor e Atuador) codificados
com funcéo de seguranca em cada uma delas. Garantindo que a maquina ndo funcione, em caso de
abertura de umas das portas. Painel de Comando em Atendimento as Normas NR10 e NR12.

Portas com Sistema de Seguranga com Sensores indutivos.

Sensores codificados, & prova de fraude, impedindo o funcionamento caso alguma porta esteja aberta.
Botoeira Bi-manual com Controle de Simultaneidade 0,5s Duplo Canal (NBR 14152) e Auto Teste.

Todo sistema é acionado por 2 botdes (com as duas méos), para evitar acionamento acidental da Prensa.
Botéo de Emergéncia com sistema de monitoramento, interrompe instantaneamente o funcionamento da
Prensa.

Posicionado no Painel de Comando e na Botoeira Bi-Manual. Botdo Rearme. Mangueiras de Pressdo do
Cilindro Hidraulico s&o fixadas prensadas com Terminais de Ago e abragadeira de Ao, evitando deslo-
camento demasiado da mesma, numa eventual ruptura, causado por desgaste, exposicdo a agentes
quimicos efou corrosivos, temperatura do 6leo acima de 90°. Mandmetro: Medidor para verificar a pres-
séo da mesa compactadora sobre o material. Demonstra que a Prensa Enfardadeira esta funcionando
adequadamente. Visor Nivel de Oleo.

Sistema saca-fardos (semi-automaético). Serve para expulsdo do fardo e evita 0 manuseio do fardo dentro
do Equipamento. Chave Geral com frava para o uso de Cadeado.
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ESTEIRA TRANSPORTADORA HORIZONTAL, FORNECIMENTO E INSTALACAO il

ESPECIFICACOES TECNICAS

Esteira Transportadora horizontal com 9 m - Incluindo sistema de seguranga que atende as Normas
NR-10 e NR-12 do MET.

BALANCA ELETRONICA DIGITAL, CAPACIDADE DE CARGA: 300 KG, FORNECIMENTO E INSTA-
LACAO

Balanga digital de solo para pesagem de até 300 kg, medindo aproximadamente 400x400 mm, modelo
da plataforma com rodas, marca Filizola/Toledo "ou equivalente”, " ou similar* e "ou de melhor qualidade"
- (Selo ENCE "A ou B"),

BALANGA ELETRONICA RODOVIARIA 60T, FORNECIMENTO

ESPECIFICACOES GERAIS
Classe de exatiddo
Classe lll, conforme portaria 236/94 do INMETRO.

Estrutura [

A plataforma de pesagem é composta por vigas longitudinais paralelas em perfil “I” de ago ASTM A572
GRAU 50 com 530mm de altura e peso de 66kg por metro, certificado por empresa especializada, com
pontaletes soldados nas laterais e chapas de fechamento soldadas nas partes frontais.

Plataforma com baixo custo de manutengdo

O sistema de oscilag@o da plataforma é feito diretamente nas células de carga digitais, sem elos, repre-
sentando menor custo de manutengao. O sistema de acopladores e célula de carga digital, propiciam a
oscilacdo mais suave possivel da plataforma, mesmo em condi¢des de freadas bruscas em cima da
balanca.

Acabamento

As estruturas metalicas da Lider Balangas s&o pintadas conforme padrédo AS 2.1/2, e aplicando-
se duas demédos de epOxi Alcatrao de Hulha para revestimento de alta resisténcia quimicae a
unidade. Caracteriza-se também por sua excelente resisténcia a abrasdo.

Comprimento dos cabos
10,0m ou outros comprimentos*, conforme necessidade e/ou solicitagéo.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

PLATAFORMA
Resisténcia do concreto
A Lider elaboraré e fornecera os projetos estruturais detalhados, com as resisténcias minimas de

Concreto Estrutural Armado de acordo com o projeto elaborado em consonancia, com as
especificagdes do fabricante e as Normas Técnicas vigentes:

Rampas de concreto armado com o fck=30, de acordo com o Projeto;
Fundagdes utilizardo o concreto armado com o fck = 30 MPa (300kgf/icm?);

Normas técnicas
O projeto, fabricag&o e teste dos equipamentos estdo de acordo com as normas de Projeto e Fabricagéo

de Equipamentos similares da norma ABNT e aprovadas pela portaria 236/94 do INMETRO sob. N.
120/2004

Observagdes

Por ocasido de realizagdo da obra civil da balanga, conforme acordo comercial realizado, a Lider Balan-
cas podera fornecer as plantas da fundagdo, rampas de entrada e saida, esquema elétrico de aterra-
mento e instalagbes elétricas da cabine de pesagem bem como manuais de operagao e instrugdes téc-
nicas para 0s operadores.

CELULAS

Tipo de célula: Rocker Pin
Sistema de trabalho: Compresséo
Material: Ago inoxidavel polido
Grau de protegao: IP69
(Totalmente blindadas contra poeira, umidade e corroséo)

Erro maximo: < 0,03% FS

Sobrecarga sem danos/capacidade nominal: 150%

Sobrecarga de ruptura: 300%

EMI (Electromagnetic Interference): Imune

RF! (Radio Frequency Interference): imune

Acoplador de sustentag@o: Em inox com Sistema anti-giro;

Selagem: Seladas a Laser

Resisténcia de isolagdo: > 5000 Megachms

Nota: Conforme a necessidade da balanga, podem ser utilizadas de quatro a quatorze células de carga
de 350 ohms ou até 28 células de carga, usando o modo mestre/escravo com dois terminais (indicado-
res).
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Sistema de protegao

Sistema de protegao contra descargas eletrostaticas padrdo Nema 5-15.

Sistema intemo, o qual em paralelo com um bom aterramento, possibilita 0 desvio da descarga para o
solo, protegendo o equipamento de danos elétricos

EQUIPAMENTO INDICADOR DE PESAGEM

Especificacoes Gerais

Classe de exatidao

Classe I, conforme portaria 236/94 do INMETRO.

Display: Display de |.ED vermelho, com digito de 14,2mm, de alta intensidade, 6 caracteres, com fungéo
de reducéo de brilho do display.

Acabamento: Em ABS ou Ao Inoxidavel* 304

Grau de Protegdo: IP50 ou IP65* (NBR6146): Alimentagdo Universal (90 ~ 240Vca, 50/60Hz) ou 8 ~
30vdc*

Consumo maximo: 2,5W no modelo padrdo e 7W no modelo com bateria quando a mesma estiver sob
carga.

Bateria: Autonomia de bateria de 30h em uso continuo e 10h com utilizagdo de RF*

Cabo de forga: Conforme NBR14136, com dois pinos para produto com gabinete em ABS e 3 pinos para
o produto com gabinete em ago inoxidavel.

Montagem: Suporte de coluna, mesa ou parede.

Aprovagao: Lacre de seguranga emitido pelo INMETRO.

Comunicagdo e impresséo

Comunicagdo: PC, Display Remoto e Impressora.

Portas: RS232, RS422*, RS485*, Ethemet* (10/100Mbps), Wifi*, RF* e Bluetooth®. Velocidade, Stop bit
e paridade, todas configuraveis.
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DATA BASE DO SINAPI:  |MA 012020 BDIDE SERVlQOS:
DATA BASE DO SICRO:  [MA 10 2018 BDI DE EQUIPAMENTOS: 1402%‘ ----
DATA BASE DO SEINFRA-CE:|026.1 COM DESONERAGAC LEIS SOCIAIS CAIXA ECONOMICA 85,18% (Horista) e
DATA BASE CAEMA/SIESPO: [MA 12 2019 FEDERAL: 48,85% (Mensalista)
CUSTO  [UNITARIO COM| VALOR TOTAL
[TEM FONTE cODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN | QUANT. | S0 RS)  BDI RS9 | coMBDI RY
01 SERVICOS NICIAIS
01.01 SINAP) 74209/1 __|PLACA DE CBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO _ M2 8,00 1 368,18
01,02 cmﬂo COMPOR 001 | ADMINISTRAGAQ LOGAL MEs ao0|  1ae1se| 2206271
LOCAGRO DE CONTEINER PANHEIRO COM 04 VASOS ]
01.03 SEINFRA-CE |  C4996  |SANITARIOS, 02 LAVATORIOS, 01 MICTORIO CALHAE 04 | MES 8,00 850,00 1.073,87 8.591,76
MM%DLE%@ ESCRITGRIO COM BANHEIRO
(01 VASO SANTARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRQ),
01.04 SEINFRA-CE C4997  |JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, MES 8,00| 750,00} 947,62 7.580,96
rORRO EM wc m comxmomnoe ISOLAMENTO
01.05 SEINFRACE | CA®O4 |\ v " nix 2350 MES 3,00 500,00 631,75 5.054,00
02 ﬁnmaemmecﬁosmkonsmssso/ 63.196,04
0201 CERCA DE PROTECKO & PORTAO DE ACESSO 27138370
COMPOSICAO
02.01.01 PROPRIA | COMPOR.002 [LOCAGAO DE CERCA DE ARAME FARPADO M 3.701,95L 203 2,56 9.477.01
CERCA COM MOURQES DE CONCRETO, SECAD T I l
02.01.02 SINAP! 741424  [PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, M 3.805,96 42,90 54,20 200.321,03
CRAYADOS 0.5, COM 11 FIO8 DE ARAME FARPADO N°
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO
020103 | SEINFRA-CE |  C00B8  |(14X19X39)Ci C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA| M2 739.19[ 60,39 76,30 56.400,19
SP=14
COMPOSIGAO PORTAQ DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 2* 5.185.47 5 185 47
020104 | “ppoppia | COMPOR OIS |0 nova 5o, INCL. PILARES DE SUSTENTACAQ W 10| 410406 o -
02.02 LIMPEZA SUPERFICIAL DE AREA 221.812.34)
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO
02.02.01 SINAP{ 73859/1  |COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO M2 63556555 0,10 0,12 76.267,86
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 6,0MY/16T E PA 104.868.30
02.02.02 SINAP! T4 | oRERADEIRA SOBRE PNEUS 126 HP, CAPACIDADE DA| M3 | 8355855 131 1,65 868,
G
TRANSPORTE COM w%o BASCULANTE DE 10 M3,
02.02.03 SINAPI 93589  |EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO MIXKM | 31.778,27 1,02 1,28 40.676,18
[UNIDADE: MIXKM) AF 0472016
03 ADMINISTRACAO Mﬂl
03.01 ] INICIAIS 1.776,28
CoMPOSICEO LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
03.01.01 COMPOR 004 |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M2 115,87 12,14 15,33 1.776,28
PROPRIA >
: CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES
03.02 MOVIMENT DE TERRA 2.306,23)
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - PREPARO E
e 486 823,52
03.02.01 SICRO 1600400 |oc o am O TEREENO RREG S AR vy 169,45 385
ATERRO CICOMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE,
29,17 148271
030202 | SEINFRACE | G039 |\ oo o oo (TRANSP) M3 50,83 23,09
03.03 ﬁrmssmunm 14.721.97,
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO,
03.03.01 SINAP! 83534  |INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO | M3 039 439,osl 554,77 216,36
£ ADENSAMENTO
03.03.02 | SEINFRA-CE [  C1400__ |FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A PFUNDACOESUTIL 5X| M2 1551 57,501 7265] 1.126,80]
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