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= ESTADO DO A

Rl PREFEITURA MUNICIP ERATRIZ

it SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS P?u@" .

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS (

| « Em seguida fixa-se o barramento principal, que serve como Suporte para os disjuntores; \\\::; L
| *Apos, fixa-se o barramento de terra e neutro. ——
;’ 03.41.23 | COMPOSIGAO ) COMPOR 010 | AR-CONDICIONADO FRIC SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 LN
A | PROPRIA | : BTU/H, FORNECIMENTO E INSTALACAQ | ;
Detathamento: o
:‘_o;_Seré fornecimento e instalado ar condicionado frio split Hi-Wall 7000 BTU/H, 1
' | COMPOSICAQ | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 |
| O | COMPOR 011 ! BTUM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO | U
| Detahamento:

e Sera fornecimento e instalado ar condicionado frio split Hi-Wall 18000 BTU/H.
! ! RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAC
80443 COM DIAMETROS MENORES QU IGUAIS A 40 MM.

031125 = SINAP | |
,. ! AF_05/2015 f

Detalthamento:
| »Verificacso do projeto;
i e Execugso de marcacao para rasgo;

oNo case de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o didmetro de qualquer tubulaggo ndo seja maior do que
Lum terco da largura do bioco. j

| | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ! i

031126 | SINAPI | gpugg RAMAISIDISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES O M

| | | IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |
| Detalhamento: R

- eLancamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;
- » Cobrir toda a extensao dos trachos de rasgo de tubulagéo;

e Desempenar 3s superficies que sofreram chumbamentos.

L D312z SICRO | 4305750 ] ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA [
- Detalhamento:

"o Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia,
° A escavaco deve atender s exigéneias da NR 18.

031128 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM CONPACTACES 1
- SN e ]MECANIZADA AF_04/2016 ¢ M3

- Detalhamento:

s .h:_icia-se, quando necessario, com g umidificagdo do solo afim de atingir ¢ teor umidade btima de compactacio prevista em |
orojete. : i

e Escavag3o da vala de acordo com o projeto de engenharia,

(oA escavacao deve atender 2s exigéncias da NR 18, ;
03.12 i ‘

INST, ALACOES HIDRAULICAS |

R i TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL I
03.12.01 SINAPI ; 89356 ' OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ Mo
; | J INSTALACAQ, AF_12/2014 | ;
. Detathamento: |

——

' ¢ Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, ap6s lixamento com lixa d'agua e limpeza com soluggo |
_desengordurante das superficies a serem soldadas; Sy i
SH 7 ~
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i3 ESTADO DO MARANHAOD

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE'IMPERATRIZ )

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS Sy

+eLimpar a ponta e a bolsa dos tubos com $olugo limpadora; N B S

- #0 adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao e na extremidade do tubo. Encaiﬁramté do tubo na

| bolsa da conexao aplicando % de volta, Manter ajunta sobre pressao manual por aproximadamente 's minutos; _:'
' » Apos soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagao 2s pressdes de Servi¢o ou gnsaios de estanqueidade e

. obstruggo, ]
| TUBO, PVC, SOLDA\{EL, DN 32MM,‘ INSTALADO EM RAMAL |

ou SUB-R:_QMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E ’ M
| NSTALACAO. AF_12/2014

03.12.02 I SINAPI

| »Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, 2pés lixamento com fixa d'4gua e fimpeza com solugdo
 desengordurante das superficies a serem soldadas;

leLimpar apontae 2 bolsa dos tubos com solugdo limpadora;
- =0 adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao e na extremidade do tubo. Encaixar aponta do tubo na
| bolsa da conexso aplicando Y de volta, Manter a junta sobre pressao manual por aproximadamente 5 minutos: i
| *Apos soldagem, aguardar 12 horas antes de Submeter a tubulago as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e !

( (

| obstrucgo |
! | i TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
03.12.03 ' SINAP] l 89449 ! PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENT OE INSTALACAO. M '
i ‘ | AF 1212014 ! *i
 Detalhamento:

 bolsa da conex3o aplicando % de volta. Manter j

1 *Ap6s soidagem, aguardar 12 horas antes de sub
_Obstrucso.

L, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL ;’ |
GUA - FORNECIMENTQ E | UN |
14 '

- " *As conexdes devem ser soldadas com adesivo plas
desengordurante das superficies 3 Serem soldadas;
‘elimparaponta e a bolsa com solugdo limpadora:

: =0 adesivo deve ger aplicado uniformemente na bolsa (camada fing) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apés a

‘ ; jun;é; das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estas atacam o PVC. N&o movimenta-los por,
; - @proximedamente, 5 minutos;

- ®Apos soldagem, g

tico apropriado, apos lixamento com lixa d'4gua e limpeza com solugéo |

00 v SOLDAVEL, DN 523, INSTALADO BV RAVIAL T
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ N
INSTALAGAO, AF 1212014 L

— ’
SCRETAD! o = . : —
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ESTADO DO MARANHAO PRt
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ'
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUELICOS
\ .

i

el

i *

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS .\-\

‘ ! | TE, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA | j

| 1206 | siap s / DE AGUA - FORNECIMENTO & INSTALACAG, AF. 10z | UN ,

' Detalhamento: j

: ©As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico épropriado, apés lixamento com lixa d"agua e fimpeza com solugdo '

' desengordurante das superficies a serem soldadas;

‘e Uimpar aponta e a bolsa com soluggo limpadora;

» O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camadz fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a

1Jung&o das pegas, deve-se remover o €xcesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-los por,

- @proximadamente, § minutos;

| ® Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e ‘

| obstrucao. W

| i [ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL DN 25MM, F
031207 | SINAP} ! 89481 / INSTALADO EM PRUA%\DA DE AGUA - FORNECIMENTO £ I UN !

Il

INSTALAGAO. AF_12/2014 v .

| Detaihamento: |
' *As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apoés lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugso |
 desengordurante das superficies a serem soldadas; I
. eLimparapontaez bolsa com solugso limpadora;

- *0O adesivo deve ser aplicado uniformemante na bolsa (camada fina) € na ponta do tubg (camada mais espessa). Apos a

' juncdo das Pecas, deve-se remover o Excesso de adesivos, pois estag atacam o PVC, Nao movimenta-los por,

| aproximadamente, 5 minutos;

[ e Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter 0 sistema as pressdes de 8€rvigo ou ensaigs de estanqueidade o

{ Obstrucdo. j
| f JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATf\O, PVC, i

90373 SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL Oy UN
| SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENT OE !NSTALACAO.
AF_12/2014 { ‘

|
jf 031208 |  siNaP]
[ |

propriado, apos lixamento com jixa d'dguae limpeza com solugdo

memente na bolsa (camada fing) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Aposa |

+ @0 adesivo deve Ser aplicado unifo
» deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. N&o moviment-los por,

| jungao das Pegas, deve-
' aproximadamente, 5 minutos;

‘e ?;zés §oldagem, aguardar 24 horag antes de submeter o sistema as pressdes de Servico ou ensaios de estanqueidade e
| obstrucao.
' RASGO EM ALVENARIA RAMAIS/ DISTRIB ICAQ

PARA U
COM DIAMETROS MENORES QU IGUAIS A 40 MM. M
AF_05/2015 -‘

- = Verificagdo do projeto;
* Execucdo de Mmarcacso para rasgo;

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS
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Y ESTADO DO MARANHAO

et PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
R, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS Puagcg o
"B o g
‘ N s < F

MEMORIAL DESCRITIVO DOS QERWCOS \\‘1;_::.,,..

| um terco da largura do bioco,

| f | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA g
031210 l SINAPI 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAQ COM DIAMETROS MENORES 0U (M
~’ | f [ IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 5

' Detaihamento:
"eLangamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;

. »Cobrir tod a extensgo dos trechos de rasgo de tubulagso; : ‘

_* Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos, e

. 031211 { SICRO [ 4805750 [ ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA f M2

: Detalhamento:
e Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia,
~—  ®Aescavacio deve atender 35 exigéncias da NR 18. . | |
- ? ! REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAQ :
031212 siap | o IMEC ANZADA A 04 % ¢ BCN
. Detalhamento:
mcia-se Quando necessério, com a umidificagao do solo afim de atingir 0 teor umidade 4tifna de compactagso previstaem !
projeto

e Escavagio da vala de acordo com o projeto de engenharie,

.2 A escavagdo deve atender as exigéncias da NR 18. i
| 0313 I | INSTALACGES SANITARIAS |
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN40 |
q D i

{
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM E !

]
| i
B0 s [’ P71 | DESCARGA OU RAMAL Bt ESGOTO SANITARIO. M
- | AE_ 122018 - I
 Detalhamento: ‘ j

' #Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, 2pés lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugdo
- desengordurante dag superficies a serem soldadas;
"2Limpar 2 ponta do tubo e abolsa da conexao com soluggo limpadora; .
*O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexao e na ponta do tubo; apés a jung&o das pegas, deveige remover o
- €xcesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; nzo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos.

e ;o ?z;s §c.’dagem, aguardar 24 horas antes de Submeter a tubulagao 2s pressses de senvico ou ensaios de estanqueidade e
0DSTuca0. ;
: TUBOPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 {
031302 | SINAP | MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE i
| T DESCARGAGU R ESGOTO SANITARIO, ; M
—_— | AF_12/2014 |
' Detalhamento:

* desengordurante das superficies 3 serem

° Limgar 3 ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solugso limpadora;
: »C adesivo devg Ser aplicado na bolsa da conexzo e na ponta do tubo; apés a jungZo das pegas, deve-se remover o

8Xcesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; nao moviments-ios por. aproximadamente, 5 minutos. f
- @ Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de Submeter a tubulagao as pressdes de Servi¢o ou ensaios de estanqueidade e }

- *0Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugdo
soldadas;

_Obstrucao. |
] : ; TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 .
‘ 03.13.03 SINAP ’ 89713 ' MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | M
: i |  DESCARGA O‘U RAML DE ESGOTO SANITARIO. '
," \"FT ;7 . L
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS | s ST R
Rua Y, s/n° - Nova Imperariz . : 65.907- ; ) : mmm-:fvwfin
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, - -\
sizd SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBKfCOS!

[
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS ‘

S ;
i : | AF_12/2014 S B
Detalhamento:
- »Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'4gua e fimpeza com solugso
- desengordurante das superficies a serem soldadas; :
 »Limpar a ponta de tubo e a bolsa da conexdo com solugso limpadora;
. » O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conex3o & na ponta do tubo; apés a juncdo des pegas, deve-se remover o
- excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos. i
» Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulaggio &s pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e

» =N
AN

| obstrucso. |
| TUBO PVC, SERIE NORVAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 |
| MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
031304 |  SINAP 89714 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M
_ | AF 122014
— : Detaihamento:

' »Os tubos devem ser soldados com adesivo pléstico apropriado, apés lixamento com fixa d‘agua e limpeza com solugdo

| desengordurante das superficies a serem soldadas;

| Limpar a ponta do tubo e a boisa da conexdo com solug3o limpadora;

,J » O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; apds a jung3o das pegas, deve-se remover o

| €xcesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, § minutos, ;
| » Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter 2 tubulag3o as pressbes de servio ou ensaios de estanqueidade ¢ |

1 obstrugso. ‘ ' |
| TUBQ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 :
031305 |  SINAPI 89798 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE M
i ; ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAQ. AF_12/2014 |

' Detalhamento:

|  Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugzo
 desengordurante das superficies a serem soldadas:

 »Limpar a ponta do tube e a bolsa da conexdo ¢om solugéo limpadore;

| »O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conex3o e na ponta do tubo; 2pés a jungio das pegas, deve-se remover o

| €xcesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; néo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos.

K éa;;rés soldagem, aguardar 24 horas antes de submetsr a tubulaggc as presstes de servigo ou ensaios de estanqueidade e |
- _obstrucéo. :

| | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
031306 .  SINAPI

; 89724 | PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E L UN |

| INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | !
. | | | ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | !
- Detalhamento:

i ®As conexdes devem ser soldadas com adesivo pléstico apropriado, apés lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugéo ?
; desengordurante das superficies a serem soldadas:

| e Limpar aponta e a bolsa com solugéo limpadora;
* O adesivo deve ser aplicado na boisa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungZo das pecas, deve-
S€TEmOover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenté-los por, aproximadamente, 5 minutos.

* Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de SEervico ou ensaios de
_estanqueidade e obstrug&o.

| | | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO
031307 | snap | PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE | _
SN aomg | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL DE | UN
| | | ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

AN ] N\
"\,'. o 5 .

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
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2 ESTADO RANHAO - -~ ~
Y PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ,
o SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIEOS.
/ |
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS é (U 150
| Detalhamento: R "

 As conexBes devem ser soldadas com adesivo pléstico apropriado, 2p6s fixamento com lixa d'agua eidipeza e solugao

| desengordurante das superficies a serem soldadas;

 » Limpar a ponta e a bolsa com solugdo fimpadorz;

' « O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apés a jungdo das pecas. deve-

' S8 remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, gproximadaments, 5 minutos.

 » Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de &

| estanqueidade e obstrucso. Jf

| ? } JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERLE{\ NORMAL, ESGOTQ { ;
? PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE | ]

s SR 8731 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOURAMALDE | UN
7 ESGOTO SANITARIQ. AF_12/2014 !

— Detalhamento: ;
== - » As conexdes devem ser soidadas com adesivo pléstico apropriado, apos lixamento com lixa d'4gua e limpeza com solugéc
| desengordurante das superficies a serem soldadas; ’
| o Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora; i
- #0 adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jung3o das pecas, deve- 1
| Se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo moviments-los por, aproximadamente, 5 minutos. |

|
i

| @ Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servico ou ensaios de

| estanqueidade e obstrugso.
f § | { JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO f !
' 3 , PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE |
(31308 | SiNAPL | eera2 ] INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMALDE | N
] ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 |
' Detathamento: |

- »As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d*agua e fimpeza com solug3o |
: desengordurante das superficies a serem soldadas; |
- Limpar a ponta e a bolsa com solugo limpadora;

: » O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungdo das pegas, deve-

| S€ remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; néo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos.

| Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter 0 sistema instalado &s pressdes de servigo ou ensaios de
. estanqueidade & obstrucéo.

| " JOELHO 90 GRAUS, FVC, SERIE}\\JORMAL, ESGOTO f
P PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECDOE |
3.13.1 ; ‘ : 3 ? |
BRI SN B NSTALRDO EM RAMAL DE DESCARGA DU RAMAL pE. | UM ‘
| ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 s

* Detathamento:

- ®As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugao .
 desengordurante das superficies a serem soldadas; |
- sLimpar a ponta e a bolsa com soluggo limpadore;

- (O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jung2o das pegas, deve-
 Se remover o excesso de adesives, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos.

- ¢ Ap0s soldagem, aguardar 24 horas antes ge submeter o sistema instalado as pressdes de 88IViG0 ou ensaios de

 estanqueidade ¢ obstrugso.
: | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 '
B4 - SR MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE INSTALADOEM | |
‘ 89825 | PRUMADA DE ESGOTO SANITARIG OU VENTILAGARO. | UN
AF_122014 0
a', 2, 4’ /’ -
AT N
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - ﬁ e o
Rua Y, s/n° - Nova imperatriz - CEP: 65.907- . i i G, A o1z
imperatriz  MA caNZ?eoea.:r;a.-z:Sog -912:7 b  RperaLzma. gt RS s
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A ESTADO DO MAR, 0 :
M PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
ol SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS
Detalhamento: N = f
|

* As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com fixa o’ dgua:e limpeza com solugio ‘

 desengordurante das superficies a serem soidadas; !

* Limpar a ponta e 2 bolsa com solugo limpadora; |

» O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungao das pegas, deve-

| s remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; no moviment-los por, aproximadamente, 5 minutes.

- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado &s pressdes de Servico ou ensaios de

' sstanqueidade & obstrugao.

; { COMPOSICAO
03.13.12 { PROPRIA

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, | N
PARA ESGOTO PREDIAL | :

COMPOR013 |
i

Detalhamento: |
e As conexdes devem ser soldadas com adesivo piastico apropriado, aps lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugao |
 desengordurante das superficies a serem soldadas;
| o Limpar a ponta e a bolsa com solugzo limpadera;
| «0 adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a juncdo das pecas, deve-
| se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenté-los por, aproximadamente, 5 minutos,
Lo Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado s presses de $ervigo ou ensaios de
' estanqueidade e obstruggo. |
3 ! RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 1
i 031313 , SINAPI | 89495 | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ' UN
9 3 ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 |
Detalhamente:
! o Limpar o local de instalago do ralo;
| » Soidar as conexdes com adesivo pléstico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugdo !
| desengordurante das superficies a serem soldadas; ' ‘ !
- eLimpar a ponta e a bolsa das conexdes com solugéo limpadora;
| *Marcar a profundidade da bolsa na ponta;
| « Fazer um chanfro na ponta para facilitar 0 encaixe;
. = Aplicar adesivo na bolsa da conexso (camada fina) e ponta do tubo (camada mais espessa);
+ = Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Apés a jungdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois
: estes atacam o PVC; néo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos;

° {«vpés soidagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de Servigo ou ensaios de estanqueidade e
: Chstrucdo. ]

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA

031344 | ELASTICA FORNECIDAE INSTALADAEMRAMALDE |

Sl B O e RAMAL DE ESGOTO SANTARID, | UN

: s AF_12/2014 |
« Detalhamento:

e Limpar o local de instalaggo da caixa;
. ®~azer a abertura das entradas com sema €0po, no didmetro de entrada da caixa ou fazendo-se varios furos com uma
- furadeira, lado a lado, em torno da circunferéncia intera;

' »Fazer 0 acabamento final com lima meia-cang;

- e Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

 *As wibulagdes de entrada terSo junta soldavel (utiizar sofugéo limpadora para fimpar a ponta e a bolsa e soidar s

: tubulagbes com adesivo);

| * A tubulagdo de saida pode ser instalada com junta elasfica, utilizando ane! de borracha ¢ pasta lubrificante.

PR CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA- 12TIJOL0 |
| SEINFRACE | Co6% ! COMUM 1~ n | M2
=SBV — :
/)i;\}// S
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—ABhE e
| Detalhamento: Mm_@ |
| # Sera executada caixa de passage em aivenaria de tjoio macico, revestida internamente com barra !isa,‘so\nilas!rb ﬂg,f
_concreto e com tempa pré-moldada de concreto. . ;
f !  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 161), |

031316 = SINAPI 93110 ; 2?8?/23?8] EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. UN |

Detalhamento:
+ »Apbs execugo da escavagio e, caso seja necessario, da contencéo da cava, preparar o fundo com lastro de areig;
L Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto;

| f RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAC
031317 | SINAP! 90443 COM DIAMETROS MENORES QU IGUAIS A 40 MM. M
‘ a’ AF_05/2015 ;

| Detalhamento:

e Verificago do projeto;

- @ Execuc3o de marcag&o para rasgo;

- »Execugao do corte da alvenaria de acordo com marcaczo prévie utilizando marreta e talhadeira;

- »0s cortes devem ser gabaritados tanto no tragado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos nao sejam
- forgados a fazer curvas ou desvios;

i »No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o digmetro de qualquer tubulag3o nZo seja maior do que
um tergo da Iarg{ura do bieco.

| ! ' RASGO EM ALVENARIA PARA RAMATS! DISTRIBUICAO
03.13.18 SINAPI | 91222 [ COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU

! M
} | IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

{
{
|
|
|
|
i
{
|

| Detalhamento:
o Verificacgo do projeto;

| e Execugdo de marcacao para rasgo;

; » Execugéo do corte da alvenaria de acordo com marcagio prévia utilizando marreta e talhadeira;

-« Os cortes devem ser gabaritados tanto no fragado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos nao sejam
 forcados a fazer curvas oy desvios;

*No caso de cortes horizontais oy inclinados, recomenda-se que o di&metro de qualquer tubulaggo ndo seja maior do que
L um terco da largura do bloco.

, CHUMBAMENTOQ LINEAR EM ALVENARIA PARA {
90465 | RAMAISDISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU | 1
|IGUAIS A40 MM AF 05/2015

031319 | SINAP| ,I
|

ﬁetalhamnm: |
' ° Lang;mento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;
- @ Cobrir toda a extensao dos frechos de rasgo de tubulagéo;
= Desempenar as Superficies que sofreram chumbamentos.
4 | | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA |
03.13.20 SINAP| | 80467 f RAMAIS/DISTRIBUICAQ COM DIAMETROS MAIORES QUE II M

; : i | 40 MM E MENORES OU IGUAIS AT5MM. AF_05/2015
' Detalhamento: |

4 » Cobrir toda a extenszo dos trechos de rasgo de tubulag3o;
(*Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS | o - T ks
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N~

| TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVgNARIA COM . !
| TIJOLOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSOES INTERNAS: |
BI321 SINAPL | 9BOST 14 X 24X 1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 |
| | CONTRIBUINTES). AF_05/2018 |

L

UN

' Detalhamento:
= Apbs execucdo da escavacdo e, Caso seja necessério, da contengdo da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
» Sobre o fasfro de brita, montar as formas da laje de fundo do tanque séptico e suas armaduras. E, em seguida, realizar a
| Sua concretagem;
' e Sobre a laje de fundo, assentar os fijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos |
tubos de entrada e de saida, até a altura da cinta horizontal: |
e Executar a cinta sobre a alvenaria com farmas, armadura e graute; \
- »Concluida a alvenaria, revestir o fundo e as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com
: chapisco;
e Por fim, colocar as pegas pré-moldadas de fechamento sobre o tanque séptico.
¢ |

 COMPOSICAO FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA T
. 031322 | PROPR&\ COMPOR014 | DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000° LITROS (NBR | UN |
? 13969), FORNECIMENTO E INSTALAGAQ o
| Detalhamento: |

|« Apbs execugdo da escavag2o e, caso seja necessArio, da contengdo da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
 »Sobre g lastro de brita, montar o filtro anaerdbio.

- » Continuar o assentamento dos blocos até a altura da proxima cinta horizontal, atentando-se para o posicionamento dos
| tubos de entrada e de saida: S i

e Executar segunda etapa dos reforgos verticais com ammadura e graute nos 4 cantos do filtro anaerdbio;

_ Apds o revestimento, colocar a brita do leito fitrante com a retroescavadeira.

T T |
031323 | COMPOSICAQ | COMPOR.015 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO,

PROPRIA | | PARA 50 CONTRIBUINTES | N

i Detalhamento:

» ApGs execugdo da escavagio e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo com lastro de areia;
- »Sobre 0 fastro de areia, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher, deixando 6 cm de abertura
- vertical entre os biocos, atentando-se para o posicionamento do tubo de entrada, até a aftura da cinta horizontal;
- »Executar os reforcos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do sumidouro;
- «Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e graute;
- »Concluida a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a retroescavadeira;
i Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro.

031324 = SINAPI ! 93358 ESCAVACAQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

i MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 ol

. Detalhamento:
| *Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia,
_* A escavac3o deve atender &s exigéncias da NR 18,

_— | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
525 SINAPL | 432 | COMPACTACAO MECANIZADA AF. 032016 M3 |

' Detalhamento: '
Deta ‘
. eInicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactagZo prevista em |
- projete. !
*Escavagdo da vala de acordo com o projeto de engenharia.
=4 escavagdo deve atender 4s exigéncias da NR 18.
0314 | i | INSTALACOES PLUVIAIS

i N

—_~ ¥

N T U VS
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;  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
031401 | SINAPL | 89578 JIFORNEClDOEINSTALADO EM CONDUTORES VERTICA'S | M

. | J, DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 :
Detalhamento: |
» Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’4gua e limpeza com soluco j

desengordurante das superficies a serem soldadas; ‘

e Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexso com solucéo fimpadora;

- » C adesivo deve ser aplicado na boisa da conex3o e na ponta do tubo; apés a jungdo das pegas, deve-se remover o

- excesso de adesives, pois estes atacam o PVC; n&o movimenté-los por, aproximadamente, § minutos. :
= Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulag&o as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e ;

. obstrucZo.

) JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUAPLUVIAL, DN | !
| 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM |
031402 | SiNaP B CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAS. B
' ; AF_12/2014 1

. Detalhamento:

- eLimpar 2 ponta ¢ a bolsa e acomodar o anel de borrecha na virola da boisa;

i @Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

e Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- eFazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

 *Encaixar a ponta chanfrada no fundo da boisa. Recuar § mm no caso de wbulagdes expostes 2 mm para tubulagies
r embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, ¢rizndo-se'uma folga para dilatagao e movimentagao
. dajunta. "

0345 | | INSTALACOES COMBATE A INCENDIO | |
| 031501 | SINAPI 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
 Detalhamento: g
| o Sera fornecico e instalado extintores de PQS de 4 kg. |
031502 | SINAPI | 725m | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAQ [ UN |
' Detalhamento: |
= Seré fomecido e instalado extintores de CO2 de 6 kg. ‘

031503 | SEINFRA-CE |  C4304 | LUMINARIA DE EMERGENGIA "UN

' Detalnamento:
- Verifica-se o0 local de instalagZo da luminéria, proximo a uma tomada;
- =Fixa-se a luminaria de emergéncia através de parafusos;
sEm seguida feita a conexo do plug da Iuminén‘a‘ 2 tomada.
03.15.04 COMPOSICAQ | COMPOR.018 | PLACA DE SINALIZACAO EMERGENCIA SAIDAE

| PROPRIA | | EXTINTORES, FORNECIMENTO E INSTALACAO. |
 Detathamento:
eSerdfeitao fomecimento e instalacéo de placas de sinzlizagZo de emergéncia de sida e indicagao de extintores.
3316 i INSTALAGOES DO SISTEMA DE PROTEGAQ CONTRA
s DESCARGAS ATMOSFERICAS |
. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MVE, NAO ENTERRADA, |
031801 | SINAPL | 96973 COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. t M
i ; | AF_12/2017 |
 Detalhamento: s
,.," W \\.‘
- | e
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| = Verffica-se 0 comprimento do trecho da instalagao; \ 1% ~~-
' o Corta-se o comprimento necessério do rolo de cabo de cobre; N CIPL,

L Posiciona-se a gordoalha nos suportes isoladores previamente instalados. .
| ! CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM |
DA | SN T oR MR A INSTALAGAO. AF_12:2017 |

' Detalhamento:

. » Verifica-se o comprimento do trecho da instelacao;

»Corta-se 0 comprimento necessério do rolo de cabo de cobre;

e Posiciona-se a cordoalha na vala previaments abertz.
5 } | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17,

03.16.03 ; SINAP 91872 ; PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
i ?  FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

=

 Detalhamento:

' * Verifica-se 0 comprimento do recho da instalagzo;
- »Corta-se 0 comprimento necessaric da barra do eletroduto de PVC rigido;

| *Encaixa-se a tamaxa na extremidade do eletroduto:

‘ eFaz-se um giro para direita e % de volta para a esquerda;

. ®Repete-se a operago anterior até atingir a resca no comprimento desejado;

e Fixa-se o eletroduto no local definido atraves de abragadeiras (os esforcos de fixag&o das abragadeiras ndo estio
 contemplados nesta composigao);

| ® As extremidades s3o deixadas livres para posterior conexso.

! [ | CAIXA DE INSPECAO EM CONCRET 0 PRE-MOLDADO DN i :
© 031604 1 SINAPI | 741 86/1 80CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E i UN |
L i INSTALACAQ |
| Detalhamento:

| eLimpar o local de instalago da caixa;
 *Fazer a abertura das entradas com serma copo, no didmetro de entrada da caixa ou fazendo-se varios furos com uma
 furadsirz, lado a ladc, em torno da circunferancia intemna;

| « Fazer o acabamento final com lima tipo “meia-cana”

- ®Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

! e Junta soldavel para as tubulacdes de entrada:

; eLimpar a ponta e a bolsa com solugZo limpadora;

- @ Soldar as tubulagdes com adesivo,

 » Junta elastica pode ser instaiada para a tubulacdo de saida;

- s Utilizar ane| de borracha;

* Aplicar pasta lubrificants. !
. 0316.05 | SEINFRA-CE f C4761 | CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4 | UN
 Detaihamento:
| eLimpar ¢ local de instalacZo da caixa; ]
- Fazer a abertura das entradas com o sentido dos eletrodutos; ;
s Junta soidavel para as tubulagBes de entrada:

{ eLimpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

- *Soldar as tubulagdes com adesivo,

. *Junta elastica pode ser instalada para a tubulagzo de saidz; !
- o Utilizar anel de borracha;
_eAplicar pasta lubrificante. ) {

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - | ;
021608 | SINAPL | 8483 | CORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 122017 | N ]
 Detalhamento:

- » Com ¢ suporte isolador posicionado, faz-se a marcacéo na estrutura da edificaczo dos dois orificios; |

» Com uma furadeira, s3o feitos os furos na estrutura;

e Encaixam-se as buchas;

» Em seguida posiciona-se o suporte & a fixagso ¢ feita através do parafuso. i
| |

! TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE | .’
| 03.16.07 ; SINAPL | 72315 | e A0 H = 30CM | UN
Detalhamento: ‘
e Serd instalado terminais aéreo em ago galvanizado com base de fixagdo com h = 30 ¢m. | i
L e % ' HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - ; f
1008 SNAPL | %898 | CoRNECIMENTO E INSTALAGAD. AF. 122017 |
' Detalhamento:
« Verifica-se o local da instalag3o;
+ O solo & moihado para facilitar a entrada da haste:
_ e A haste € posicionada e martelada no solo até alcangar a profundidade ideal. |
| 5 E FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS |
! MAIORES QUE 40 MM E MENORES QU IGUAISA7S MM | ;
IR SNARL ST o ABRACADEIRAMETALIGA RIGIDA TR0 0 | 12 LA
| j } FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 ! !
' Detalhamento: |
 » Verificaggo do projeto; i
e Posicionamento da tubulago; |
- »Colocagdo da abragadeirs;
L= Fechamento afravés de parafusos. _ ;
| COMPOSICAC | CAIXA DE EQUALIZAGAO DE TERRAEMBUTIRCOM 9 | €
810 | ToRopRiA | COMPOR00 | 2ol Bis | in g | UN |
| Detalhamento: :

. *Serd instalado caixa de equalizaggio, de acordo com o projeto de Sistema de protegdo contra descargas atmosfericas e
;.com a FISCALIZACAQ.

__ 031811 | SEFRACE | 3909 | SOLDA EXOTERMICA TN
' Detathamento: '
e Ssr; executado a solda exotérmica para a unizo dos cabos de cobre NU nas hastes de aterramento, de acordo com o
Projeto de Sistema de Protecso de Descargas Atmosféricas e com a FISCALIZACAOQ.

031812 | SINAPI | 480s750 | ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA | M

. Detalhamento:

- e Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia,

° A escavagio deve atender as exigéncias da NR 18.

. | | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGRD |
.16. i
PASE | A | s | oEEOM AF_0412016 | M

. Detathamento: j
=Inicia-se, quando necessario, com a umidificagéo do solo afim de atingir o teor umidade 6tma de compactagdo prevista em !

. projeto.

_e Escavaggo da vala de acordo com o projeto de engenharia. T
by
. "-. -’ \'/ = ="
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| ® A escavagao deve atender 3s exigéneias da NR 18.

0317 | | LOUCAS, METAIS E BANCADAS
| | VASQ SANITARIO SIFONADO CONVENCGIONAL COM i ;
031701 | SINAPI | 95469  |LOUGABRANCA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. L UN
L | z . AF_10/2016 ;
' Detalhamento:

@ Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado.

- o Verificar as distancias minimas para pesicionamento dalouga, conforme especificagdo do fabricante.

- ®Marcar os pontos para furaggo no piso.

- elnstalar o vaso sanitario, nivelar a pega e parafusar.

| e Rejuntar utilizando argamassa industrizlizada de rejuntamento fiexivel.

! : VASO SANITARIO SIFONADC CONVENCIONAL PARA PCD f

COMPOSICAQ g SEM FURO FRONTAL COM LOuCA BRANCA SEM ’ i

0317.02 | PROPRIA | COMPOR.020 | ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAQ PARA | UN

f | BACIA SAIN{!TARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E i '

i INSTALACAOQ. AF_10/2016

|
|

{ Detaihamento:

| »Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado.

i »Verificar as distancias minimas para posicionamento da louga, conforme especificacdo do fabricante.

- #Marcar os pontos para furagéo no piso.

- Instalar o vaso sanitario, nivelar a peca e parafusar.

_®Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel. N

5 | | VALVULA DE DESCARGA MET, ALICA, BASE 1 1/2 5

03.17.03 | SINAPI 99635 ACABAMEI:JTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E { UN ,
- f’ | INSTALACAO. AF_01/2019 ! i
i Detalhamento:

| ®Para iniciar o processo de conex3o, o tubo j& deve estar preparado, cortado & com a superficie da extremidade limpa.
; * Alinstalagdo deve considerar o correto posicionamento, observando:

| O sentido do fluxo de agua indicado por uma seta no corpo do registro.

| o Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

‘ r : LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 295 X 39CM OU

( f
0317.04 | SINAPI | 86304 | EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO £ L UN
| | INSTALAGAQ. AF_12/2013

- Detaihamento:
‘e P;:sici%réar 0 conjunto completo (peca e coluna) na posicdo final, nivelar, marcar os pontos de fixagdo, em seguida, fazer
 as furagdes,

. #Posicionar 2 louga, nivelar ¢ parafusar.

I}

Lo Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16

i ! | n i
031705 | SINAPI l SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2°| |
n | o001 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 1212013 il
- Detalhamento: .
 » Conectar a entrada do sif3o a vaivuia (pia ou lavatbrio).
: o Verificar se a saida do esgoto esta desobstruida e se a altura esta adequada para a instalag3o do componente.
- eConectar a saida do sifdo & conexdo de  esgoto.
: 1 i ! I i
i i | | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO | |
i 17. | j | . | |
| BT SN qo0ase | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 0172020 N
| Detalhamento: [t i i
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | i | - , " Rl
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- e Cologa-se 0 espude na saida de esgote do mictorio:

|« O mictbrio ¢ encaixado 2 salda de esgoto na parede;

 #Fixa-82 0 mictéric na parede através dos parafusos;

- e A véivula de descarga & conectada & parede e em seguida encaixada ao mictoric.

031707 | COMROSICAO. GOMPOR.021 | CHUVEIRO, FORNECIMENTO £ INSTALAGAO N
Detalhamento:
. » Serz instalado chuveiro para os banheiros. :
- "COMPOSICAO 'TBARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, T
P317.08 | “proPRIA | COMPOR022 | oyioe e 0 80CM. PARA PORTA Rl

- Detalhamento:
@ Seré instalado barras de apoio reta em material de aco inox polido de comprimento de 80 cm, para porta.

| *70 |
| COMPOSICAO BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *70 ; ;
03.17.09 | PROPRIA COMPQCR.023 X 70" CM | UN

Detalhamento:
_e Sera instalado barra de apoio para o lavatorio em material de ago inox polido.
| COMPOSICAO j COMPOR 024 ]BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

{
G170 1 o oPRIA | COMPRIMENTO 70CM, PARA VASO SANITARIO | WN

' Detathamento: |
" Sera instalado‘ barras de apoio reta em material de ago inox poiido de comprimento de 70 ¢m, para porta. f
i | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM |

| z - \ !
| A | siNam ) gssu TAMPA, INCLUSO FIXAGAQ. AF_10/2016 | WR
 Detathamento: : j

' * Vide recomendagdes da composicdo auxiliar

‘ SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA i
| SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN

1
031712 | SNAPL | gssr
‘ ] | INCLUSO FIXAGAQ. AF_10/2016 |

i

| Detathamento:
. @ Vide recomendagdes da COmposigao auxiliar.
; ! Il

] ! | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 5001 ;
031713 | SINAPL | 86901 OUEQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  + UN
1 i AF_12/2013

- Detalhamento:
_eFixar a cuba no tampo aplicando-se massa pléstica com auxilio de uma espatula.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2° OU 3/4" PARA :’
031744 | SINAPI 86906 | LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTOE | UN
| INSTALAGAO. AF_12/2013 |

: Detalhamento:

‘e E_;jn‘:oduz‘r 0 tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orificio da mesa destinado ao seu encaixe.
e Tixar por baixo da bancada com a porca.

imperatriz - MA CNPJ; 06.158.455/0001-16

081715 | SEINFRA-CE |  C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CH M2
Detalhamento: 3
‘e Se{é feita o fornecimento, instalag&o e transporte de bancadas de marmore ou granito, de acordo com o projeto
L arquitetdnico. AN

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS i =
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| | | CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVELMEDIA- |
| Birie 1 SINAPL 86800 | EORNECIMENTO EINSTALAGAD. AF 1272013 Eir
' Detalhamento: '

' o Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa pléstica com auxilio de uma espatula.
! [ TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2° QU 3/4, |
031717 | SINAPI | 86911 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - - UN
| FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ? i

i

| Detalhamento: |
@ Infroduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente na saida de agua, utilizando fita veda rosca. |

i

1

03.18 PINTURA ‘

APUCACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM {
031801 |  SINAP 88497 | PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_0872014 M2

. Detathamento:
- »Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab&o ou bolor antes de qualquer aplicagzo;
= Se necessério, amolecer o produto em &gua potavel, conforme fabricante;
- » Apiicar em camadas finas com espétula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;
- e Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda demdo de massa;
_sAguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remocé&o do pé. ,
w : APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX i
1802 | SNAPL | 8889 | cRilICAEM PAREDES, DUAS DEMAGS AF Do20ie |

M2

 Detathamento: |
| » Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagzo; j
 » Diluir a tinta em 4gua potével, conforme fabricante; ; - e
_i e Aplicar duas dgeméos de tinta com rolo ou frincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.

. { APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA |
| RE | SN | By {IEM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_08/2014 Rl

| Detalhamento:

K O'bs.erva‘r a superficie: deve ester fimpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabo ou bolor antes de qualquer aplicac3o;
e Diluir 2 tinta em 4gua potavel, conforme fabricants;
_Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. R
. 031804 |  SINAPI 7413312

i

. Detalhamento:

o Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab&c ou bolor zntes de qualquer aplicagéo;
! = Se necessario, amolecer o produto em &gua potavel, conforme fabricante:
e Apiicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;
» Aguardar 2 secagem da primeira deméo e aplicar a segunda demao de massa;
_*Aguarder a secagem final para 9fetuar 0 lixamento final & remogao do po.
(31805 | SINAPI i 7373901 glgﬁxgé ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA. DUAS M2 |

0 intervalo de
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEQ, DUAS DEMAOS

. M2

Oetalhamento;
ie Opsgwa; a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab&o ou bolor antes de qualquer aplicagao;
o Dxlgrr atinta em agua potavel, conforme febricante;
¢ Aplicar duas demaos de finta com rolo ou frincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.

0349 | | SERVICOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES |
M\
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! [EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OUPISODE ~~—~ 7|
| | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, e

03.19.01 SINAPL 9897 (5INADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA |

i | 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

' Detalhamento: !
- » Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizade, montam se as fdrmas que servem para conter & dar forma
80 concreto a ser langado, coloca-se fona pléstica e, sobre ela, s&o colocadas as telas de amadura; :
e Finalizada 2 etapa anterior & feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;

. »Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas

| transversaimente a0 eixo da pista com o concreto ainda fresco.
| » Por (itimo, s&o feitas as juntas t%e dilatago.

 COMPOSICAQ | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA | |
031602 | PROPR& - COMPOR019 | SINALIZACAO DE AMBIENTES, COMBORDAPOLIDA, | UN
: } FORNECIMENTO E INSTALAGAO L

| Detalhamento: .
» Serso colocadas placas de identificagéo de ambiente para todos os ambientss.

| COMPOSICAO | ! * i
031903 |~ oCnen | COMPOR025 | PINTURA DE LOGOTIPO | M2

f&etalhamento:
| * Sera feita a pintura do fogotipo com tinta acrilica.

| COMPOSICAQ | ,,
0318.04 | ™ oo onrin - COMPOR.048 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2

)

Detalhamento: |
oA C’ONS_TRUTORA devera a0 longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra organizados e, na medida do |
| possivel, .hmpos, antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza geral da &rea externa. i
| #Para a limpeza, devera ser usado de um modo geral agua e sabao neutro. O uso de detergentes, solventes & removedores

x quimicos, devefé ser resfrito e feffo de modo a ndo causar danos s superficies ¢ pegas. Deverdo ser utilizados apenasos |
!; produtos &specrﬁ_qados pelos fabricantes dos materiais ¢ componentas empregados na obra.
| #Antes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies deverZo ser limpas de respingos de tinta, manchas ou |
| argamassa. i
I !
e 0 dese_ntulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da FISCALIZACAQ, a0 término |
_g dos servicos, sgré removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varidos 0s acessos. ‘

04 | BALANGA E CONTROLE i
0401 | SERVICOS INICIAIS
COMPOSIGAC LOCACAO CONVENCIONAL DE 0BRA, UTILIZANDO ‘
040101 M oo6eRiA | COMPOR004 | GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A | M2 |
| ; CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES % f
- Detalhamento: |
 Verifica-se o comprimento do trecho da instalago: o

 »Corta-se 0 comprimento necessério das pecas de madeira;

i #Com a cavadeira faz-se a escavagao no local onde sera inserido o pontalete (pega de madeira);
-+ O pontalete & inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;

i* interligam-se 0s pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”:

= Colocz-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustenter a estrutura do gabarito;
L= No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; | -

7 .
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_*Em seguida, & feita 2 pintura da tabua (iado de dentro do gabarito) e da madeira do topo (*L). o o
0402 | | MOVIMENTAGAO DE TERRA »
i i LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - PREPARO £
| 201 | SieRO 1600400 | REGULARIZAGAO DE TERRENO IRREGULAR R
| Detalhamento:
» Seré faita a limpeza manual do terreno com o preparo e regulizagdo do terreno iregular. . !
| ATERRO C/ICOMPACTAGAQ MECANICA E CONTROLE, i |
| 04.02.02 SEINFRA-CE C0329 | MAT. PRODUZIDO (SITRANSP) | M3 5

- Detalthamento:
e O 20i0 & transportado entre a jazida e a frente de servico através de caminhdes basculantes que o despejam no jocal de
execucao do servico (o transporte ndo ests incluso na COMpOsicEo). ‘ !

| = A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da camada prevista em

‘ projeto.

+»Cas0 0 teor de umidade se apresente abaixo do fimite especificado em projeto, procede-se com o umedesimento da

; camada através do caminhao pipa.

! »Caso 0 teor de umidade se apresente acima do limite especificado em projeto, procede-se com a aerago da camada

' através do trator agricola com grade de discos.

 »Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se 2 compactacZo da camada utilizando-se

- rolo compactador pé de carneiro, na quaniidade de fechas prevista am projeto, a fim de atender as exigéncias de

- compactagio.

. ® Posterior & compactagdo procede-se com 0s ensaios do grau de compactacao (ndo inclusos na COMPOsicao).

0403 | ;‘ INFRAESTRUTURA
f' LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO,

83534 INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO |

040301 | SINAP §
| | E ADENSAMENTO |

M3 |

' Detalhamento:
e Langar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.

- *Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitago, prever juntas conforme utilizago ou previsto em projeto.

. e Nivelar a superficie final. ALY : , \ i
| 040302 | SEINFRA-CE ! C1400 | FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDACOES UTIL. 5 X L M2
! Detalhamento:

oA ;:arﬁ{_dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das pegas de madeira nao aparelhada;

- &M obediéncia 20 projeto, observar perfeita marcagao das posigdes dos cortes, utiizando trena metélica calibrada, "

. BsQuadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrdnico de &ngulo, efc;

- »Cem os sarafos, montar as gravatas de estruturacdo ga Brma da sapata;

- ePregar a tabua nas gravatas;

° f.xecutar demais dispositivos do sisterna de férmas, conforme projeto de fabricagdo.

| ®razer a marcagao das faces para auxilio na montagem das formas.

+ ® Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e preg4 las com prego de cabega dupla.

@ Escorar as Iaterais com samafos de madeira apoiados no terreno.

; o Fixar estrutura de delimitagso da altura e abertura do tronco de piramide.
! | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,32,7 (CIMENTO] |

04.03.03 | SINAPI ; 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ,f M3

| i | BETONEIRA 400 L. AF_07/2015 |

 Detalhamento:
i e Langar parte da agua e todo agregado na betoneira, colocando-2 em movimento;

i N
! VA LN

— T
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- eLangar ¢ cimento conforme dosagem indicada;
' #Apos aigumas voltas da betoneira, langar o restante da agua; . |
- »Respeitar 0 tempo minimo de mistura indicado pela normalizac3o técnica efou pelo fabricante do equipamento, permitindo

| amistura homogénea de todos 0s materiais.

| ,‘ | LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTOE | |
04.0304 |  SINAPI f 92873 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3

i | ,? AF_12/2015 '

' Detalhamento:

| » Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposiedes do projeto estrutural e !
| qus todes os embutidos foram adequadamente instalados nas f6rmas (gabaritos para infrodugo de furos nas vigas e Igjes,
| eletrodutos, caixas de elétrica e oufros); f
| e Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do

: Ci i ¢&o de estanqueidade das formas, de maneira & evitar a fuga de pasta de cimento; f
| » Verificar se a resisténcia caracteristica efou o trago declarado cormesponde 20 pedido de compra, se 0 concreto esta com a)
| trabathabilidade especificada e se no foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto {tempo decorrido desde a

| saida da usina até a chegada na obra) - verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrege;
L eAptsa verificagéo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de compos de prova para controle da resisténcia
- a compresséo do concreto, langar o material com 2 utilizagao de baldes e funil e adens&-lo com uso, de vibrador de imersao, i
 de forma a que toda 2 amadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto:

- *Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931 :2004, a fim de nZo se formarem ninhos, evitando-se

| vibragdes em excesso Gue venham a causar exsudagao da pasta / segregagdo do material;

_» Conferir 0 prumo da estrutura 20 final da execucso.

| ARMACAO DE PILAR OU VIGADEUMAESTRUTURA |
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM Ui .

MOE T sNe | ez EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO | KC
| CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015 |

Detalhamento:
< » Com as barras j4 cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
| recozido, respeitando o projeto estrutura;

" Dispor 0s espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarré-los & armadura de forma a garantir o
; cobrimento minimo indicado em projeto;

e Posicionar a armadura na frma e fix-la de modo que néo apresente risco de deslocamento durante 2 concretagem.

| | | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA {
040308 | SNAP | gorpy , CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

|

EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO he
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 § ]

i H
| |

' Detaihamento:

; »Com as barras ja cortadas e dobradas, exscutar 3 montagem da armadura, fixando 2s diversas partes com arame
; recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50¢m e amaré-los a armadura de forma a garantir o
 cobrimente minimo indicado em projeto;
“=Bosicionar g

~08icidnar @ amadura na férmaI e fixa-la de modo que ndo apresente risco de desiocamento durante a concretagem.
J ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA %

| (
04,03 " | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM | ;
RO s | DRI D MULTIPL O S UTILIZANDO AGO | K€

: ! CA-50 DE 10,0 MM - MONT, AGEM. AF_12/2015
Detalhamento: .
=
¥ o ¥

P o b
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 #Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com aram

. recozide, respeitando o projeto estrutural; _

. Dispor os espagadores piasticos com afastemento de no maximo 50cm e amarra-ios 3 armadura de forma a garantir o
cobrimente minimo indicado em projeto;

e Posicionar 2 ammadura na férma e fixa-la de modo que n&o apresente risco de desiocamento durante a concretagem.

| | | ARMAGRO DE PILAR OUVIGA DE UVA ESTRUTURA
| | | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM U ;
| Q40308 SINAPL | S2T8S | Enipicio DE MOLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO e

e &

i CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

' Detathamento: ,

i #Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame

' recozido. respeitando o projeto estrutural

e Dispor 0s espagadores piasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarra-los & armadura de forma a garantiro

' cobrimento minimo indicado em projeto; ‘

____Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante 2 concretagem.
f ] ARMACAg DE PILAE ggNVClGA %E UMA E%TER#T%A , ;

, CONVENCIONAL D NCRETO ARMA U i |
040308 |  SINAPI 2764 | EEiCio DB MULTPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO | K€
4 CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Detaihamento: i
' »Com as barras j& cortadas e dobradas, executar 2 montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
| recozido, respeitando o projeto estruturat;

 » Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarra-los 2 armadura de forma a garantir o
| cobrimente minimo indicado em projeto;

» Posicionar a armadura na fdrma e fixa-la de modo que n3o apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

| IMPERMEABILIZACAO DE ES RRADAS, ‘
e I LU v HN%BASQETI(?A,%UAERDUQ!&}:S?. FNTERRADAS | M2
' Detalhamento: -
| » Sera feita a impermeabilizagso das estrutura enteradas, com tinta asfaitica, com duas demaos. ;
0408 ] ! SUPERESTRUTURA |
i | FORMAP, P i P.= /
| DAOAO1 | SEINFRACE | caszr | {OAMAPLANACHAPA COMPENSADA RESINADA ES | M2 |
- Detathamento: |

feA partir dos projeto§ de fabricagéo de formas, conferir as medides e realizar o corte das tabuas e pegas de madeira ndo
- apareihada; em obediéncia 2o projeto, observar perfeita marcagao das posicdes dos cortes, utilizando trena metslica
- célibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecénico ou marcador eletrdnico de angulo, efe;

i

; lados para ¢ future travamento das pegas;
1 #Para a firma de fundo de viga, repetir o mesmo processo deixando a sobra dos dois lades do fundo; ;
2 Fazer 2 marcag#o das faces para auxilio na montagem das formas, |
| f J CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
04.04.02 | SINAPT | 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO com
' | BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

' Detalhamento:
~elancar parte da 4gua e todo agregado na betoneira, colocando-a fg\j_rgento;
‘f ) S
) \ o B

_* Lancar o cimento conforme dosagem indicada;
G -
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- ®ADOs aigumas voltas da betoneira, langar o restante da ague; _ . : _

| eRespeitar o tempo minime de mistura indicado pela normaiizag&o técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo

2 mistura homogénea de todos os materiais.

; - g ; i LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E | 1
04.04.03 I SINAP| j 92873 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3

|

AF_12/2015 |

: Detalhamento: |
| e Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as ammaduras atendem a todas as disposigdes do projetq estrutuqai e 5
que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas formes (gabaritos para mtroduqéq;de furos nas vigas e Igjes, f
' eletrodutos, caixas de elétrica e outros); : :
! » Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade efc) e do
cimbramento, e verificar a condiggo de estanqueidade das formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento: ' ,
- » Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde a0 pedido de compra, se 0 congreto estacoma
.? trabalhabilidade especificada e se néo foi uttrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde 2
 Saida da usina até a chegada na obra) -~ verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega; L
eApbs a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / *slump”) & moldagem de comos de prova para confrole da res_lstenc_;a !
& compresso do concreto, langar o0 material com a utilizagéo de baides e funil e adensa-lo com uso de vibrador de imersao,
' de forma a que toda a amadura € 0s componentes embutidos sejam adequadamente envoividos na massa de concreto;
| e Adensar o concrato de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a im de ndo se formarem ninhos, evitando-se
| vibrages em excesso que venham 2 causar exsudag3o da pasta / segregagao do material:
> Conferir o prumo da estrutura ao final da execucao.

! ! ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA |
%0404 | snapl | 92759 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM P
RS EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO PR
| CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

|
|
i
H
1
|
|
-

i I
. Detalhamento:
-« Com as barras Ja cortadas e dobradas, executer 2 montagem da armadurs, fixando as diversas partes com arame
| recozido, respeitando o projeto estrutural:

- »Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo §0cm e amarra-os a armadura de forma 2 garantir o
 cobrimento minimo indicado em projeto;

. * Posicionar a armadura na forma e fixé-la de modo Que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA |
02761 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM Uiy »

040605 | . |
U0s L siap | EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO | KG

| | CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEW. AF. 1212015 |

' Detathamento:

. *Com as barras ja cortadas e dobradas, exscutar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame

| recozido, respeitando o projeto estrutural:

 #Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no méaximo 50cm e amarra-ios a armadura de forma a garantir o
: cobrimento minimo indicado em projeto;

s Posicionar a armadura na férma e fixi-la de modo que nao apresents risco de deslocamento durante a concretagem.

| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMAESTRUTURA. |

| | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM Uiy e

4 04 i i A . | i
WG sl g | EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTiLZANDO AGO | K
 CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 1222015 e

- Detalhamento:

e Com as barras jacortadas e dobradas, executer a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural: S

s
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS , ,w -
+ » Dispor 0s espagadores piasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarra-los & amadura de forma a garénﬁjjg-;; it
: cobrimente minimo indicado em projeto; .
 » Posicionar a armadura ne forma & fixé-la de modo que ndc apresents risco de deslocamento durante a concretagen:‘x.
| | | ARMAGRO DE PILAR OU VIGA DE UMAESTRUTURA |
f { CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM |
C0A0T | SNAPI | S2T83 | E5rico DE MULTIPLOS PAVIVENTOS UTILIZANDO AGD | K@
| | CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 z

|
1
|
|
!
|

- Detalhamento:

- » Com as barras j& cortadas e dobradas, executar a montagem da armadurs, fixando as diversas partes com arame

| recozido, respeitando o projeto estrutural;

 » Dispor os espagadores plésticos com afastamento de no maximo 50cm e amarré-los 4 armadura de forma 2 garantro
| cobrimento minimo indicado em projeto;

st _* Posicionar a armadura na forma e fix4-la de modo que ndo apresente risco de desiocamerto durante a concretagem.
- : % LAJE PRE-MOLDADA P/FORROQ, SOBRECARGA 100KG/M2, !
| VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC ;
000008 | SINAPL | TAZ021 | co DhoMPA. 3CM, INTER-EIXO 38CM, CESCORAMENTO | M2
5 ; (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
' Detalhamento:
» Sera feita 0 fornecimento ¢ instalagdo da laje pre-moldada pare forro.

0405 ; ALVENARIA

| | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS |

1 | FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA

040501 | SINAPL 87503 |GCM) DEPAREDES COM AREA LIQUIDAMAIOR OU IGUAL | M2
; A 6M SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO |

g : COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I

|
|
|

' Detalhamento:

Posicionar os dispositivos de amarragae da alvenaria de acordo com as especificagdes do projeto e fixa-los com uso de
 resina epdxi;
[ Demargar 2 alvenaria ~ materializagdo dos eixos de referéncia, demarcagdo das faces das paredes a partir dos eixos I
crzcgonars, posicionamento dos escantilhdes para demarcagéo vertical das fiadas, execugso da primeira fiada;

I - » Slevacgo da alvenaria ~ assentamento dos blocos com a utilizaggo de argamassa aplicada com palheta ou bisnage,
- formandao-se dois corddes continugs;

;- Execuggo de vergas e confravergas concomitante com a elevacio da alvenaria.

| VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COMATE 15M |
040502 | SINAP| B8 peVAo AF 032015 | ¥

Detalhamento:

* Aplicar desmoidante na area de firma que ficaré em contato com o concreto;

»Posicionar os vergalhdes de 2C0 com espagadores, de forma a garantir cobrimento minimo;
o Concretar as pegas e realizar a cura das pegas;

. @ Ap0s adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizagdo, assentar no vio junto com o restante da alvenaria de

§=¢eda<;éo. ’

e & VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5
Ml B ci il !M DE VAQ. AF_03/2016 I il
' Detalhamento: |

° Apligar desmoldante na &rea de forma que ficara em contato com o concreto;
L Posicionar os vergalhdes de ago com espagadores, de forma a garantir cobrimento minimo;

e

1-’}7:‘”7 ,D . Y
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS

 » Concretar as pegas e realizar a ¢ura das pegas; . _ . i
| » Apos adquirir resisténcia necessaria para desférma e ufilizaczo, assentar no véo junto com o restante da alvenaria ds

. vedagdo. . :

¢ | | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE |

040504 | SINAPI | 93184 M
| j VAO. AF_03/2016 : |

' Detathamento;

. » Apiicar desmoldante na 4rea de forma que ficara em contato com o concreto;

 » Posicionar os vergalhdes de ago com espagadores, de forma a garantir cabrimento minimo;
' » Concretar as pegas e realizar 2 cura das pecas;

i » Apbs adquirir resisténcia necessaria para desférma e utilizagdo, assentar no vao junto com o restante da alvenaria de
| vedacdo.
? 04.06 | ESQUADRIA E PEITORIL

: £ KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE QU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,

MOROT L SNARL SR ONTAGEM E INSTALAGRO DO BATENTE. Sei ]
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. c
" s AF_08/2015 | |
Detalhamento: !

| o Utilizar gabarito para portas de 60x210cm devidamente no esquadro;

 »Pregar a travessa nos dois montartes utiizando os pregos de 18x30;

e Pregar os sarrafos utilizados como fravas nos dois anguios superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes,

| em ambos 0s ados do batente, com pregos de 12x12, garantindo 0 esquadro da estrutura; ,

Conferir se 0 v&0 deixado pela cbra esta de acordo com as dimensdes da porta, com previs&o de folga de 3 cm tanto no
 fopo como nas laterais do vio;
. » £m cinco posigoes equi-espacadas 20 longe dos seus montantes (pemas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar |
; Pregos em diagonal, dois a dois, formando um °X’; utilizar pregos galvanizados com cabega, bitola 19 x 36, cravando dois

| pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante; .

i » Aplicar uma demao de emuisao betuminosa a frio na face externa do mareo, formando uma camada de protegzo;

+ » Colocar calgos de madeira para apoio ¢ posicionamento do marco no interior do vo;

o Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento do marco com a face da parede; ,
 ®Preencher com argamassa toda a extensdo do V&0 entre 0 marco/batents ¢ a parede; 2 argamassa deve ser aplicada com
' consisténcia de farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre 0 marco € 0 contorno do v&o; i
i #No minimo 24 horas apés a aplicagao inicial, retirar os caigos de madeira e preencher os @spagos com argamassa “farofa”: |
| *Medir a ravessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar comn pequena folga; ;
. oCom agxmo de gabarito, executar os cortes a 45° (meiz-esquadria) nas extremidades da pega que guarnecera o topo do
| marco / batente;

| ¢ Verificar a altura dos alizares que serdo fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente:

! » Apontar dois Pregos na parte central da pega anteriormente recortada e posiciona I exatamente no topo do marco /
 batente; ndo promover a fixagdo definitiva;

 *Encaixar na peca pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posig&o final) e riscar com lapis a
 posigao do corte a 45°, utilizando como gabarito a pega pré-fixada;

K Promover o corte a 45° das extremidades dos alizar es (pegas correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com |
 Pregos sem cabega, espacados a cada 20 ou 25em, iniciando pela pega superior: !
| @ Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscer) os trechos que devem ser ajustados. O gjuste deve ser |
| feito deixando-se folga de 3 mm em relag2o a todo 0 contorno do marco / batente e de 8mm em relagdo 20 nivel finaldo !
| piso acabado. Os cortes, se necessérios, devem ser feitos com plaina e formso:

- ®Marcar a posig3o das dobradigas;

_=Marcar, com auxilio do tragador de altura {graminho), a profundidade do corte Ppara a instalagdo das dobradicas;
R Y

g T T——r.
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| ®Nas posicdes marcadas, executar 0s encaixes das dobradicas com o auxilio de formao bam fiado;
_e Parafusar as dobradicas na folha de porta;

{ KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
| (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
| ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,

|
!
|
|
|
1
|
!

el B B [ty INSTALAGEO DO BATENTE, SEM Bal
| | FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |

1 | | AF_08/2015 |
 Detalhamento:

o Utllizar gabarito para portas de 80x210cm devidamente no esquadro;
 »Pregar 2 travessa nos dois montantes uilizando os pregos de 18x30;
' @ Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois angulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes.
' em ambos os Jados do batente, com pregos de 12x12, gerantindo o esquadro da estrutura;
« Conferir se o vio deixado pela obra esté de acordo com as dimensdes da porta, com previsso de folga de 3 cmtanto no
opo como nas laterais do vio; i
{ # Em cinco posicdes equi-espagadas a0 longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar |
: b7egos em diagonal, dois a dois, formando um °X", utilizar pregos galvanizados com cabega, bitola 19 x 36, cravande doig
' pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante;
" Apiicar uma dem3o de emulso betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de protecéo;
e Colocar caicos de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do véo; :

* Apontar dois pregos na parte central da pega anteriormente recortada & posiciona la exatamente no'tope do marco /

: batente; ndo promover 2 fixagdo definitiva; ‘

[ Erjc§ixar na pega pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posigéo final) € riscar com l&pis a

- posicao do corte a 45°, utilizando como gabarito a pega pré-fixada;

| *Promover o corte a 45° das extremidades dos alizar es (pegas correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com
prego.s.sem cabega, espagados a cada 20 oy 25¢cm, iniciando pela pega superior: j
e f’ossprpnar 2 folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser gjustados. O ajuste deve ser
| 18110 deixando-se folga de 3 mm em relaggo a todo o contorno do marco / batente e de 8mmem refagdo ao nivel final do

| Diso acabado. Os cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e formac;

5 aMarcar a posicdo das dobradicas;

o Marcar, com auxilio do tragader de aftura (graminho), a profundidade do corte para 2 instalag&o das dobradigas;

- © 28 posighes marcadas, executar os encaixes das dobradigas com o auxilio de formao bem afiado;

e Parafusar as dobradigas na folha de porta;

|

| JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA i
| VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA i

04.06.03 SINAP] ‘ 94562 IANT ICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E M2
| CONTRAMARCO. FORNECIMENTC E INSTALAGAQ. ] ;
g i ; r AF_12/2019 !
' Detathamento:

; ef“«ianter fplga em torno de 3 cm entre todo o contomo do quadro da janeia e o vae presente na alvenaria;
2.0troGuzir no contorno do vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas da janela, observando a posicao e o J
N

Im N
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 tamanho adeguados:

- Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da jafieta; o !
suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na aivenaria;
| » Aplicar chapisco em todo o contomo do véo, inclusive no interior dos nichos mencionados;
| e Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do quadro da janela,
' aguardande o endurecimento da massa;
-+ Com auxilio de calgos de madeira, instzlados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vao,
| mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e glinhamento com janelas da respectiva
prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada);
- eFacear o quadro da janela com taliscas que delimitardo a espessura do revestimento intemo da parede, e
- imobilizé-la com as cunhas de madeira, apds cuidadosa conferéncia da posicio em relagdo & face da parede,
- cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;
» Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas (“chumbamento
+ CCm argamassa’);
'« ApOs secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa oS respectivos
vazios e todas as folgas no contorno do quadro; ! g
' ®Apbs cura e secagem da argamassa ce revestimento, limpar bem a parede no contomo da janela, retirar as |
| Chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento. :
! | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER,'2 FOLHAS, FIXACAO |
040804 | SINAPI | 4570 | COMPARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
| !

{

{

 CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA, | 2
|AF_07/2016 |

Detalhamento:

| parafusos e proceder & furagZo comrespondente:
’ » Aolicar material vedante em forma de cord&o em todo o contorno do contramarco;
| #Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificago, fazendo Pressao no material vedante:; i
| »Aparafusar a esquadria no contramarco;

-« Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioné-las nos trithos e testar seu funcionamento.

{ e Parafusar as presiihas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnigses de acabamento no perimetro da janele,

040505 | SEINFRACE C1518 1 :ﬁ;ﬁ.’ﬁgE FERRO TIPC CAIXILHO DE CORRER ou M2

' Detalhamento:
i Com auxilio de chapas estreitas de 220 ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do contramarce, mantendo
: proximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no fopo e na base:

* Utifizando como gabarito 2 propria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar N0 conframarco a posigdo dos
| parafusos e proceder 4 furagzo correspondente; '

| ® Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contomo do contramarco;

* Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagso, fazendo presséo no material vedante:
o Aparafusar a esquadria no conframarco;

- @3¢ as folhas estiverem separadas do Marco, posicioné-las nos frilhos e testar seu funcionamento. |
' | i ' VIDRO TEMPERADOQ INCOLOR, ESPESSURA MM, " i

i 1
04.06.06 | SINAPI 72118 | FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA M2 |
: | i PARA VEDACAQ |
_! Detalhamento: '
 * Sera realizado o fornecimento € 2 instalagdo de vidro temperado jacoior com espessura de 6 mm, incluindo massa para |
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04.06.07 | SEINFRA-CE . C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15CM M
Detalhamento:
« Sera colocado peitoril de granito com largura de 15 ¢m, em toda as janelas.
0407 | COBERTURA

! . ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS QU TRELICAS, i

’ 3 VAO LIVRE DE ATE 10M; FORNECIMENTO E MONTAGEM,

? | COMPOSIGAC | NAC SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS o
0R0TOT " eropRiA | COMPOROOT | \iemaliCOS, AS COLUNAS, 0S SERVICOS GERAISEM ™12

s ALVENARIA E CONCRETC, AS TELHAS DE COBERTURAE

| | APINTURA DE ACABAMENTO
Detalhamente:
* A cobertura sera com estrutura metalica em tesoura ou trelica, v&o livre de até 10m, com fornecimento e montagem.
» A instalagdo seré de acordo com as normas do fabricante e aprovada pela fiscalizago. ' ,
f 1 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, :
040702 | SINARL | 94213 | oy ATE 2 AGUAS, INGLUSO IGAMENTO. AF. 062016 | M2

= i

- Detathamento:
- »Na execugao dos servicos os trabalhadores deverso estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que os cintos de
 seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados 2 estrutura;

-« Os montadores deverdo caminhar sobre tibuas apoiadas sobre &s tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que
 impegam seu escorregamento;

- = Antes do inicio dos servios de colocagdo das telhas devem ser conferidas as disposicGes de tesouras, meia-tesouras,
 tergas, elementos de contraventaments e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre fergas, de forma 2 se ;
| atlender &0 recobrimento transversal especificado no projeto efou ao recobrimento minimo estabelesido pelo fabricante das |
i telhas; i
* A colocag@o deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre afinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A

i montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido

. conirario 20 vento predominantg (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);

+ o Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre naonda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terga em

- perfil metalico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terca em madeira);

+ » Na fixag&o com parafusos ou hastes com rosca nao deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha
_metdlica,

» 04.07.03 | SEINFRA-CE | C0893 ] CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8MM LM
: Detalhamento:
-sSera feita a fornecimento e montagem de cumeeira em perfil ondulado de aluminio, incluindo igamento.
0408 | FORRO '
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
040801 |  SINAPI 96116 AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE PM2
| FIXACAQ. AF_05/2017_P | :

Detaihamento: :
- »Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilio de uma mangueira ou um nivel laser, o local em que serainstalado '
i ¢ forre; :
o Com o auxilic de um cordso de marcagao ou fio tragante, marcar a posiglo exata onde sero fixadas as guias (perfis de
 acabamento em “U”); |

e Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em U);

o CorP 0 auxilio do corddo de marcago ou fio fragante, marcar no teto a posicdo dos eixos dos perfis F-47 e 0s pontos de
fixacao dos arames (tirantes): N\

SECRETARIA DE iNFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS

P T .
Ruz ¥, s/ - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180 - WWW.imperatriz.ma.gov.br . sSBREEITRI
Tperatniz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 : = ‘ >




(\ 392% 4/ T
\\ ‘;t::i- ‘< ‘ & { . )
iy “ESTADO DO MARANHAQ" 29, T

R PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
wredred SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS {
L6 o
| » Observar espagamento de 1.000 mm entre os arames (trantes); , \:JE& AT

' o Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) 20s rebitss; e ERL L

 » Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); T

- e Encaixar os perfis F-47 (perfis primarios) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar o nivel dos perfis

. na aftura correta do rebaixo do teto; :

= Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensdes do ambiente onde serso aplicadas; |

e Encaixar as réguas de PVC j ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o forro |

| € a extremidade do acabamento escolhido; f

| oFixar 2s réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentagio; _

| #No Ultimo perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espago existente, cortar utilizando um estilete, no lado

| do encaixe fémea, de tal maneira que a paga fique com 1 cm a menos que o espago disponivel;

| e Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;

» Com a gjuda de uma espatula, encaixar longitudinaimente a régua no acabamentc e na régua anterior.
04,09 REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETQ INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. |
| ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

| 400L. AF_06/2014 |

04.00.01 SINAPI | 87878

. Detalhamento:
- e Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;
- »Com a argamassa preparada conforme especificado peio projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente,

formando uma camada uniforme de espessura de 3a 5 mm.

t 1

; MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

| ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM | !

0409.02 |  SINAPI | 87529 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES | M2
i i INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM j :

| EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Detalhamento:

e Taliscamento da base e Execugdo das mestras.

: @ Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.

+ » Compress&o da camada com o dorso da colher de pedreiro.

ke Sarrafeamento da camada com a régua metglica, seguindo as mestras executadas, retirando-se 0 excasso. |

| » Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com |

_espuma com movimentos circulares. :

: f ! | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM

g | ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM ;

040903 | SINAP| | 87553 BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
r 5 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA

‘ | MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
_ EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 i

M2 |

1
|

. Detalhamento:

' Taliscamento da base e Execugao das mestras,
| *Langamento da argamassa com colher de pedreiro.

' * Compress&o da camada com o dorso da colher de pedreiro.
| e Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-se 0 excesso.
_*Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

N
,’\( s P
i A\ .
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; ! REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERrgAS ;

| COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRADE DIMENSOES .,
PROSO | SINAPL - BT289 | J5xa5 CM APLICADAS EM AVBIENTES DEAREAMAIR | "2
| QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_0612014 |

' Detathamento:

- » Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totaimente limpa, seca e curada, com 0 lado liso da
- desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre &rea tal que facilite a colocagao das placas

| argamassa utilizada.

ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condigdes atmosféricas.e 0 tipo de g

* Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulgos.

. » Assentar cada pega ceramica, comprimindo manuaimente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A
- espessura de juntas especificada para o tipo de cerémica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se

i

espagadores praviamente gabaritados.

= ApGs no minimo 72 horas da aplicaggo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxific de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

o Limpar a &rea com pano umedecido.

|
|

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
04.09.05 SINAP 83648 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. M
| AF_06/2014 ;

d
Detalhamento;

L
|

|

 Beyiied i

I
i
|
i
i
i
i

o Cortar as placas ceramicas em faixas de 7cm de altura.

* Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base fotelmente fimpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre area tal que facilite a colocagsio das placas
ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condigbes atmosféricas e o {ipo de
argamassa utilizada. ‘

o Aplicar ¢ lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

¢ Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecas.

° Assentar cada pega ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A
espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se
espacadores previamente gabaritados. -

* Apés no minimo 72 horas da aplicago das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma

 desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

e Limpar a &rea com pano umedecido.

T T

04.10 | 5 PISO f :
041001 | SEINFRA-CE C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM PoM2
Detalhamento: i

° l_._angar & espalhar o concreto sobre sofo firme e compactado ou sobre lasto de brita. -
| ® Sm areas extensas ou sujeitas a grande solicitago, prever juntas conforme utilizagéo ou previsto em projeto.

= Nivelar a superficie final.
| ; R TMENTO CERAVICO PARA PS0 COMPLACAS |
WP | | TIPO ESMALTADA EXTRA DE DMENSOES 35X35CM |, |
WL BT CADA EM AVBIENTES DE AREAMENOR GUE s Nz | M2
i | | AF_06/2014 | |
. Detathamento:

= Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da

- Cesempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre 4rea tal que facilite a colocagio das piacas
 Céramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de agordg\com as condicGes atmosféricas e o tipo de

_argamassa utilizada. [ Ltk
Y ~
- N
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 # Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa, formando sulcos. e e
 » Assentar cada pega ceramica, comprimindo manuaimente ou aplicando pequenos impactos com martelo de boracha-A- !
[ espessura de juntas especificada para o tipo de cerdmica deveré ser observada podendo ser obtida empregando-se
 espagadores previamente gabaritados.
| #Apds no minimo 72 horas da aplicagdo das placas, aplicar 2 argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
 desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem,
_sLimpar a &rea com pano umedecido.

; 1 “TEXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OUPIS0 DE |
4 | | | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ;
it B4 9T | USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA | V2
; 10 CM, ARMADO. AF_07/2018

i Detalhamento: '

- »Sobre a camada granulzr devidamente nivelada e regularizada, montam se as formas que servem para conter e dar forma
= ' 0 concreto a ser langado, coloca-se lona pléstica e, sobre ela, s3o colocadas as telzs de amadure; |

e Finalizada 2 etapa anterior & feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento & desempeno do concreio;

 » Para aumenter a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas

' ransversaimente a0 eixo da pista com o concreto ainda fresco. :

"o Por itimo, sé? feitas as juntas de dilatagao. i

i COMPOSICAO EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 1 ‘

04.10.04 PRAPRIA ' COMPOR.026 | MOLDADO IN LOCO, USINADQ, ACABAMENTO i M2 ;

i i ] CONVENCIONAL, ESPESSURA 15 CM, ARMADO j i
| Detalhamento:

= Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam se as fdrmas que servem para conter e dar forma
- 8 concreto a ser langado, coloca-se lona pléstica e, sobre ela, s&o colocadas as telas de armadura;

| @ Finalizada a etapa anterior & feito o lancamento, espaihamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;
} » Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas
! fransversalmente 20 eixo da pista com o concrato ainda fresco. ’

Le Por Gitimo, ség feitas as juntas de dilataggo.

; N | EXECUCAQ DE PISO RAMPADO DE CONCRETO, COM |
| COMPOSIGAQ |

— | | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, f
05 | “propriA  COMPOROZ7 | ACABAMENTO CONVENGIONAL, ESPESSURA 5CM. | M2 |
o | | | | ARMADO
- . Detelhamento:

-+ Sobre a camada granular devidamente niveleda e regularizada, montam se as formas que servem para conter e dar forma
| @0 concreto a ser langado, coloca-se lona plastica e, sobre ela, s30 coiocadas 25 telas de armadura; i
; e Finalizada a etapa anteﬁor € feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concrato; *
| *Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas

| ransversalmente a0 eixo da pista com o congreto ainda fresco.

| e Por (itimo, s30 feitas as juntas de dilatagdo.

INSTALAGOES ELETRICAS

04.11 |
o f INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, , |

04.11.01 . SINAP] | 91953 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E . UN
| | | | INSTALAGAO. AF_12/2015
“Detahamento: "
i (o U;iéizanc)io 0s frechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores
i {modulos);
| »Em seguida, fixa-se 0 méduio a0 suporte (ndo contemplado na compesic30).

"I \/ﬂ.‘.«v"\.
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5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 104/250V, >

| 04.11.02 { SINAPI 91959 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UN
| INSTALAGAQ. AF_12/2015 |

Detalhamento: ‘
» Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontog de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores
{modulos);
! e Em seguida, fixa-se 0 médulo a0 suporte (n2o contemplado na compasigéo).
5 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, %
04.11.03 SINAPI 91967 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E [ UN .
INSTALAGAQ. AF_12/2015 | ’

Detalhamento: i
| » Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores
| (médulos);
» Em seguida, fixa-se 0 médulo 20 suporte (ndo contemplado na compoesigéo). } '
| COMPOSICAQ LUMINARIA ARANDELA, PARA 1 LAMPADA LED 20W - g %
041104 | “ppopria | COMPOROZ8 | FopNECIMENTO E INSTALAGAD | UN |

Detathamento:
= Com a luminéria j& pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;
| » Fixa-se a lumindria ao teto através de parafusos.
0411.05 | SEINFRA-CE L C1640

' Detalhamento:
- »Com 2 luminaria j pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;
_eFixa-se a luminaria ao teto através de parafusos.

LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/f LAMPADA | o |
DE 20W o | W

041106 | SENFRACE |  Ctees | [OWINARIA FLUORESCENTE COMPLETA G/ AVPADA | (™
. Detaihamento: |
-+ Com a luminéria j4 pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;
o Fixa-se a Juminaria 20 teto através de parafusos.
f LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E L ‘

04.11.07 | | ,
: 07 | SINAPI 97589 ﬂNSTALACAO. AF_11/2017 Rl
; Detalhamento:

e Verifica-se ¢ local de instalagdo da luminaria, proximo a uma tomada:
e Fixa-se a luminéria de emergéncia através de parafusos;
[® Em seguida é feita a conexdo do plug da luminaria & tomada.
; _‘ CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADQ, 2,5 MM2, ANTI- ?
04.11.08 . SINAPI | 91926 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - LM
: FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

' Detathamento:
ef\pés o elgtroo’utojé estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;

eFaz-sea Jungég das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagéo de fita guia;

i oACom 0s cabos j& preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se 0 processo de passagem por dentro dos
- eletrodutos até chegar & outra extremidade;

? :Jé com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos eléfricos para facilitar a
futura ligacdo. ~
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} | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2 AN 0+ - |
041109 | SINAPL 91928 |CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
| | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Detaihamento: . ;
» Apos o elefroduto j& estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos ¢abos;
i » Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagZo de fita guiz;
i @ Com os cabos ja preparados, seja com fita isclante ou com fita guig, inicia-se © processo de passagem por dentro dos
 elefrodutos até chegar 2 outra extremidade;
e Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a
futura ligaggo. ' ,
. 041110 | SEINFRA-CE |  C0518 | CABQ COBRE NU 16MM2 ™
Detalhamento:
e o Verifica-se o comprimento do trecho da instalag2o;
| » Corta-se 0 comprimento necessério do rolo de cabo de cobre;
o Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados. . " 1
: TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, ;
04.11.11 SINAPI 91998 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN |
| INSTALAGAQ. AF_12/2015 ?

k.
- Detalhamento:
| (-U;ﬁéiz;r;do os trechos deixados disponiveis nes pontos de fornecimento de energia, ligam-se os ¢cabos as tomadas :
moduto); !
L *Em seguida, fixa-se 0 médulo a0 suporte (ndo contemplado na composicao).
041112 | SEINFRA-CE |  C2489 | TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V | UN |
| Detalhamento; L ‘ |
- 1 :#:gz;?do 0s frechos deixados disponiveis nos pontos de fornesimento de energia, ligam-se 08 cabos as tomadas
i u ;

s Em seguida, fixa-se 0 modulo a0 suporte (ndo contemplado na composicéo).

i DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE s
041113 | SINAPI 93653 NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. | UN |
AF_04/2016 | %
-~ . Detalhamento:

sEncaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser figado;

. +Apos o cabo & o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
o Coloca-se o terminal no polo;

_*Q parafuso & recolocado, fixando o terminal 2o disjuntor.

| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPQ DIN, CORRENTE :

04.11.14 ; SINAP 93656 NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN

| z AF_04/2016 ‘
: Detathamento:

e Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo go circuito a ser ligado;

- *Anbs 0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor & desencaixado:
. » Coloca-se o terminal no polo:

 » O parafuso ¢ recolocado, fixando o terminal a0 disjuntor.
o115 sNaPl | ' HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - | |
| | | %9 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1212017 Rl
| Detaihamento: AT ) |
R 7 ! f /' —
-‘/ P ’ ~ .
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'.Veriﬁca-se o local da instalag&o; , \
| » 0 solo & molhado para facilitar 2 entrada da haste;
- o A haste & posicionada e marbelada no solo até alcangar a profundidade ideal.

——

| COMPOSICAO | CAIXA DE INSPEGAO PARA HASTE DE ATERRAVENTO
ot | SN | COMPOR.003 | (/70 pyC D=300MM TAMPA FOFO

N

. Detalhamento:

' # C servico & iniciado com a escavago do pogo com altura de 50 cm.
“eNa sequéncia é feito o prepare do fundo para cravar a haste de aterramento.
o Finalizado o preparo é feito 0 assentamento da haste para interfigar 2 cordoalha com a haste.

., ELETRODUTOQ FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 20 MM
041117 | SINAPI 91852 (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
‘ PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAcAo AF_12/2015

Ao

M
1

 Detalhamento:

| » Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalagao;

» Corta-se 0 comprimento necessario da bobina do elefroduto;

o Fixa-se 0 eletroduto no local definido através de abragadeiras (0s esforgos de fixaggo das abragadeiras n2o estao
contemplados nesta composicao);

s As extremudades s30 deixadas livres para posterior conexao.

| ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
04.11.18 |  SINAPI 91854 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
| PAREDE - FORNECIMENTO E INST ALA(;AO AF_12/2015

Detalhamento:

e Verificz-se o comprimento do trecho da instalacZo;
- o Corta-se 0 comprimento necessario da bobina do eletroduto;

* e Fixa-se 0 eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos de fixagdo das abragadeiras néo estéo
| contempiados nesta composig&o);

-As exiremidades sdo deixadas Iwres pera posterior conexae.
‘ | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1

|

04.11.19 SINAPI | 91865 1/4%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
‘ ' FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015

[
I

|

i Detalhamento:

’ o Verifica-se o comprimento do frecho da instalagso;

. » Corta-se o comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;

- #Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

; » Faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a esquerda;

- eRepete-se a operago anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

- eFixa-se 0 eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos de fixag3o das abragadeiras ndo estio
| contemplados nesta composicao);

g e As extrem:dadies 580 deixadas livres para posterior conexao.

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA EM CHAPA DE
1 COMPOSICAO ACO GALVANIZADO, PARA 08 DISJUNTORES

04.11.20 PROPRIA COMPQR.009 | TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM

|
|

INSTALACAQ

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E

UN |

Detathamento:

- sEncaixa-se o fundo do quadro de distribuigsio de luz no local j4 estabelecido;

_» Em seguida fixa-se 0 barramento principal, que serve como sug}oﬁe para os disjuntores;

— —

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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| ®ApOs, fixa-se 0 barramento de terra e neufro.

B | COMPOSICAO | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 |\ |

 MM2T ToropriA | COMPOROID | g e oRNECIMENTO E INSTALAGED [ Rl

' Detalhamento:

_+Seré fornecimento e instalado ar condicionado frio spit Hi-Wall 7000 BTU/H., |

| 5 [ RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO |
041122 | SINAPl | 90443 | COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M

; f AF_05/2015 ! |

i Detalhamento:

| » Verificagdo do projeto;

| » Execugdo de marcagdo para rasgo;

' ¢ Execugdo do corte da alvenaria de acordo com marcago prévia utilizando marret e talhadeira; _

 #Os cortes devem ser gabaritados tanto no tragado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos ndo sejam

' fargados a fazer curvas ou desvios; N

- #No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o didmetro de quaiquer tubulagao ndo seja maior do que

| um tergo da largura do bioco.

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
04.11.23 SINAP! 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES QU M
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Detathamento:

' eLancamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;
+  Cobrir toda a extensao dos trechos de rasgo de tubulag3o;
_»Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos,

047124 | SICRO | 4805750 |ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA W

Detathamento:

-« Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia.
e A escavacio deve atender as exigéneias da NR 18.
; |

A ,: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO ,

|

| Detalhamento:

e Inicia-se, quando necessario, com a umidificagéo do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactacao prevista em |
' projete. |
. »Escavaco da vala de acordo com o projeto de engenharia,
Lo A escavagdo deve atender as exigéneias da NR 18.

0412 | | INSTALAGOES HIDRAULICAS |
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL |
041201 | SINAPI | 89356 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E CM
; g | INSTALAGAQ. AF_12/2014 v |
i Detalhamento:

 »Os tubos devem ser soldados com adesivo pléstico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugdo
| desengordurante das superficies a serem soldadas:

 eLimpar 2 ponta & a bolsa dos tubos com solugao limpadore; :

+ #O adesivo deve ser aplicado uniformemente na boisa da conex&o e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na
- bolsa da conex3o aplicando Y de volta. Martter a junta sobre pressso manual por aproximadamente 5 minutos; :
- *Apbs soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagao as pressdes de Servico ou ensaios de estanqueidade e -

obstrucao.

P ’
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g f | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EMRAMAL ] |
041202 ; SINAPI } 89395 | OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE  ~-7 7 UN

| INSTALACAQ. AF._12/2014 j

i
{

: Detalhamento: f
e As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamentn com lixa d'agua e limpeza com solugéo
 desengordurante das superficies a serem soldadas; f
- eLimpar a ponta e a bolsa com solug@o limpadors; ' :
 #O adesivo deve ser apiicado uriformemente na bolsa (camada fina)  na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a

| juncZo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Néo movimenti-os por,

| aproximadamente, 5 minutos; _

f *Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema s pressdes de servigo ou ensaios de estangueidade e

| obstruco. '

( JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, |
89481 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN

041203 | SNAPI |
| | INSTALAGAO. AF_12/2014

Detalhamento:

. ®As conexdes devem ser soldadas com adesivo piastico apropriado, apds lixamento com fixa d'agua e limpeza com solugo |
- desengordurante das superficies a serem soldadas;

e Limpar a ponta e a bolsa com solug&o limpadora;

 » 0 adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apds a

| jungZo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nzo movimenta-los por,

| aproximadamente, 5 minutos;

* Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema &s pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e
Lobstrucao.

| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, FVC, !

i
I | 2 i
| | SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU |
04 i | ! A 4 peg i :
e R I vyt v FORNECIMENTO E INSTALAGAD, | YN |
| | AF_12/2014 |
| Detathamento: |

|

 ®*As conexdes devem ser soldadas com adesivo pléstico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com soiugs
 desengordurante das superficies 2 serem soidadas;

; eLimpar a ponta e a bolsa com solucdo limpadora;

| #O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo {camada mais espessa). Apds a
 jungée das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC, Néo movimenta-los por,
 aproximadamente, 5 minutos:

2 Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de Servigo ou ensaios de estanqueidade e

.

oostrucso.

0

!
|
|
i

: RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAQ j

; 04.12.05 ! SINAPI , 00443 COM DIAMETROS MENORES QU IGUAIS A 40 MM. F M
L ‘ | AF_05/2015 i

: Detalhamento:

e Verificago do projeto;
- *Execugéo de marcagao para rasgo;

*No ¢2s0 de corfes horizontais ou incfinados, recomenda-se que o diametro de qualquer tubulaggo nao seja maior do que

T N
g F C il i o -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS
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5 ; | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ;
041206 | SINAPI | 90466 | RAMAIS/DISTRIBUICAQ COM DIAMETROS MENORESOU | M
§ ; | IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 j

- Detalhamento:

- sLancamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;

 » Cobrir toda a extens&o dos trechas de rasgo de tubulagso; .

| e Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos. - ol ‘
041207 | SICRO | 4305750 | ESCAVACAQ MANUAL EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA | M

X

' Detalhamento:

| e Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia.
| ® A escavagao deve atender as exigéncias da NR 18.

041208 SINAP 93362

| Detalhamento:

J » Iniciz-se, quando necessério, com a umidificagao do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactacao prevista em |
| projeto. ‘
- e Escavacdo da vala de acordo com o projeto de engenharia.

_*Aescavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO M3
MECANIZADA. AF_04/2016 s[ f

0413 | INSTALACOES SANITARIAS |
} TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN40 |
| | MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
CHIROT L SINAPL 89711 D ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M
- i i | AF_12/2014 |
' Detalhamento:

- »Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, 2pos lixamento com lixa d'agua e limpeza com soluggo
- desengordurante das superficies a serem soldadas;

- »Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexao com solug&o limpadora;

- #0 adesivo deve ser aplicado na bolsa da conex3o e na ponta do tubo; apds ajungéo das pegas; deve-se remover o

| €xcesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minufos.

| ¢ Apés soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulag&o as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade &
_obstrucdo. :

; ; TUBO FVC, SERIE NORMAL, ESG0TO PREDIAL DN 50
wigy | | MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE |
4,43 z i d !
302 SINAPL T BI12 | prdraRGA OU RAVAL DE ESROTO AN ARG, N
| | AF_1212014 |
- Detalhamente:

+#Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d’4gua e limpeza com solugzo
- desengordurante das superficies a serem soldadas;

K Limpar 2 ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solugdo limpadorz;
|* 0O adesivo devg ser aplicado na bolsa da conex&o e na ponta do tubo; apos a jungéo das pegas, deve-se remover o
. excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimentz-los por, aproximadamente, 5 minutos. ‘

|o é\;;;’)s soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e
 Obstrugao.

T

| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 |
041303 | SINA MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
| S 89714 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. P
? AF_1212014 7 g | |

x’,-’j\-.(’ '\./
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. Detalhamento:
- #0s tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugéo

! desengordurante das superficies a serem soidadas;

- e Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solugéo limpadora; :

| #0 adesivo deve ser aplicado na bolsa da conex3o e na ponta do tubo; apés a jungéo das pegas, deve-se remover 0

| excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos. |
| » Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e
i obstrucao.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGCTO :
SINAPI 80724 PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE | UN

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOURAMALDE | ™

|

041304 |
| l ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Detalhamento:

| » As conexdes devem ser soldadas com adesivo pléstico apropriado, apés lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugéo
' desengordurante das superficies a serem soidadas;

- »Limpar a ponta e a bolsa com solugo limpadora;

- » 0 adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); aps a jungio das pegas, deve-

| S€ remover o excesso de adesivos, pois estes atacam ¢ PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos.

- = Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instelado as press3es de Servigo ou ensaios de

- estangueidade e obstrugdo.

? ‘f JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIQ. AF_12/2014

041305 | SINAPI | go7M4 WN

: Detalhamento:

- »As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apss fixamento com lixa d'4gua e limpeza com solugdo
- desengordurante das superficies 2 serem soldadas; |
e Limpar a ponta & a bolsa com soluggo limpadora;

- 0 adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungéo das pecas, deve-

e remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; néo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos.

» Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
: estanqueidade & obstrugéo.

o RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 4 :
041306 SINAPI | 89485 | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EMRAMAISDE | UN |
: - ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 !

: Detalhamento:
~eLimpar o local de instalaggo do ralo;

 » Soidar as conexdes com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’4gua e limpeza com solugdo
: desengordurante das superficies a serem soldadas;

- Limpar 2 ponta e 2 bolsa das conexdes com solugdo limpadora;

- «Marcar 2 profundidade da bolsa na ponta;

 #Fazer ym chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

e Apiic;r adesivo na bolsa da conex&o (camada fina) e ponta do tubo (camada mais espessa);

- eEncaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Apos a juncdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois

- estes atacam o PVC; n&o movimenté-los por, aproximadamente, 5 minutos: :
* Apts soldagem. aguardar 24 horas antes de submeter a tubulacao s pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade & -

ahstrns N\
_obstruggo. L.

R .

LiMA 04 ROCHA
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| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO

041307 | SEINFRA-CE

| Detalhamento: _
 » Ser2 executada caixa de passage em alvenaria de tijolo macigo, revestida internaments com barra lisz, com lastro de
- conereto e com tampa pré-moidada de concreto.

1

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO

! 04.13.08 SINAPI i 90443 COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 3 M

| | AF_05/2015 i j

Detalhamento:

*Verificagdo do projeto; '
o Execucdio de marcag3o para rasgo;

» Execugdo do corte da alvenaria de acordo com marcagao prévia utilizando marreta e talhadeira;

*Os cortes devem ser gabaritados tanto no tragado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos ngo sejam
forgados a fazer curvas ou desvios: ; ‘
»No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o dismetro de qualquer tubulacdo néo seja maior do que
L um terco da largura do bloco.

| } CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA |

041309 | SINAPI | 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAOC COM DIAMETROS MENORES QU M

- : IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ;

: Detaihamento:

eLangamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total coberturs;

+ «Cobrir toda 2 extenso dos frechos de rasgo de tubulagso;

| e Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos, :

! | TANQUE SEP‘I:ICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- I |
04.13.10 SINAP! MOLDADQ, DIAMETROQ INTERNO = 1,10 M, ALTURA " UN

INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL; 2138,2 L (PARAS
CONTRIBUINTES). AF_05/2018

]

| 98052
f

. Detalhamento:
* Apds execucdo da escavagso e, caso seja necessério, da contengéo da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
*Sobre o lasiro de brita, posicionar a laje de fundo pré-moldada com 2 retroescavadeirz;

- Sobre a Igje de fundo, posicionar os anéis pré-moldados do bal&o com a refroescavadeira, assenta los com argamassa e
 revestir as juntas internamente:

| «Em seguida, posicionar a Iaje de transigao pré-moidada com a ratroescavadeira e assents-

la com argamassa;

¢ Por fim, coloca[r a fampa pré-moldada.

| COMPOSICAC |

04.13.11 PROPRIA |

COMPOR.016

! FILTRO ANAEROBJO, EM POLIETILENO DE ALTA
| DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR
13869), FORNECIMENTO E INSTALACAO

|

N

- Detalhamento:

 » Apds execugio da escavagao e, ¢aso seja necess.
 *Sobre ¢ lastro de brita, montar o fiitro anaergbio,
- Continuar o assentamento dos biocos até

a altura da proxima cinta horizontal, atentando-se para o posicionamento dos

ario, da contengéo da cava, preparar o fundo com lastro de brite;

| tubos de entrada e de saida; :
‘o Exgcutar segunda etapa dos reforgos verticais com amnadura e graute nos 4 cantos do filtro anaerdbio; i
_*Apos 0 mvesﬁmenm, colocar a Tn‘ta do leito filrante com a refroescavadeira. |
‘ | COMPOSICAQ SUMIDOURO CONCRETQ PRE MOLDADO, COMPLETO, | s

041312 | ; | ,
| |_PROPRIA | COMPOROTT | bara's CONTRIBLINTES N
 Detalhamento: | 17 |
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| # Apds execugdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contengio da cave, preparar o fundo com lastro de aresa Ik 3, >
@ Sobre o lastro de areia, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher, deixando 6 cm de abertura . _
. vertical enfre os biccos, atentando-se para ¢ posicionamento do tubo de entrada, até a alfura da cinta horizontal;

| e Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do sumidouro;

. e Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e graute,
» Concluida a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a retroescavadeira'

. o Por fim, colocar as pegas pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro.

041313 |

SINAPI

!

. 3

93358

ESCAVAGAQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 j ;

Detalhamento:

» Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia.
» A escavacao deve atender as exigéneias da NR 18.

04.13.14 |

SINAPI

T
|
i

94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERROE | .,
COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 |

- Detethamento:

einicia-se, quando necessario, com a umidificagio do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactagao prevista em -

- projete.

| # Escavagso da vaia de acordo com o projeto de engenharia.

' » A escavagdo deve atender 4s exigéncias da NR 18.

04.14 INSTALACOES PLUVIAIS
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MV, 1
| 041401 SINAP] 80578 | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS | M
| 1 , DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |
* Detalhamento:

- 90s tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugdo

desengo durante das superficies a serem soidadas;

- sLimpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solugdo limpadorz; ;
-0 adesivo deve ser aplicado na bolsa da conex30 e na ponta do tubo; apos ajung2o das pegas, deve-se remover o i
 excesso de adesivos, pois estes atacam ¢ PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos. ‘
| o Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulag3o s pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e |

| obstrucgo.
| * JOSLFO W GRAUS PVC SERER, AGURPLUVAL B
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM |
a0z | SiNa 89584 | CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, N
AF_12/2014 |
* Detalhamento:

- eLimpar a ponta & a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
, *Marcar a profundidade da bolsa na ponts;
OAphf‘ar a pasta lubrificante no anel de borracha e na penta;

' ¢ Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
e Encaixar a ponta chanfrada no fundo da boisa. Reguar § mm no caso de tubulagBes expostas e 2mm para tubulagdes

embuudas tendo como referéncia 2 marca praviamente feita na ponta, crisndo-se uma folga para dilatagéo & movimentago |

i

{ da junta. J
0445 | INSTALAGOES COMBATE A INCENDIO - ;
[ 04.15.01 SINAPI 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |
' Detathamento: ~oD i
_o Sera fornecido e instalado extintores de PQS de 4 kg. frg ;" i ,
PR R0 : ~.
O e
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T 041502 | SINAPI | 72554 | EXTINTOR DECO28KG- FORNECIMENTO E !NSTALAC#O N
 Detathamento:
e Sera fornecido e instalado extintores de CO2 de § kg. | |
041503 | SEINFRA-CE |  CA384 | LUMINARIA DE EMERGENCIA L UN
- Detalhamento:

e Verifica-se o local de instalagao da luminaria, proximo a uma tomada;
e Fixa-se a luminaria de emergéncia através de parafusos;

_*Em seguida ¢ fefta a conexo do plug da luminéria & tomada. f
| COMPOSICAQ | PLACA DE SINALIZACAO EMERGENCIA SAIDAE UN

041504 | “opnprin | COMPORO1S | eyrinrORES, FORNECIMENTO E INSTALAGAD.

. Detalhamento:
= Serafeitao forneclmento e mstalagéo de placas de sinalizagéo 0e emergéncia de sida & indicagéo de extintores.
| | INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTEGAC CONTRA

s | DESCARGAS ATMOSFERICAS |
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MV?, NAQ ENTERRADA, |

| 04.16.01 SINAPI 96973 COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. | M
9 l AF_12/2017 1

: Detalhamento:

| o Verifica-ge 0 comprimento do recho da instalagso;

| e Corta-se 0 comprimento necessario do rolo de cabo de cobre;

_e Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados.

’ 02.16.02 SINAP! 06977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM |
| % ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAC,‘AO AF_12/2017 |

M

- Detathamento:
o Verifica-se o comprimento do trecho da instalag&o;
o Corta-se o comprimento necessério do rolo de cabo de cobre;
Le Posicicna-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados.
‘ | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17, | ;
041603 |  SINAPI 91872 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOEMPAREDE- | M !
| . FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 i ;

' Detalhamento:
s Verifica-se 0 comprimento do frecho da instalagio;
= Corta-se o comprimento necessério da barra do eletroduto de PVC rigido:
= Encaixa-se a taaxa na extremidade do elefroduto;
- e Faz-se um giro para direita e % de volta para a esquerda;
- e Repete-se a operagéo anterior até atingir a rosca no comprimento desejedo;

e Fixa-se 0 eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforgos de fixag3o das abragadeiras n&o estéo
. contemplados nesta composigo);

: o As exiremidades sdo deixadas hvres para posterior conexgo.

% CAIXA DE INSPECAQ EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN y ;

04.16.04 } SINAP] 741 66/1 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNEC!MENTO E | UN |

g | ; INSTALACAO f {
- Detethamento:

- sLimpar o local de instalag3o da caixa;
»Fazer a abertura das entradas com serra copo, no digmetro de ntrad da caixa ou fazendo-se vérios furos com uma

_furadeira, lado a lado, em torno da circunferéncia infemna; ; 7y
AN NN
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e Fazer ¢ acabamento final com lima tipo “meia-cana”™;

- aFazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

| » Junta soldével para as tubulagdes de entrada:

| e Limpar a ponta e a bolsa com solugo limpadora:

i o Soldar as tubulagdes com adesivo.

| e Junta elastica pode ser instalada para a tubuiago de said:
| e Utilizar anel de borracha;

| o Aplicar pasta iubrificante.

0416.05 | SEINFRA-CE |  C4761 | CAIXADELIGAGAQPVC 4" X 4' UN
 Detalhamento: '
. eLimpar o locai de instalagio da caixa;
i eFazer 3 abertura das enfradas com o sentido dos eletrodutos;
e Junta soldével para as tubulages de entrada;
i eLimpar a ponta e a bolsa com solug3o limpadors;
 # Soldar as tubulagdes com adesivo.
| » Junta elstica pode ser instalada para a tubulaggo de saida:
|o Utilizar anel de borracha;
. @ Aplicar pasta lubrificante. ;
L. SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHADE COBRE - |
| 01808 SINAPL | 9BM8B | CooNECIMENTO E INSTALAGRD. AF 12,2017 e
| Detalhamento:
- e Com 0 suporte isolador posicionado, faz-se a marcagao na estrutura da edificagéo dos dois orificios;
- » Com uma furadeira, s&o feitos os furos na estrutura:
. e Encaixam-se as buchas;
_*Em seguida posiciona-se 0 suporte & a fixagso & feita através do parafuso. _
' TERMINAL AEREQ EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
! 04.16.07 i SINAPI 5 72315 FIXACAO H = 30CM UN ]
| Detalhamento: -
e Sera instalado terminais aéreo em ago galvanizado com base de fixacso com h = 30 ¢m.
! ; HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - ;
04 | ! i
_ OOIBG8 | SINAPL | S9B8 | ONECIVENTO EINSTALAGRO. AF 122017 | UN |
: Detalhamento: i
|  Verifica-se o local da instalagdo; |
O solo & molhado para faciiitar a entrada da haste; E
‘eAhaste é posig:ionada & martelada no solo até aicancar a profundidade ideal. |
: FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
; MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
WIBE L SNAPL T ok ABRACADEIRAMETALIGA RO S0 s M
| i 5 FIXADA EM PERFILADQ EM ALVENARIA. AF_05/2015
 Detalhamento:
i e Verifica-se 0 local da instalag&o; '
¢ 0 solo & molhado para facilitar a entrada da haste;
.9 A haste ¢ posicionada e martelada no solo até alcancar a profundidade ideal.
5 | COMPOSICAOQ | CAIXA DE EQUALIZACAQ DE TERRA EMBUTIR COM 9 ? 5
04.16.1 Y | i
T8I0 ToropRiA | COMPOR030 |t el i Rall
‘ Detathamento: /: /ﬁL} -
) e ’ ’r / N\ {,.. \\\
C; //b/\f\'b — __?__._bnqul"-&;
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o Serz instalado caixa de equalizag3o, de acordo com o projeto de Sistema de protegdo contra descargas atmosfericase
_com a FISCALIZACAQ. . | -
041611 | SEINFRA-CE | (C3909 | SOLDAEXOTERMICA LN
' Detathamento: '

- Seré executado a solda exotérmica para a unizo dos cabos de cobre NU nas hastes de aterramento, de acordo com o
_projeto de Sistema de Protecio de Descargas Atmosféricas e com a FISCALIZACAQ.
041612 | SINAPI | 4805750 | ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA | M
Detalhamento:

" e Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia.
_*A escavaggo deve atender as exigéncias da AR 18

f | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAQ %
4 5 i t M3
- 041613 SINAPL 93382 | \EcaNiZADA AF_0412016 B
- Detalhamento: ‘
inicia-se, quando necessério, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactagdo prevista em |
- projeto.

- e Escavacao da vala de acordo com o projeto de engenharia.
| » A escavagio deve atender as exxgenclas da NR 18.
: 04.17 | , LOUGAS, METAIS E BANCADAS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
i SINAP] 86031 LOUCA BRANCA, INCLUSO ENCATE FLEXIVEL EM

1 PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
1 | INSTALACAQ. AF_12/2013

04.17.01

UN

' Detaihamento:
' »Vide recomendagBes das composigdes auxiliares.

| LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU | f
0417.02 |  SINAPI 86904 EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E j UN |
I INSTALAGAQ. AF_12/2013 ‘

i
L

 Detalhamento:
o Posicionar o conjunto completo (pega e coluna) na posigao final, nivelar, marcar os pontos de fixagdo, am seguida, fazer
- - as furagoes.
e Posicionar a louga, nivelar e parafusar.
o Rejuntar utiiizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

. ! ‘SIFAO DO TiPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"
pefros | SINARL L BBBB! | "EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1272013 Bl
Detainamento:
o Conectar a entrada do siféo & valvula (pia ou lavatério).
o Verificar se a saida do esgoto esta desobstruida e se a altura esta adequada para a instalagao do componente.
_eConectar a saida do siféo 2 conexdo de esgofo. ;
041704 L SINAP f 05544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM ! 1

TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 | U

Detaihamento:
. » Vide recomendacbes da composicdo auxiliar.
|

o ; SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA :
04.17.05 SINAPI | 95547 SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, | UN |
INCLUSO FIXAGAQ. AF_10/2016

o

i
e e e
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' Detalhamento:
e Vice recomendagdes da composigéo auxiliar.

1 1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2° OU 3/4", PARA { ,
044706 | SINAPI | 86915 LAVATORIO, PADRAO MEDIO -FORNECIMENTO E | UN |
‘: ‘; ; | INSTALAGAQ. AF_12/2013 [
. Detathamento: !

- mtocuzrr 0 tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orificio da mesa destinado a0 seu encaixe.

! » Fixar por baixo da bancada coma porca. , |

T =}

04.18 1 giNTURA : !
aaEn | UAPLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
144801 | SINAPL | 88497 | pAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 z ME_

; Detalhamento: i

- e Observar a superficie: deve estar limpa, s€c2, sem poeira, gordura, grexa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;

(o5 necessério, amolecer o produto ém 4gua potével, conforme fabricante;

 » Aplicar em camadas finas com espétula ou desempenadeira até obter 0 nivelamento desejado;

i eAguardar 2 secagem da primeira demao e aplicar a segunda dem&o de massa;

| o Aguardar 2 secagem final para efetuar o lixamento final e remogao do pd. o ]

U apdnns | ‘: APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
1802 | SNAPL | 88488 N EV PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_062014 M2 |

|

| Detalhamento:

' e Observar a superficie: deve estar limpa, Seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagao;
| « Diluir a inta em agua potavel, conforme fabricante; '

e Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. R
Pop i ' _ APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM
| 041803 | SINAP 88487 | o\ PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_08/2014
| Detathamento:

~ = Observar a superficie: deve estar limpa, sece, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;
» Diluir 3 §nta em &gua potével, conforme fabricante;
_a Apiicar duas demaos de finta com rolo ou frincha. Respeitar 0 intervalo de tempo enfre as duas licagoes. ‘
,.w94'18‘04 SINAP! | 7413312 g EMASSAMENTO COM MASSA A OLEQ, DUAS DEMAOS LMZ !
: Detalhamento: T
o Observar 2 superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab3o ou bolor antes de qualquer aplicacéo;
oS nscessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme febricante;
18 Apiicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;
. Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda demao de massz;
s Aguardar 2 secagem final para efetuer o lixemento final @ remog&o 60 pd.

0418.05 ‘ SINAPI xl 73739/ li ‘;g\;:gé ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS ' M2

|
|

|
|
|
|

. Detalhamento:

. O.':‘)s.erva.r a supefﬂcie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagac;
- » Diluir a inta em &gua potéavel, conforme fabricante;

. » Apficar duas demsos de tinta com roio ou frincha. R

itar o intervalo de te entre as duas apf S. j

0418 | | SERVIGOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES i |
| COMPOSICAO | -

oate01 MPOSICAD | coMPOR.025 | PINTURA DEL0GOTIPO M2
- L P ‘5‘- | i

i 2 T
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| Detalhamento: - = g
'« Sera feita a pintura do logotipo com finta acrilica. \f‘ 28 L// ,
COMPOSICAO ; TPLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA ,:
041802 | ?ROPR%A | COMPOR.019 SINALIZACAO DE AMBIENTES, COM BORDA POLIDA, L UN
'@ t FORNECIMENTO E INSTALACAO |
@telhamento: a
e Serdo colocadas piacas de identificagao de ambiente para todos os ambientes. ) ‘ ‘;
P | COMPOSIGAQC | | MAO DE OBRA ESF}EC)ALIZADA PARA INSTALACAODA | iy
041008 | “ppoppia | COMPOROSS [5al ANGARODOVIARIA ELETRONICA BOT |
| Detalhamento: ]
- e Quanto a instalagao da balanga eletrdnica rodoviéria para 80 T, sera necessério mo de obra especializada para sua i
' instalago. = \ ;%
L aa1004 | x~ | % BALANGA ELETRONICA RODOVIARIA 60T, N
| Gt | COTAGAC | CQTAGAQ.004 l EORNECIMENTO | N
. Detathamente:

stalagio de balanca eletrdnica rodoviaria com capacidade de 60T.

§ [ GUARDA-CORPQ DE AGO GALVANIZADO DE1,1O0MDE |
| E | \ ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS | 3
DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO | M2 |

| ¢ Sera feita o fornecimento e in

041905 |  SINAPI | 99839
E ‘; POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO |
: i i COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P l ‘
| Detalhamento: :
| » Conferir medidas na obra; f

e Cortar e perfurar as pegas, conforme projeto; ';
e Lixer perfeitamente todas 2s linhas de cortes @ perfurag3o executadas nos perfis € chapas, eliminando todas 28 rebarbas; |
e Fixar o montante vertical no substrato de concreto atraves de churmbadores mecanicos, com profundidade minima ded0 |
| mm, e respeitando a distancia minima de S5cm da borda do concreto;

| « Soldar as pegas horizontais do gradil e em seguida todas as verticais, conforme projeto;

- »Soldar 3 fravessa superior aos montantes, conforme projéto, e realizar as emendas, Se Necessario;

| e Lixar os pontos de solda, efiminando 0s excessos.

| COMPOSICAQ |
041306 | “orapria | COMPORO048 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2

 Detaihamento: |
oA QONSTRUTORA devera a0 longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra organizados e, namedidado |
 possivel, limpos, zntes da entrega da obra deveré ser elaborada  limpeza geral da &rea externa. ?
e ?ar; a iimpeza, devera ser usado de um modo geral 4gua e sabo neutro. O uso de detergentes, solventes e removedores L
 quimices, deveré ser resfrito ¢ fefto de modo a ndo causar danos as superficies e pecas. Devergo ser utifizados apenas 08 '
produtos especvﬁc_ados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra. _
e Antes de ser utlizado material de limpeza especifico, as superficies deverdo ser fimpas de respingos de finta, manchas ou |
 argamassa. ;
+ O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da FISCALIZAGAO, 20 término »
_dos servigos, ser4 removido todo o entulho do terreno, sendo cuidedosamente limpos e varridos os acessos.

05| GUARITA

ik
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— [LOCACAO CONVENCIONAL DE OERA UTIIZANDO |
ssoto | COMROSEEO| COMPOR004 | GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A | M2
| OTmA | CADA 200M - 2 UTILIZAGCES ;

|

' Detalhamento:

" » Corta-se 0 comprimento necessario das pegas de madeira;

"o Verifica-se © comprimento do trecho da instalag20; ( :
= Com a cavadeira faz-se 2 escavagdo no local onde sera inseride o pontalete (pega de madeira); -

' ¢ 0 pontalete & inserido no solo: o nivel & verificado durante este procedimento; 2 N\ C WE./

 eInterligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um L7
|« Coloca-se fravamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito;

' No solo, faz-se 0 chumbamento, com concreto, dos pontaletes; ,

| o Em seguida, & feita a pintura da tébua (lado de dentro do gabarito) € da madeira do tapo ("L"). |

0502 | | [MOVIMENTACAO DE TERRA
e | ‘* TLIMPEZA MANUAL DO TERRENO - PREPARO E
050201 | SICRO | 1600400 | RegUiARIZAGAQ DE TERRENO IRREGULAR L

- Detalhamento:

"o Sera feita a limpeza manual do terreno com o preparo € regulizagd@o do tereno irregular.

ATERRO C/COMPACTAGAC MECANICAE CONTROLE, ; |
| 1

05.0202 | SEINFRA-CE C0329 IMAT. PRODUZIDO (STTRANSP.)

i ——d

1

Detalhamento: |

o O solo & transportado entre a jazida e & frente de servigo através de caminhbes bagculantes que o despejam no local de ‘

| execucao do servico (o transporte ndo estd inciuso na composi¢ao). a
oA motoniveladora percomme todo o trecho espalhando ¢ nivelando o material até atingir a espessura da ¢camada prevista em i
| orojeto.
- « Case ¢ teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projete, procede-se com © umedecimento da ;

. camada através do caminh&o pipa.

)
|

o Caso 0 teor de umidade se apresente acima do limite especificado em projeto, procede-se com a aeraco da camada $
| através do trator agricola com grade de discos. |
| ¢ Com 0 material dentro do teor de umidade especificado em projeto, exacute-se 2 compactagdo da camada utilizando-se %

i rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de

!

( compactago.
i o Posterior 2 compactaqéo procede-se com 0s ensaios do grau de compactacdo (nde inclusos na COMPOSICcE0). !
0503 ; |INFRAESTRUTURA L
TLASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, % 3
050301 . SINAPL | 83534 } INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO ? M3 |
_ i | £ ADENSAMENTQ | *
i Datathamente:

"o Langar e espalhar o concreto sobre solo fime e compactado ou sobre lasto de brita.

e Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagao, prever juntas conforme utilizag0 ou previsto em projeto.
! e Nivelar a superficie final.

50302 | SENFRACE | C1400 | FORMADE TABUAS DE 1" DE 3A PFFUNDACOES UTIL.5X | M2 |

| Detalhamento:

- o A partir dos projetos de fabricago de frmas, conferir as medidas e realizar o corte das tabuas e pet;aé de madeira nao
 aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagéo das posicdes dos cories, utifizando frena metalica

calibrade, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrdnico de angulo, efc;

" ar:: fa_férma dz lateral da viga, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que comporao a gravata, espagados a cada 45 cm, |

2regar 2s tabugs nas gravatas até a altura da viga especiﬁcaa\a no projeto, deixando 10 cm de sarrafo fivres m um dos

) ., ) ™
..// ’ Rt AT i
o ) ) ) A e 2 . D
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Mados para o futuro travamento das pecas;
o Para a forma de fundo de viga, repetir 0 mesmo processo deixando a sobra dos dois lados do fundo;
oFazer a marcag3o das faces para auxilio na das fdmmas.

! CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3.2,7 (CIMENTO/
| 04965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
§ BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

05.03.03 SINAPI

Detalhamento:
o Langar parte da agua e fode 2gregado na betoneira, colocando-a em movimento;
o Langar o cimento conforme dosagem indicada;

» Apds algumas voltas da betoneira, langar 0 restante da agua; :
«Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizagao técnica e/ou pelo fabricante do equipamentu, permitindo
a mistura homogénea de todos o? materiais.

| TLANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
050304 |  SINAPI 92873 ;ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3
} ; AF_12/72015
Detathamento:

« Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as amaduras atendem a todas as disposigdes do projeto estrutural e
que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas formas (gabaritos paraiintroducéo de furos nas vigas € lajes,
eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

o Assegurar-se da coreta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade efc) e do
cimbramento, e verificar a condigo de estanqueidade das fdrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

o Verificar se a resisténcia caracteristica efou 0 rago deciarado corresponde 20 pedido de compra, se 0 concreto estacom a
trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado 0 tempo de inicio de pega do concrefo (tempo decomrido desde a
saida da usina até a chegada na obra) — verificagbes com base na Nota Fiscal | documento de entrega;

e Apos a verificaggo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia
a compresséo do concreto, langar o material com 2 utilizagZo de baldes e funil @ adens&-lo com uso de vibrador de imerséo,
de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;

« Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de no se formarem ninhos, evitande-se
vibragbes em excesso que venham a causar exsudagso da pasta / segregago do material;

o Conferir o prumo da estrutura 20 final da execuGa0. _ ]
| | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA ;
1 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
050305 |  SINAPI 275 | SoFIGi0 DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDOAGO | <€ |
1 CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 3

Detalhamento:

« Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; ,
« Dispor 0s espagadores plasticos com afastamento de noméximoSOcmeamarré—loséarmaduradeiormaagaanﬁro ‘

cobrimento minimo indicado em projeto;
e Posicionar a agnadura na fdrma e fixa-la de modo que n&o apresente risco de deslocamento durante a concratagem.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
05.03.06 SINAPY 92762 | SORI0 bE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO | *©
,L CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Detalhamento: o

o Com as baras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
« Dispor os espagadores piasticos com afastamento de no méximo 5Qcm e amarré-los & armadura de forma agarantro |

P R e

"
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cobrimento minimo indicade em projeto; ol /,/‘-E.. J° ™
o Posicionar 2 amadura na frma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem. N\,
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,
Ghpor | oW 7410611 | COMTINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. i | PP )
Detaihamento: \ = :
o Sera feita a impermeabilizacZo das estruturas enterradas, com finta asfaltica, com duas deméos. \j:—jjf 7
05.04 | SUPERESTRUTURA
05.04.01 SEINFRA-CE o827 :(?WUI?I%.A?XA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= M2
Detalhamento:

o A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte ¢2s tabuas e pe¢as de madeira nao
N aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcag3o das posicdes dos cortes, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrdnico de anguio, efc;
o Para a forma da lateral da vige, a partir o gabarito, dispor os sarafos, que compordio a gravata, espagados a cada 45 cm,
e pregar as tabuas nas gravatas até a altura da viga especificada no projeto, deixando 10 cm de sarrafo livies em um dos
lados para o futuro fravamento das pegas;
oPara a forma de fundo de viga, repefir o mesmo processo deixando a sobra dos dois lados do fundo;
o Fazer a marcaco das faces para auxilio na montagem das férmas.
! | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CMENTO/ |

05.04.02 SINAPL | 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM | M3

| l BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 1 1

Detathamento:

e Lancar parte da 4gua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;

e Langar o cimento conforme dosagem indicada;

« Apds algumas voltas da betoneira, langar o restante da agua;

+ Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizagéo técnica efou pelo fabricante do equipamento, permitinde

a mistura homogénea de todos os materiais.
% LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
05.0403 |  SINAPI 92873 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3
1 AF_12/2016
o Detalhamento:

« Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as ammaduras atendem a fodas 2s disposicbes do projeto estrutural e
que todos os embutidos foram adequadamente ingtalados nas formas (gabaritos para introdugZo de furos nas vigas e lgjes,
eletrodutos, caixas de eléfrica e outros); ‘
o Assequrar-se da cometa montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do
cimbramento, e verificar a condigao de estanqueidade das formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; %
o Verfficar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado comesponde 2o pedido de compra, se 0 concreto esta com a |
trabalhabilidade especificada e se n&o foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde 2
saida da usina até a chegada na obra) - verificacbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

« Apos a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova péra confrole da resisténcia
a compress3o do concreto, langar o material com a utilizagao de baldes e funil @ adensa-lo com uso de vibrador de imers&o,
de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;

« Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de néo se formarem ninhos, evitando-se
vibragBes em excesso que venham a causar exsudagso da pasta / segregagdo do material;

o Conferir 0 prumo da estrutura 20 final da execugao.

%
1
o

A
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ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA :
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

06.04.04 SINAPI 92758 | EniFICio DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO | K€
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF._ 1212015

Detalhamento:

»Com as barras j cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;

o Dispor 0s espagadores piésticos com afastamanto de no méxime 50cm e amarré-ios & armadura de forma a garantir o
cobrimento minimo indicado em projeto;

o Posicionar 2 armadura na férma e fixa-la de modo que n&o apresente risco de deslocamento durante a concrefagem.
ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
} CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

- i i 921680 | EDiFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO | KC
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Detalhamento:
» Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadurg, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando 0 projeto estrutural;
o Dispor 0s espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los 4 armadura de forma a garantir 0
cobrimento minimo indicado em projeto;
o Posicionar a amadura na forma e fixa-la de modo que néo spresente risco de deslpcamento durants @ goncretagem.
' ARMACAQ DE PILAR OU \I|GJIE\T DE UMAESTRUTURA
{ CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
050406 |  SINAPY 92781 | Enieicio DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO | <€
| CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Detalhamento:
o Com as barras j& cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
e Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarré-los & armadura de forma 2 garantr o
cobrimento minimo indicado em projeto;
o Posicionar 2 armadura na fénna e fixa-la de modo que nZo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

| BONVENGIONAL DE CONGRETO ARMADO M UM |

050407 |  SINAPI | 82182 | Epiey) DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDOAGO | <C
| CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Detalnamento:

o Com as barras j& cortadas e dobradas, executer a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;

« Dispor 0s espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarré-los & armadura de forma a garantir o
cobrimento minimo indicado em projefo;

» Posicionar a armadura na forma e fixé-a de modo que n3o apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
05.04.08 SINAPY 92783 | EniFicio DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO | KC
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Detalhamento:
«Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; _AATR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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cobrimento minimo indicado em projeto;
o Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que néo apresents risco de desiocamento durante a concretagem.
05.05 )

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA

T
|
1
|
|
|
|

05.05.01 SINAPI 87503 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDAMAIOR QU IGUAL | M2
A 6MP SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
| i COM PREPARQ EM BETONEIRA. AF_06/2014
Detalhamento:
« Posicionar os dispositivos de amarraggo da alvenaria de acordo com as especificagbes do projeto e fixé-los com uso de
resina epoxi;

o Demarcar a alvenaria 1 materializagao dos eixos de referéncia, demarcagdo das faces das paredes a partir dos eixos
ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcagso vertical das fiadas, execucdo da primeira fiada

o Elevagao da alvenaria | assentamento dos bloces com a utilizag30 de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga,
formando-se dois corddes continuos;

o Execucdo de vergas e confravergas concomitante com a elevagdo da alvenaria.

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5M

T
050602 |  SINAPI 93182 | pEVAC. AF_03/72016 .

-

Detalhamento:
o Aplicar desmoldante na area de fdrma que ficara em contate com o concreto, ,
« Posicionar os vergaihdes de aco com espagadores, de forma a garantir cobrimento minimo; ,
o Concretar as pegas e realizar a cura das pegas; ‘

o Apos adquirir resisténcia necesséria para desfdrmae utiizag&o, assenter no véo junto com o restante da alvenaria de
vedacao.

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5
05.05.03 IL SINAPI 93183 M DE VAO. AF_03/2016 M
Detalhamento:
o Aplicar desmoidante na area de forma que ficara em contato como concreto;
o Posicionar os vergalhtes de ago com espagadores, de forma a garantir cobrimento minimo;
o Concretar as pegas e realizar a cura das peges;
-Aé)()s_adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizagso, assentar no vao junto com o restante da alvenaria de
vedacao.

05.05.04

Detalhamento:

o Aplicar desmoldante na area de fdrma que ficara em contato com o concreto;

o Posicionar os vergalhGes de ago com espagadores, de forma a garantir cobrimento minimo;

e Concretar as pecas e realizar a cura das pegas;

oA:ésaadquirir resisténcia necesséria para desforma e utilizagso, assentar no v&o junto com o restante da alvenaria de
vedacdo.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE M

SINAPI 93184 | \AO. AF_03/2016

SP.%
[ Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amara-ios & aadura de forma a'garagfr ?y‘*;fiq/l/
"_%_.b"

ALVENARIA N

05.06 ESQUADRIA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

T
i
’= (LEVE OU MEDIA), PADRAQ MEDIO, 60X210CM,
|
|

05.06.01 SINAPI 30847 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, | UN |
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM

|
|
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. B
Nering,
' L

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS C—"
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Detalhamento: ‘@/

s Utilizar gabarito para portas de 60x210cm devidamente no esquadro;

o Pregar a fravessa nos dois montantes utifizando os pregos de 18x30;

o Pregar os sarrafos utilizados como fravas nos dois angulos superiores € em dois pontos perpendiculares a0s montantes,
em ambos os lados do batente, com pregos de 12x12, garantindo o esquadro da estrutura;

o Conferir se o vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes da porta, com previsgo de foiga de 3 cm tanto no
topo como nas iaterais do vao;

»Emn cinco posicdes equi-espacadas 20 fongo dos seus montantes (pemas), executar pré-furas com broca de 3mm e cravar ;
pregos em diagonal, deis & dois, formando um *X”; utilizar pregos gaivanizados com cabega, bitola 19 x 36, cravando dois
pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante; :
» Aplicar uma demao de emulsao betuminesa a frio na face externa do marco, formando uma camada de proteg3o; ;
o Colocar calgos de madeira para apoio € posicionamento do marco no interior do véo; }
« Confferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento do marco com a face da parede; i
o Preencher com argamassa toda a extenséio do véo enire o marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com | '
consisténcia de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada enire 0 marco e ¢ coniorno do veo;

o No minimo 24 horas apds a aplicag&o inicial, retirar 0s caigos de madeira e preencher os espagos com argamassa “farofa’; i
o Medir a fravessa superior do marco e recortar o frecho corespondente do alizar com pequena foiga;

» Com auxilio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas exremidades da pega que guarnecera o topo do
marco / batente;

o Verificar a altura dos alizares que serdo fixados nos montantes dos batentes e sefrar o excedente;

o Apontar dois pregos na parte central da pega anteriormente recortada e posiciona ia exatamente nofopo do marco /
batente; ndo promover a fixagdo definitiva;

o Encaixar na peca pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posigdo final) e riscar com lapis a
posicéo do corte a 45°, utilizando como gabarito a pega pré-fixada;

o Promover o corte a 45° das extremidades dos alizar es (pegas correspondentes acs montantes) e fixaros: ahzares com
pregos sem cabega, espagados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela pega superior; | ’

o Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os frechos que devem ser ajustades. O a;uste deve ser
feito deixando-se folga de 3 mm em relago a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relagéo 20 nivel final do
piso acabado. Os cortes, se necessarios, devemn ser feitos com plaina e formao;

»Marcar a posicao das dobradicas;

»Marcar, com auxilio do fragador de affura {graminho), a profundidade do corte para a instalagdo das dobradlgas,

« Nas posigbes marcadas, executar os encaixes das dobradicas com o auxilio de forméo bem afiado;

e Parafusar as dobradigas na folha de porta;

‘v

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEVIFOCA |
(LEVE OU MEDIR), PADRAQ MEDIO, 80X210CM,

| ESPESSURA DE 3,50M, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
00002 | SINAPL | 90842 | \ONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM

| FECHADURA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO,

| AF_08/2015

Detalhamento:

o Utiiizar gabarito para portas de 80x210cm devidamente no esquadro;

»Pregar a travessa nos dois montantes utifizando os pregos de 18x30;

» Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois &ngulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes,
em ambos os fados do batente, com pregos de 12x12, garantindo o esquadro da estrutura;

* Conferir se 0 vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes da porta, com previs3o de folga de 3 cm tanto no
topo como nas laterais do vo;

* Em cinco posigdes equi-espacadas a0 longo dos seus montantes (peras), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar

regos em diagonal, dois a dois, formando um “X"; utilizar pregos ga!vagiwzad)os com cabeca, bitola 19 x 36, cravando dois

- Sien ¥
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pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante; N CPL
» Aplicar uma demao de emuisdo betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de prote¢ao; !/“

» Colocar caigos de madeira para apoio e pesicionamento do marco no interior do va0; |
» Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento do marco com a face da parede; . ‘
 Preencher com argamassa toda a extensdo do vao entre 0 marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com |
consisténcia de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiioada entre 0 marco e o contorno do vao, l
2 No minimo 24 horas apés a aplicagao inicial, refirar os caigos de madeira e preencher os espacos com argamassa farofa”; |
« Medir a fravessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena foiga;

» Com auxilio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da pega que guarnécera o topo do
marco / batente;

o Verificar a altura dos alizares que serdo fixados nos montantes dos batentes e serrer o excedente;

» Apontar dois pregos na parte central da pega anteriormente recortada e posiciond la exatamente no topo do marco /
batente; néc promover a fixagdo definitiva;

o Encaixar na peca pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posicao final) e riscar com 1&pis a !
posicao do corte a 45°, utilizando como gabarito a pega pré-fixada; j
o Promover o corte a 45° das extremidades dos alizar es (pegas corespondentes aos montantes) e fixar os alizares com |
pregos sem cabega, espagados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela pega superior;

o Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser
feito deixando-se foiga de 3 mm em relagdo a t0do o contorno do marco / batente e de 8mm em relagéo 20 nivel final do
piso acabado. Os cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e formao;

e Marcar 2 posigae das dobradicas;

eMarcar, com auxilio do tragador de aftura (graminho), a profundidade do corte para a instalaggo das dobradigas;

» Nas posigbes marcadas, executar os encaixes das dobradicas com o auxilio de form&o bem afiado;

e Parafusar as dTobradigas na folha de porta;

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA

I
(
05.06.03 j SINAPI J 94562 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E M2 |
' ‘: CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAQ. ‘
| | AF _12/2019
Detalhamento:

« Manter folga em tomo de 3 cm entre todo o contomo do quadro da janela e o vao presentena alvenaria;

« Introduzir no contorno do v&o os nichos onde serdio chumbadas as grapas da jenela, abservando a posigéo e o
tamanho adequados;

« Com auxilic de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, 0
suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria;

« Aplicar chapisco em todo o contorno do véo, inclusive no interior dos nichos mencionados:

« Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior @ superior do quadro da janela,
aguardando o endurecimento da massa;

+Com auxilio de caicos de madeira, instaledos na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no véo,
mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva
prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada);

o Facear o quadro da janela com taliscas que delimitario a espessura do revestimento interno da parede, e
imobilizé-la com as cunhas de madeira, apds cuidadosa conferéncia da posicZo em relagdo & face da parede,
cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;

»Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas (‘chumbamento
com argamassa”);

»Apds secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa 0s respectivos

vazios e todas as folgas no contomo do quadro; PP

s
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« Apds cura @ secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contomo da janela, retirar as
chapas de ag!omerado que pmtggem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.
| | o ASR 3D S CONTRANIARCO EXCLUGNE
: ‘ PARAFU B
050604 | SINAPL | 94570 | CONTRAMARCO), COMVIDROS PADRONIZ(ADA M
i | AF_07/2016
Detathamento:
o Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo
aproximadamente as mesmes foigas nas duas faterais, no topo e na base,
« Utilizando como gabarito 2 propria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar ne contrarharco a pasicao dos
parafusos e proceder & furagZo correspondente; ;
o Aplicar material vedante em forma de cord3o em todo o contorno do contramarco; *
~ « Posicionar 3 esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo presso no material vedante;
* » Aparafusar 2 esquadria no conframarco;
o Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-ias nos trithos e testar seu funcionamento.
o Parafusar es presilnas no contorno do marco ¢ encaixar os alizares / guarnicbes de acabamento no perimetro da janela.

05.06.05 SEINFRA-CE C1518 JMA:XX%AAQE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER QU M2

Detalhamento:

« Com auxilic de chapas estreitas de ago ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo
aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; |
« Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidament nivelada e aprumada, marcar no conframarco a posicdo dos |
parafusos e proceder & furag3o corespondente; ' ’
o Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do coniramarco;

o Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificag@o, fazendo presséo no material vedante;
e Aparafusar a esquadria no conframarco;

o Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos @ estar seu funcionamento.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM,
05.06.06 SINAP 72118 FORNECIMENTO E INSTALACAQ, INCLUSIVE MASSA M2
PARA VEDACAQ
Detalhamento:
T o Sera rezlizado o fomecimento ¢ a instelago de vidro femperado incolor com espessura de 6 mm, incluindo massa para
vedacao
05.06.07 | SEINFRA-CE | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM M
Detalhamente: ;
« Sera colocado peitoril de granito com largura de 15 cm, em toda as janelas. ‘
05.07 REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
L SINAPI 87873 | \RGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | "2
400L. AF_06/2014

Detalhamento:

» Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;
» Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente,
formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

)
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| MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM r

|

| ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
050702 | SINAPI 87529 | BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
| INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM i
I | EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 '{
Detathamento:

o Taliscamento da base e Execugo das mestras.

o Langamento da argamassa com colher de pedreiro.

»Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

s Samzfeamenic da camada com a régua metélica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso.
»Acabamer.to superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com
espuma £om rovimentos circulares.

g | ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COoM
' BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES '
SHERGS ) SNARS §7553 | INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA | M2 |
3 MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
| EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Detalhamento: '
» Taliscamento da base e Execugéo das mestras.
» Langamento da argamassa com colher de pedreiro.
» Compress2o da camada com o dorso da colher de pedreiro.
« Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras exscutadas, refirando-se o excesso.
» Acabamento superficial: namento com desempenadeira de madeira.
i REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES-INTERgéS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
U 0708 SIRARS 87263 | 25X35 CMAPLICADAS EM AMBIENTES DE AREAMAIOR | 2
QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Detalhamento: :
o Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totaiments limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre rea tal que facilite a colocagdo das placas

- ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condigdes atmosféricas e o fipo de
argamassz utilizada,

» Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

* Assentar cada peca ceramica, comprimindo manuaimente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A
espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se
espacadores previamente gabaritados.

* Apds no minimo 72 horas da aplicagao das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxfiio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

e Limpar a &rea com pano umedecido.

|
|
|
|
|
|

| RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
050705 |  SINAPI 88648 | TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. M
| AF_06/2014
Detathamento:

o Cortar as placas ceramicas em faixas de 7cm de altura.
» Aplicar e estender a argamassa de assentament, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre &rea tal que facilite a colocagdo das placas

cerdmicas € que sej ivel de abertura, de com as condicdes atmosféricas e o tipo de
: -——-—":‘.T‘A.:::f*_ >
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argamassa utilizada.
o Aplicar 0 lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando suicos.
» Aplicar umz camada de argamassa colante no tardoz das pegas.

» Assentar czda pega ceramica, comprimindo manuaimente ou aplicando pequenos impactos com martelo. de borracha. A
espessura Je juntas especificada para o fipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida empragando-se
espagadores previamente gabaritados.
» Apds no minimo 72 horas da aplicagéc das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem,

e Limpar 2 &rea com pano umedecido.

05.08

PISO

05.08.01 SEINFRA-CE

C1611

LASTRO DE CONCRETQ REGULARIZADO ESP.= 5CM M2

Detalhamento:

s Langar € espalhar o concreto sobre sole firme e compactado ou sobre lastro de brita.
» Em &reas sxtensas ou sujeitas a grande solicitagéio, prever juntas conforme utilizag3o ou previsto em projeto.

o Nivelar a superficie final. : i
j REVESTIMENTO CERAMICO PARA PIE0 COM PLACES b
| TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM

USURGe i BiNAR 87245 | APLICADA EM AMBIENTES DE AREAMENOR QUESM2. | M2 |
; AF_06/2014 |
Detaihamento:

argamassa utilizada.

o Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre &rez tal que facilite a colocagéo das placas
ceramicas € que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condigdes atmosféricas e o tipo de

e Apiicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa, formando sulcos.

* Assentar cada pega ceramica, comprimindo manuaimente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A
espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se
espagadores previamente gabaritados.
e ApGs no minimo 72 horas da aplicagdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxifio de uma
desempenadgira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

e Limpar a érea com pano umedecido.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) QU PISO DE

| CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, |
L SINAPY 995 | /SINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA S | M2
CM, ARMADO. AF_07/2016 ,
Detalhamento:

* Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizade, montam se as formas que servem para conter e dar forma
ao concreto 2 ser langado, coloca-se lona pléstica e, sobre ela, séo colocadas s teles de armadura;
»Finalizada a etapa anterior & feito 0 langamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;
e Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas
transversaimente 20 eixo da pista com o concreto ainda fresco. ;

o Por (ilimo, sao feitas as juntas de dilatago.

05.09 3 INSTALAGOES ELETRICAS
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQ), 1047250V, |
05.0001 | SINAPI | 91953 INCLUINDOQ SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN |
| } INSTALAGAQ. AF_12/2015
Detalhamento:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Rua Y, s/n° - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16

o Utilizando os frechos deixados disponivais nos pontos de fornecjmeg de energia, ligam-se os cabos aos interruptores
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(modvios e
oEM $27. .43 fixa-se 0 mbduio a0 suporte (néo contemplado na composicso). e _‘-
| INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 104250V, | !
055952 | SINAPI 91959 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UN |
| INSTALAGAO. AF_12/2015 ;
Detalhagnnto:
e Utilizan.~ os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores
(méduios!,
;Lo Em seg.i 3, fixa-se 0 mdulo ao suporte (ndo contemplado na composicdo). ‘ ‘
. | COMPOSICAO LUMINARIA ARANDELA, PARA 1 LAMPADA LED 20W - J
B090Y | "pROPRIA | COMPORZB | poaneciMENTO E INSTALAGAO N
Detaihaimco;

«Com 2 liminéria ja pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica a0 reator; g
o Fixa-s2 2 luminéria 20 teto através de parafusos. B
05.09.04 SEINFRA-CE C1640 lbtéhglglvfl\RlA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA : UN :

Detalhamento:

o Com 3 {uindria jé pronts, ligam-se os cabos da rede slétrica a0 reator;
* Fixa-se < 'vmindria 20 teto através de parafusos. |

? ﬁ | LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E [ {'

Detathame-to:

» Verifica-se o local de instalaggo da lumindria, proximo a uma tomada;

e Fixe-se @ luminéria de emergéncia através de parafusos;

»Em seguida é feita a conex3o do plug da lumindria 2 tomada.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMR, ANTI-

05.09.06 SINAPI 91926 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

Detalhamenty: : : ,
» Apds o eletroduto j& estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;

»Faz-se a ingo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se 2 utifizacdo de fita guia;

» Com os c2bos j& preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se 0 processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar & outra extremidade;

* Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a
futura ligagao.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
05.09.07 SINAPI 91928 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015 j

Detalhamentc: .
©Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; |
«Faz-se ajungéo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia; !
« Com 0s c200s j& preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se 0 processo de passagem por dentro dos J
| eletrodutos até chegar & outra extremidade:; ;
I
|

1:Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se frechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a
| futura ligag&o.

| 050908 | SEINFRACE |  C0518 | CABO COBRE NU $6MM2 | M
SECRETARI DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | G f e
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Detalha:: 1o

o Verifizs -2 ¢ comprimento do frecho da instalagao;

o Curte-20 2 comprimento necessério do rolo de cabo de cobre;

s Pasiciu:: +-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instaladas.

! | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 10 A,
05.u5. . ] SINAPI 91996 ! INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN |
] | INSTALAGAO. AF_12/2015
Detatham: 1to: ‘ I
» Utilizar =~ 0s trechos deixados dispaniveis nos pontos de fornecimento de energie, ligam-se os cabos &s fomadas |
(maéduin; ‘
oEm seg fia, ﬁxa—se 0 modulo a0 suporte (néo contempiado na composico).
— 05.09 _‘ : | SEINFRA-CE C2489 ] TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V [ UN
- Detalha~ |
) Unhza'» 1 08 trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos as tomadas
(méduic);
oEmsest;‘ia, ﬁxa-seo médulo 20 suporte (n&o contemnplado na composicao).
: l DISJUNTOR MONOPOLAR TIPQ DIN, CORRENTE
050395> | SINAPI | 93653 NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
e | AF_04/2016 |
Detalhar:: to: ’

eEncai > 3 0 terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

o Apos ¢ 200 e 0 terminal estarem prontos, o parafuso do péio do dis;untor é desencamado
e Coloca-5+ 0 terminal no pélo;

o O parafuan & recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
05.09." SINAP| 93654 NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. UN
AF_04/2016
Detalhar->

eEncairz-. 0 termmal 2 exiremidade do cabo do circuito a ser ligado;
e Apds 0 2290 e 0 terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor & desencaixado;

T~ e Colocz=+ 0 terminal no polo;
» O parzfuz ) & recolocado, fixando o terminal 20 disjuntor.
o HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
05.00.4 SINAP! 9985 | EORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2017 LN
Detalham<r?0:

o Verifica-s: 0 local da instalagéo;
* O s0l0 & " Jihado para facifitar a entrada da haste;
A haste ¢ :osicionada e martelada no solo até aicangar a profundidade ideal.
.7 COMPOSICAO CAIXA DE INSPEQAQ PARA HASTE DE ATERRAMENTOQ
e PROPRIA | COMPOR08 | om0 PVC D=300MM TAMPA FOFO N

Detalhamento:

« O servigz : iniciado com a escavagdo do pego com altura de 50 cm.

o Na sequeniia é feifo © preparo do fundo para ¢ravar a haste de aterramento.

e Finalizad~ 3 preparo, & feito 0 assentamento da haste para interigar a o'(\xdoa'!ha com a haste.

™.
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ESTADO bqiimuﬂlo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
<4 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS r ,
! ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN g(g%
22

050t & |  SINAPI ; 91852 (1/2°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
‘ | PAREDE - FORNECIMENTOEINSTALACAO AF_1

Detaiha_r Lt

e Verific 5 . 3 0 comprimento do frecho da instalago;

o Corta- "~ 2 comprimento necessério da bobina do eletroduto;

o Fixa-s¢ aietmduto no local definido através de abracadeiras (0s esforgos de ﬁxat;ao das abragadeiras ndo estso

contempi=:ios nesta composigo); i

e As exire:idades s30 deixadas livres para posterior conex3o.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 25 MM

05.06.°C |  SINAPI 91854 (3/4%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M
| PAREDE - FORNFCIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 |

- Deta.ha. oo

o Veriice - - 0 comprimento do trecho da instalagéo;

o Corta o . comprimento necessério da bobina do eletroduto;

o Fixa-s: . cletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos de fixago das abragadeiras nao estao
contemz': .08 nesta composicdo);

| o As extreidades sdo deixadas livres para posterior conexéo.

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA EM CHAPA DE
o COMPOSICAD ACQ GALVANIZADOQ, PARA 08 DISJUNTORES : i
05.05.++ PROPRIA COMPOR.008 | TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN |
BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO - FORNECIMENTO E
- INSTALACAO
Detalhan: ‘0:

e Encaix: -~ o fundo do quadre de distribuig@o de iuz no local ja estabelecido;
o Em sey. 1ia fixa-se 0 baramento principal, que serve como suporte para os disjuntores;
e Apés, fi42-3€ 0 barramento de terra e neutro.

.~ | COMPOSICAO AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000
Lakh PR | COMPORAMD | o o e MENTO E NSTAAGAD. i
Detalham-r-a: |
e o Ser4 forn:s imento e instalado ar condicionado frio split Hi-Wall 7000 BTUMH. | |
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAQ |
05.08. "~ SINAPI 90443 COM DIAMETROS MENORES QU IGUAIS A 40 MM. M
o AF_05/2018
Detathar: o

o Verifica:# ' do projeto;

e Execugis .2 marcagdo para rasgo;

e Execugz: . 0 corte da alvenaria de acordo com marcag2o prévia utilizando marreta e talhadeira;

«Os cortes ~ svem ser gabaritados tanto no tragado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos ndo sejam
forcados ~ :: rer curvas ou desvios;

»No caso “'= zortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o didmetro de qualquer tubulagdo ndo seja maior do que
um terco ¢a :argura do bloco.

{
!
|

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

| E
050820 |  SINAPI | 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU M
L d | IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
| Detalhame: e
{ eLancameri, da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura; /Hﬂ{jD
VI \
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e ESTADO DO MARANHAO
c 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - NI
c e, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLACOS \
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS _.Eﬂ‘i_\@_(j/ -
) N ECPLA_ NGy )
o " foda a extensdo dos frechos de rasgo de tubulagso; ‘ NCPi
o5 penar as superficies que sofreram chumbanentos S—
5521 | SICRO | 4805750 | ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA | M
De o mento:

e Escar a vala de acordo com o projeto de engenharia.
A 5. 3vaGa0 deve atender s exigéncias da NR 18.

W REATERRQ MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
| ez bl Il 93382 | ECANIZADA. AF_0412016 M3 |
Detad nento:
elnici..x&, quando necessario, com a umidificagao do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactagao prevista em
projet , ‘ |
- eEsnz. ¢80 da vala de acordo com o projeto de engenharia. ;
- | oA es.vagao deve atender s exigéncias da NR 18. ; i
8.0 | INSTALAGOES HIDRAULICAS J
f TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL <
05.:01 | SINAPI 89356 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO. AF_12/2014

Detcih; “ento:
»Os w5 devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d’ égua ¢ limpeza com solugao
desers-durante das superficies a serem soldadas;

e Lim2ar 2 ponta e a bolsa dos tubos com solugdo limpadora;

0 asie;ivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexdo e na extremidade do tubo. Encaixar 2 ponta do tubo na
bolsa .. sonex2o aplicando % de voita. Manter a junta sobre presséic manual por aproximadamente 5 minutos;

e Ap3s .~idagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulag8io as pressbes de servigo ou ensaios de estanqueidade e

obstrugia.
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EMRAMAL
05.16.02 SINAPI 89395 OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E ' UN
INSTALACAQ. AF_12/2014

Detaihaento: |

o As cor = z0es devem ser soldadas com adesivo pléstico apropriado, apos hxamento com lixa d'égua e llmpeza com solugzo
— desengr durante das superficies a serem soldadas;
eLimpar - ponta e 2 bolsa com solugo limpadora;
» 0 ace=vo deve ser aplicado uniformemente na boisa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a
jung&o d=s pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estas atacam o PVC. Nao movimenta-los por,
aproxime:‘amente, 5 minutos;
o Apos scidagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as presses de servigo ou ensaios de estanqueidade e

obstrugéc x N
; JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
05.1¢ 3 |  SINAPI | 89481 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN
| | INSTALAGAQ. AF_12/2014

Detalhair=nto:
e As cone. Jes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, 2pos lixamento com lixa d’4gua e limpeza com solugéo
' desengorurante das superficies a serem soldadas;

| eLimpar = ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

» O adesiv deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apds a

| jungZo dzs pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. N&o movimenta-los por,

[ aproximaiamente, 5 minutos; AN
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- ESTADO DO MARANHAO :
Ry PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
. 2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB cos

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

(<20 oldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema &s pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade &

o Ar .. oxdes devem ser soldadas com adesivo pléstico apropriado, apés lixamento com lixa d’4gua e limpeza com solugdo
dec. . rduranue das superficies a serem soldadas;
oLi" &0 aponta e a bolsa com solugZo limpadora;
° O  sivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a
iun 5 as pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Néio movimentz-los por,
- api.. adamente, 5 minutos;
- »A¢ o oldagem, aguardar 24 hores antes de submets: o sistema s pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e

|

ob: 230, |
I JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, ] |

i ) SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL QU | %
O SINAR %0378 | 5UB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | N
- | | AF_12/2014 L
Det . mento: I
!

obsh 7, {
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO i |
.05 SINAPI 90443 COM DIAMETROS MENORES QU IGUAIS A 40 MM. | M
, AF_05/2015 |
Det- - ento:

o Vz:i':c 3030 do projeto;

o Ex7und0 de marcagao para rasgo;
o Ex¢1,. 150 do corte da alvenaria de acordo com marcagao prévia utilizando marreta e talhadeira;

«0Os ¢ "as devem ser gabaritados tanto no tragado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos néo sejam
forg: <~ - a fazer curvas ou desvios;

o N «-.-0 de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o didmetro de qualquer tubulagéo ndo seja maior do que
um :. . dalargura do bloco.

; I | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
1 06 SINAPI | 90466 | RAMAIS/IDISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORESOU | M
B 1 IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 {

Detur:. . nento:
oz, 2" 1ento da argamassa por sobre 0 rasgo até sua total cobertura; '
- « Coitir foda a extenso dos rechos de rasgo de tubulagio; !
» Dez 27 oenar as superficies que sofreram chumbamentos. |

057207 SICRO | 4805750 | ESCAVACAQ MANUAL EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA | M

!
Detei = “ento:
o Es.5477 a vala de acordo com o projeto de engenharia.
e A &% /ag8o deve atender s exigéneias da NR 18. ‘

A

Py REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO !
Detza':x % ento;
e Inici2 22, quando necessério, com a umidificagio do solo afim de atingir o teor umidade dtima de compactagéo prevista em
prOjetO i

o Escavand0 da vala de acorde com o projeto de engenharia.
» A esc3/acd0 deve atender 2s exigéncias da NR 18.
%1 J [ INSTALAGOES SANITARIAS |

-

PR

i -
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.- ESTADO DO MARANHAO

’%‘\ PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

| [TUBO PVC, SERIE NORVAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 NPT
|

SINAPI 89711 { M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE -
CESCARGA QU RAMAL DE ESGOTQ SANITARIO,

~9.01 |
AT 122014 |

Devr umento:

» (s . o8 devem ser soidados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d’égua e limpeza com solugdo
des . " rdurante das superficies a serem soldadas;

«L. . apontadotubo e a bolsa da conexdo com solugdo impadora;

«C - sivo deve ser aplicado na bolsa da conex&o e na ponta do tubo; apds a juncao das pegas, deve-se remover 0

excy . de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenté-los por, aproximadamente, 5 minutos.

o A7 ;. soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulag@o as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e

o { TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
| MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE -
02 | SINAPI 89712 | =c5CARGA OU RAMAL DEIESGOTO SANITARIO. M
o £ 1212014
Det: ‘:;;nentn:

o C: - s devem ser soldados com adesivo piéstico apropriade, apds fixamento com lixa d'agua e limpeza com solugzo

dess . wrdurante das superficies 2 serem soldadas;

oL ... apontado tubo e a bolsa da conex&o com solugdo limpadora;

»C =2 3'vo deve ser aplicado na bolsa da conex&o e na ponta do tubo; apds a juncao das pegas, deve-se remover o

axcii o de adesivos, pois estes atacam o PVC; néo movimenté-los por, aproximadamente, 5 minutos.

o Ap.. soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagdo 2s pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e
obs..' 370,

1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
e | MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
SRR 89714 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO Ry
| AF_1212014 |

Det* 2mento;

¢0: .. 25 devem ser soldados com adesivo pléstico apropriado, apts lixamento com lixa d'agua e Iimpeza com solugZo
des¢ - ‘wrdurante das superficies a serem soldadas;

oLirrr 2" 2 ponta do tubo ¢ a bolsa da conexdo com solugéo limpadora; |
0 =/27ivo deve ser apficado na bolsa da conex#o e na ponta do tubo; 2pés a jungio das pegas, deve-se remover o
exce .- de adesivos, pois estes atacam o PVC; no movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos. |
o A . =0ldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulago &s pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e |
oDs: 370, |

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN |
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE "'

t
s .04 SINAPI ‘ 89724 |
’ ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 E

De‘r "'“ento

= As ooiaxBes devem ser soldadas com adesivo piastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza com soluqéo
desergordurante das superficies a serem soldadas; |
oLirror 2 ponta e 2 bolsa com solugdo limpadora;

0 7 2:ivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apbs a jungdo das pecas, deve-

o Ap::: zuldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de

se re. . 2ver 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; néo movimenté-los por, aproximadamente, 5 minutos. {
|
|

ests " ~:2idade e obsfrugZo. A,

| \ et
W B,
$t:7< “ARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS o T n
Rec ¥, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 - www.imperatriz.ma.gov.br |  pCoReErimies

lrr w3ratriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16




e \“\
. ' | SINFRA
( K0 & g ool
crL/ ey
i

o ESTADO DO MARANHAO
£ PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
i)  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUE
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS _&59_)9%
NG

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO~——" |
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E f N |
|
|

=z

¢ 105 SINAP! 89744 | \\oTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Det: -mento:
oA exdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'aguae limpeza com solugao
des: - yordurante das superficies a serem soldadas;
oL 57 aponta e a bolsa com selugdo impadora;

«C + *sivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungdo das pegas, deve-
ser: over o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-ios por, aproximadamente, 5 minutos.

eA;.  3oldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado 4s pressdes de servigo ou ensaios de

| estoi . eidade e obstrucao.

f RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
£ 106 |  SINAPI 89495 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE UN
% ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

Det-. #mento:

eLin .2r o local de instalagdo do ralo;

oSzl i 25 conexdes com adesivo pléstico apropriado, apés lixamento com fixa d'agua e limpeza com solug3o i
des: -ordurante das superficies a serem soidadas; §
eLi:. " :"2ponta e a bolsa das conexdes com solugo limpadora;

oM. - aprofundidade da bolsa na ponta;

eFz: . umchanfro na ponta para facilitar o encaixe; i

oAy’ i+ adesivo na bolsa da conex&o (camada fina) e ponta do tubo (camada maisiespessa); ,

o En - xar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Apés a jung@o das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois
este" . acam o PVC; nfio movimenté-ios por, eproximadamente, § minutos;

o Ap: - soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagdo as pressbes de servigo ou-ensaios de estanqueidade e |

oRsiT 120

‘o7 SEINFRA-CE 1 C0636 gglmaE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TWOLO 1 M2 |
Dety *mento: :

«Se - 2xecutada caixa de passage em alvenaria de tijolo macico, revestida internamente com barra lisa, com lastro de

cen. - ¥ @ com tampa pré-moidada de concreto. f

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO * }
Lo 108 SINAPI | 90443 COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. { M
‘ | 1 AF_05/2015 |
Deiz - “mento:

o Ve Lagdo do projeto;

o £x2 1530 de marcagao para rasgo;

oEx-, 30 do corte da alvenaria de acordo com marcago prévia utiizando marreta e talhadeira;

e Q¢ . 1iss devem ser gabaritados tanto no tragado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos ndo sejam
forgz.: = a fazer curvas ou desvios;

«No - 250 de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o didmetro de qualquer tubulag3o n&o seja maior do que
um i ~.«: da largura do bloco.

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
¢r .09 SINAP 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU M

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
~

Detz{- ~.:.‘nento:

i - <TARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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“ey PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ — : )
sl  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUB 15 N PL/
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS
1898 2R
» _angamento da argamassa por sobre 0 rasgo até sua total coberture; \ “ /;_4

 Cobrir toda a extenso dos frechos de rasgo de tubulacZo;
| e Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos.
} TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
a MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA
051110 |  SINAPI 98052 | NTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5

' CONTRIBUINTES). AF_05/2018

=-Eatalhamentcx | | |
 Apds execucdo da escavacso e, €aso seja necessario, da contenglo da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
» Sobre o lastro de brita, posicionar a laje de fundo pré-moidada com a refroescavadeira;
« Sobre alaje de fundo, posicionar os anéis pré-moidados do baldo com a retroescavadeira, assenta los com argamassa e
- revestir as juntas internamente;
s o =m seguida, posicionar a laje de transicdo pré-moldada com a refroescavadeira e assenta-la com argamassg;
e Por fim, colocar a tampa pré-moldada. 1

COMPOSICAO SUMIDOURQ CONCRETOQ PRE MOLDADOQ, COMPLETO, ;

051141 | “propria | COMPORDIS | pypa'50 CONTRIBUINTES LN

Cetalhamento:

o \ps execuc3o da escavacio e, caso seja necessério, da contengdo da cava, preparar o fundo com lastro de areia;

o Sobre o Iastro de areia, assentar os biocos de concreto com argamassa aplicada com colher, deixando 6 cm de abertura |

vertical entre os blocos, atentando-se para o posicionamento do tubo de entrada, até a altura da cinta horizontal; ;‘

o “xecutar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do sumidouro; :

o =m seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e graute;

e oncluida a alvenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a retroescavadeira,

o Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre 0 sumidouro.

COMPOSICAO FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA

05.11.12 BROPRIA COMPOR.016 | DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NER UN |
1 13969), FORNECIMENTO E INSTALACAQ

UN

| Detalhamento:

 Apbs execucdo da escavacio e, caso seja necessério, da contencéio da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
e Sobre o lastro de brita, montar o fiftro anaerdbio.

— « Continuar o assentamento dos blocos até a altura da proxima cinta horizontal, atentando-se para o posicionamento dos
tubos de enfrada e de saida;

e Executar segunda etapa dos reforcos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do filtro anaerébio;
o Apds 0 revestimento, colocar 2 brita do leito filtrante com a refroescavadeira.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

Bidy | Shan 93358 | MENOR OUIGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 e

Detathamento:

«Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia.
o A escavagdo deve atender 2s exigéneias da NR 18.

|

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E

Ronlids BINAR 942 | cOMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 W
Detalhamento:
einicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactacéo prevista em
projeto.
* Escavagao da vala de acordo com o projeto de engenharia. |/

| » A escavagdo deve atender s exigéncias da NR 18. = h’ﬂLT >
£ JIS U \\.‘
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ; P = s
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatriz.ma.gov.br | s€ e ae:

imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16




/5 T
( 3592k J
. CFL/ -
a4 ESTADC DO MARAMHAO f s
”;Ll. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ Tl
«:wl SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA & SERVI¢0$ PUB COS TfFE’ " /
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS \ ey
05.12 INSTALAGOES COMBATE A INCENDIO i
05.12.01 SINAPI 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAC | UN |
Detathamento: '
o Sera fornecido e instalado extintores de CO2 de 6 ke. :
05.12.02 | SEINFRACE |  CA3%94 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | UN
Detalhamento:
» Verifica-se o local de instalagdo da luminarig, préximo a uma tomade; ;
= Fixa-se a luminaria de emergéncia através de parafusos; i
» Em sequida ¢ feita a conexao do plug da lumindria 2 tomada. ¥ z i :
ICA INAL AQ EMERGENCI IDAE ,
051203 i COPR:R%%?R& %' comporota %CNATgESS, FO%%C?MEN‘?O% lngﬁgfo. UN |
Detalhamento: i
» Sera feita o fomecimento e instalagao de placas de sinalizagdo de emergéncia de sidae mdic@ao de extmmr&s
0543 | LOUCAS, METAIS £ BANCADAS
O00A BRANGA INGLUSO ENGATS FLEXIVL 31
L SINAPY 931 | SUASTIOO BRANCO. 12 X 40CM - FORNEGIMENTO & ik
INSTALACAO. AF_12/2013
Detalhamento: ‘
o Vide recomendagdes das composicbes auxiliares.
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUQPENSO 29,5X 39CM OU
05.13.02 SINAPI 86904 EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAQ. AF_12/2013
Detalhamento:

« Posicionar o conjunto completo (pega e coluna) na posicao final, nivelar, marcar os pontos de fixagdo, em segmda fazer

as furagoes.

« Posicionar a louca, nivelar e parafusar.

o Rejuntar utilizando argamassa mdustriaiizada de rejuntamento flexivel.

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1X1.4/2

05.13.03 SINAPI 86831 | "FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 Ui
Detalhamento:
« Conectar a enfrada do siféo a vaivula (pia ou lavatério).
» Verificar se a saida do esgoto esta desobstruida e se a altura esta adequada para a instalag&o do componente.
» Conectar a saida do siffo & conexao de esgoto.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
05.13.04 SINAPY 95544 | TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_1012016 | N
Detalhamento:
o Vide recomendagdes da composicao auxiliar.
| SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
05.13.05 SINAPI 95547 ’ SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, | UN
| | | INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 ;
Detalhamento: ‘
o \ide recomendagdes da composicao auxiliar.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
051306 | S 86915 | LAVATORIO,PABRAO MEDIO - FORNECIMENTO E N

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERYIGOS PUBLICOS
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16
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ESTADO DO MARANHAO ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, :
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA & SERVIGOS PUBL{COS

1000 138 e
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS L CPL ‘ \

i T TINSTALAGRO. AF_12/2013 1 \

1 1 :
Detalhamento: s
« Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da forneira no orfficio da mesa destinado ao seu encaixe.
o Fixar por baixo da bancada com a porca. Tt

05.14 FINTURA i

APLICAGAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
05.14.01 SINAPI 88497 | oAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2

Detalhamento:
» Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;

o Se necessario, amolecer o produto em agua potével, conforme fabricante;

« Aplicar em camadas finas com espétula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;

e Aguardar a secagem da primeira dem3o e aplicar a segunda demao de masea;

o Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogéo do pd.

APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

05.14.02 SIINARY 88489 | 4cRilICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_0612014 M2

Detalhamento: |
o Observar a superficie: deve estar impa, seca, sam poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagdo; |
o Diluir a inta em &gua potével, conforme fabricante; !
o Aplicar duas dem3os de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo enire as duas aplicagbes. i

‘ APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA
05.14.03 SINAPI | 88487 | ypaREDES DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2

i
Detalhamento: ; ;
o Observar a superficie: deve estar impa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;
o Diluir a tinta em &gua potavel, conforme fabricante; ‘
o Aplicar duas deméos de finta com rolo ou frincha. Respeitar o intervaio de fempo entre as duas apficagdes.
051404 | SINAPI | 741332 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMACS [ m2

Detalhamento:

o Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de ‘qualquer apiicago;
o Se necessario, amolecer o produto em &gua potével, conforme fabricants; ;

- o Aplicar em camadas finas com espétula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;

o Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda demédo de massa;

Aguardar a sec final para efetuar o lixamento final @ remogdo do po.
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS M2

05.14.05 SINAP! 737391 DEMAOS
Detalhamento:
o Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab3o ou bolor antes de qualquer aplicagdo;
o Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou frincha. Respeitar o intervalo de tempo enfre as duas aplicacbes.

i
|
|

05.15 SZRVICOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES
COMPOSICAQ |
05.15.01 PROFRIA ; COMPOR.025 | PINTURA DE LOGOTIPO M2
Detalhamento:
o Sera feita a pintura do logotipo com tinta acrilica. ;
COMPOSIGAO PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA
05.15.02 PROPRIA COMPOR.019 | SINALIZACAO DE AMBIENTES, COM BORDA POLIDA, UN
FORNECIMENTQE INSTALACAO
o \\
i r— s

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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2 ESTADO DO MARANHAO
Rl PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |
R, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS pﬁa(‘.rcos /7\5?\\
| Aqm uws o
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS N %15_)/__
- pL/
Detathamento: R
= Serdo colocadas placas de identificac@o de ambiente para todos os ambientes. ‘
| COMPOSICAO . , !
051503 | “popia | COMPOR04S | LIVPEZAFINAL DA OBRA M2 |
Detalhamento:

« A CONSTRUTORA dever ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra organizados e, na medida do

possivel, limpos, antes da entrega da obra deverd ser siaborada a limpeza geral da érea externa.

«Para a limpeza, devera ser usado de um modo geral agua e sabsc nautro. O uso'de detergentes, solventes e removedores |

quimicos, devera ser resfrito e feito de modo 2 no causar danos as superficies e pegas. Deveréo ser utilizados apenas os

produtos especificados pelos fabricantes dos materiais @ componentes empregados na obra.

s Antes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies deverdo ser limpas de respingos de tinta, manchas ou

argamassa.

0 desentulho da obra devera ser feito periodicamente € de acordo com as recomendagdes da FISCALIZACAQ, a0 término

438 Servicos, seré removide todo o entutho do termeno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. |
|

06 | CENTRAL DE TRIAGEM
] 1

SERVIGOS INICIAIS

LOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES

0601

COMPGSICAQ
PROPRIA M2

06.01.01 COMPOR.004

Detalhamento:

o Verifica-se 0 comprimento do frecho da instalagao;

 Corta-se o comprimento necessario das pegas de madeira;

 Com a cavadeira faz-se a escavago no local onde seré inserido o pontalete (peca de madeira);

« O pontalete & inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;

« Interigam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L";

o Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontaiete para sustentar a estrutura do gabarito;

o No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontsietes;

o Em sequida, & feita a pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) ¢ da madeira do topo (°L”).
06.02 MOVIMENTAGAO DE TERRA

06.02.01 LIMPEZA MANUAL DO TERRENOQ - PREPARO E
L REGULARIZACAQ DE TERRENOQ IRREGULAR
Detalhamento:

o Sera feita a limpeza manual do terreno com o preparo e regulizag3o do terreno imegular.
I ATERRO C/COMPACTAGAQ MECANICA E CONTROLE,
Detalhamento:

« O solo & fransportado entre a jazida e a frente de servigo através de caminhbes basculantes que o despejam no local de
execugdo do servico (o transporte ndo esta incluso na composigao).

« A motoniveladora percomre todo o frecho espathando e nivelando o material até afingir a espessura da camada prevista em
projeto.

« Caso 0 teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento da
camada através do caminhao pipa.

« Caso 0 teor de umidade se apresente acima do limite especificado em projeto, procede-se com a aerag2o da camada
através do trator agricola com grade de discos.

» Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto,

SICRO 1600400 M2

M3

gxecuta-se a compactacéo da camada utilizando-se

o S——

— T
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o ESTADO DO XARANHAO
£ PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
wi-)  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO

MEMORIAL DESCPRITIVO DOS SERVICOS'

roio compactador pé de cameiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncizs de
ccmpactagéo.

» Posterior a compactag&o procede-se com os ensaios do grau de compactag2o (nao inclusos na composicZo).

06.03 INFRAESTRUTURA
ESCAVAGAQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
06.00.01 SINARY 93383 | iENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3
Detalhamento:
e Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia.
o A escavacso deve atender 2s exigéneias da NR 18.
06.02.02 SINAP! 95095 §FEA1TOE,2R°§<7) MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3
Detalhamento: N
e Langamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de apiloamento manual com soquete.
« 0 reaterro deve atender s exigéncias da NR 18. :
| LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO,
06.03.03 SINAPI | 83534 INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO | M3
| E ADENSAMENTO
Detalhamento:

o Langar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.
« Em 4reas extensas ou sujeitas a grande solicitag3o, prever juntas conforme utilizagéo ou previsto em projeto.
o Nivelar a superficie final.

060304 | SEINFRA-CE | _ C1400 | FORMADE TABUAS DE 1' DE'3A PIFUNDAGOES UTIL5X | M2

i
|
1

Detalhamento:

« A partir dos projetos de fabricagao de formas, conferir as medidas e realizar o corte das peces de madeira ndo aparethada;
em obediéncia a0 projeto, observar perfeita marcagdo das posicdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada,
esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, efc; ‘

« Com 0s sarrafos, montar 2s gravatas de estruturagsio da férma da sapate;

o Pregar a tabua nas gravatas;

o Executar demais dispositivos do sistema de fdrmas, conforme projeto de fabricacdo. .

o Fazer amarcagao das faces para auxilio na montagem das formas.

« Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e prega las com prego de cabeca dupla.

o Escorar as laterais com samafos de madeira apoiados no terreno.

o Fixar estrutura de defimitagéo da altura e abertura do fronco de pirémide.

! l CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

| {
)

060305 |  SINAPI |
| 1

94965 M3

' Detalhamento:

e Langar parte da 4gua e todo agregado na betoneira, colocando-aem movimento;

e Langar o cimento conforme dosagem indicada;

o Apts algumas voitas da betoneira, langar o restante da agua;

o Respeitar 0 tempo minimo de mistura indicado pela nommalizagdo técnica efou pelo fabricants do equipamento, permitindo

a mistura homogénea de todos 0s materiais.

' LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
06.03.06 SINAPI 92873 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3
| AF_122015 '
Detalhamento:

N\
[

B

« Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as amaduras indem a todas as disposicdes do projeto estrutural e

-

. www.imperatriz.ma.gov.br |
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WEMCRIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS

que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas frmas (gabarites paa introducdo de fures nas vigas e Iajes.
eletrodutos, caixas de eléfrica e outros); ‘

» Assegurar-se da correta montagem das fdrmas (geomatria dos elementos, niveiamento, estangueidade efc) e do
cimbramento, e verificar a condigao de estanqueidade das fdrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

« Verificar se a resisténcia caracteristica a/ou 0 trago detiarado corrasponde ao pedido de compra, se o concreto ests com a
trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassade o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decomido desde a
saida da usina até a chegada na obra) - verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

« Apds a verificagBo da trabalhabilidade (abatmento / “siump”) e moldagem de corpos de prova para controle da res;sténc;a
& compressao do conereto, langar o material com a utilizacao de baldes e funil @ adensé-lo com uso de vibrador de imersao,
de forma a que toda a armadura e os componentes embufidos sejam adequadamente envoividos na massa de concrefo;

e Adensar o concrefo de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de n3o se formarem ninhos, evitando-se
vibragfes em excesso que venham a causar exsudacso da pasta/ segregacdo do material;

 Conferir o prumo da estrutura 20 final da execugao.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
06.03.07 SINAPI 82758 | EpiFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO | <C
CA-B0 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

_Qetalhamento:

» Zom as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;

o Dispor 0s espacadores piasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarré-los & armadura de forma a garantir o
cobrimento minimo indicado em projeto;

o Posicionar 2 armadura na fdrma e fixé-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

}

ARMAGCAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

05.03.08 SINAP 92761 | Enieicio DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO
CA50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 1212015

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG

Detalhamento:

» Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; ‘
o Dispor os espagadores plésticos com afastamento de no maximo 50cm e amarré-los & armadura de forma a garanfir o

cobrimento minimo indicado em projeto;
e Posicionar a armadura na fdrma e fixé-la de modo que n&o apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM -
92762 | =5irici0 DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

06.03.09 SINAPI

1

I

1

%
1

Detaihamento:

« Com as barras j4 cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; _
« Dispor os espagadores plésticos com afastamento de no maximo 50cm e amarré-los & armadura de forma 2 garantir o

cobrimento minimo indicado em projeto;
o Posicionar a armadura na fdrma e fixa-la de modo que n&o apresente risco de deslocamento durante a concrefagem.

l ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
060310 | SINAP 92763 | EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO | <€

|
i
|
1

CA-50 DE 12,5 MM ; MONTAGEM. AF 1212015

mpera .
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.:v.:*-} SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO

\ﬂ%@

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS

4 Torma a que toda 3 armadura & 08 componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de comorgts;” +.
« *densar o concreto de forma homogénsa, corforme NBR 14931:2004, a fim de nao se formarem ninhos, evitando-se l
vibraghes em excesso que venham a causar exsudacéo da pasta/ segregagéo do material;
o Conferir 0 prumo da esfrutura 20 final da execuco.

| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

| CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

05,0404 SINAPI | 2789 | Enyricio DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO -
| CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Detathamento:

« Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame

re~ozido, respeitando o projeto estrutural;

. «Nispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarré-los & armadura de forma a garantir o
o corimento minimo indicado em projeto;

o Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que n&o apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

ARMACAQ DE PILAR OUN\gGé_I!_DE UMA 'ESTR’%URA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

06.04.05 SINAPY 92761 | EDiFicIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO | <C

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Detathamento:
o Com as barras j& cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
« Dispor os espacadores plésticos com afastamento de no méximo 50cm e amarra-los 4 armadura de forma a garantir 0
cearimento minimo indicado em projeto;
o Posicionar 2 amadura na frma e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a conoretgggr]t

] ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

| | |
| | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM l !
060406 | SNAPL | 2162 | EDFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO | ke

| ; CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 o

Detathamento:

o Com as barras j4 cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame

- recozido, respeitando o projeto estrutural;

« Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarré-los & armadura de forma a garantir o

coorimento minimo indicado em projeto;

o Posicionar a apnadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

{ 1 ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
‘ CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
Dt SINAPL | 92763 | Enyeicio DE MULTIPLOS PAVIVENTOS UTILIZANDO ACO kG

. CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Detalhamento:

« Com as barras j4 cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame

recozido, respeitando o projeto estrutural;

« Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarra-os 4 ammadura de forma a garantir 0

cobrimento minimo indicado em projeto;

« Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que n3o apresente risco de deslocamento durante a concretage.
0605 | | | ALVENARIA 5 L

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS rw;muamm
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£ ESTADO DG MARANHAO \
Ead PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
ok SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
\
MEMORIAL DESCR!TIVO DOS SERVICOS \ A9 QQE@

S VENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONGRETD_ = | =
0088 | (14X1SX36)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA | M2

050501 |  SINAPI |
ESP=14CM |

| Detalhamento:

| o Lamarcag3o da alvenaria: materializag2o dos gixos oriogonais de referdncia, demarcagao das faces das paredes a partir
destes eixos, execucdo da primeira fiada; i
|« Elevago da aivenaria: assentamento dos ntes com a utilizagso de argemassa apiicada com palheta. B
‘ ? DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, ‘

CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA | 1

I |
080502 |  SINAP I 737741 | O CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE
| 1 FERRAGENS
s Detalhamento:
— o Pasicionar os dispositivos de amarrag3o das divisorias de acordo com as especificacdes do projeto e fixa-los com uso de
arjamassa; ;

o Demarcar a divisoria - materializag2o dos eixos de referéncia, demarcag3o das faces das divisorias a partir dos eixos
ortegonais, posicionamento dos escantiihdes para demarcagao em pluma.
" l VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5M
06.05.03 \ SINAP! [ 93182 DE VAO. AF_03/2016 M
Detalhamento: |
o Aplicar desmoldante naéreadefbrmaqueﬁca‘éemcomatocomoconcreto; ‘
o Posicionar os vergalhdes de ago com espagadores, de forma a garantir cobrimento minimo;
o Concretar as pegas e realizar a cura das pegas;
o ApOs adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizago, assentar no vao junto com © restante da alvenaria de

veqagao. L ]

% VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COMMAISDE 1,5 l

06.05.04 SINAPI { 93183 M DE VAO. AF_03/2016 M |

« Aolicar desmoldante na area de forma que ficard em contato com 0 conereto; i

« Posicionar 0s vergalhBes de ago com espagadores, de forma a garantr cobrimento minimo; |

o Concretar as pecas e realizar a cura das pegas; . - *.

o Apds adquirir resisténcia necesséria para desforma e utilizagBo, assentar no véio junto com 0 restante da alvenaria de 1

~ vedago. J;

| VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5MDE

Detalhamento:
« Aplicar desmoldante na area de fdrma que ficara em contzto com o concreto; E
o Posicionar os vergalhdes de aco com espagadores, de forma a garantir cobrimento minimo;
o Concretar as pegas e realizar a cura das pecas; !
« Apbs adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizagBo, assentar no véo junto com o restante da alvenaria de
vedagdo. |
06.06 ESQUADRIA |
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA i
(LEVE Sgu MEDIA%, ECADRéo »;Emg, %g’?g'mmc 6 |
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: B AS, .
05,06.01 SINATY 90848 | ONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM Gl
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. \
! AF_08/2018 T A i

A

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS |

< " FRANKLIN LIWA DA ROCHA
Rua Y, s/n° - Neva Imperatriz - CEP: 65.907-180 \ www.imperatriz.ma.gov.br | B, TV DA 1100814532
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 ? S ‘
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Y ESTADO DO MARANHAQ

* PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

s SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS S~ AQDer
| \ECPL A
Dzizlhamento: AONNE ;Y i ot ““";

+ Utlizar gabarito para portas de 80x210cm devidamente no esquadro;
o Fregar a fravessa nos dois montantes utilizando os pregos a8 18x30; i
o Pregar os sarrafos utiizados como travas nos dois angulos superiores e em dois pontos perpendiculares 208 montantes, |
e ambos os lados do batente, com pregos de 12x12, garantindo 0 esquadio da estrutura; f
o onferir se o vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes da porta, com previsZo de folga de 3 cm tanto no |
t003 como nas laterais do vao; {
»-m cinco posicdes equi-espagadas ao longo dos seus montantes (pemas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar !
pregos em diagonal, dois a dois, formando um X utifizar pregos galvanizados com cabega, bitola 19 x 36, cravando dois !
pragos a 10cm tanto do fopo como da base de cada montante; 1
» “plicar uma demso de emulsdo betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de prote¢ao; |
o Jolocar calgos de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vao,
o Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e afinhamento do marco com a face da parede;
o Preencher com argamassa toda a extens&o do vao enire o marco/batentee a parede; 2 argamassa deve ser aplicada com
cosisténcia de “farofa’ (semi-seca), sendo bem apiloada entre 0 marco e o contono do véo; e
o No minimo 24 horas apds a aplicago inicial, retirar os caigos de maderae preencher 0s espagos com argamassa “farofa’;
o Medir a travessa superior do marco e recorter o frecho comespondente do aiizar com pequena folge;
» Com auxilio de gabarito, executar os cortes a 45° (meig-esquadria) nas extremidades da peca que guamecera o topo do
merco / batente;
« Verificar a altura dos alizares que serdo fixades nos montantes dos batentes e serar 0 excedente;
« Apontar dois pregos na perte central dapeqamtemmmdaeposidmaigexmm no fopo do marco /
baente; ndo promover a fixagdo definitiva; ,
« Encaixar na peca pré-fixada os alizares nos montantes do marco | baterte (na 'sua posicao finel) e rigcar com Iépis a
pesigéo do corte a 45°, utilizando como gabarito a pega pré-fixada;
« Dromover o corte a 45° das extremidades dos alizar es (pegas correspondentes 205 montantes) e fixar os alizares com
pregos sem cabega, espagados a cada 20 ou 25¢m, iniciando pela pega superior;
« Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os frechos que devem ser gjustados. O ajuste deve ser !
feito deixando-se folga de 3 mm em relag3o a todo o contorno do marco | batente e de 8mm em relago ao nivel final do
piso acabado. Os cortes, se necessérios, devem ser feitos com plaina e formao;
« \iarcar a posicdo das dobradicas;
o Marcar, com auxilio do fragador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalacéo das dobradicas;
o Nas posighes marcadas, executar os encaixes das dobradigas com © auxilio de formao bem afiado; 5
o Parafusar as dobradicas na folha de porta; J
‘ KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA ‘ |
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, 1
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, \ UN
|
|

| |
060602 | SINAPL | 90850 | joNTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM.
| i EECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
w | AF_08/2015
Detalhamento:

o Utilizar gabarito para portas de 90x210cm devidamente no esquadro;
o Pregar a travessa nos dois montantes utifizando os pregos de 18x30;
o Pregar os samafos utiizados como travas nes dois &nguios superiores € em dois pontos perpendiculares aos montantes, |
em ambos os lados do batente, com pregos de 12x12, garantindo o esquadro da estrutura; ’:
o Conferir se o vao deixado peiaobrasttdeacordooomasdimensﬁesdapom,eomprevisaodefdga.deScmwnto no
topo como nas laterais do vao;

«Em cinco posigdes equi-espagadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar
pregos em diagonal, dois 2 dois, formando um “X'; utilizar pregos galvanizados com cabega, bitola 19 x 36, cravando dois

pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante; -/

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS R
Rua ¥, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180  www.imperatriz.ma.gov.br | gganonsiaien
imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 i i
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

o Aplicar uma deméo de emulsdo betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de p S A
e Lolocar calgos de madeira para apoio e posicionamento do marco 1o interior do vao, CF

o +reencher com argamassa toda a extensdo do vZo enfre o marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com
cunsisténeia de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre 0 maico e o contorno do vao;

a0 minimo 24 horas apbs a aplicago inicial, refirar os caigos de medeira e preencher os espagos com argamassa “farofa’;
o iiedir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena foiga; |

« Com auxilio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas exiremidades da pega que guarnecera o topo do
marsa / batente;

e verificar a altura dos alizares que serdo fixados nos montantes dos datentes e serrar o excedente;

e xpontar dois pregos na parte central da pega anteriormente recortada e posicioné la exatamente no topo do marco /
batente; ndo promover a fixagdo definitiva;

e Ericaixar na pega pré-fixada os alizares nos montantes do merco / batente {na sua posi¢2o final) & riscar com Iapis a
pozicao do corte a 45°, utifizando como gabarito a pega pré-fixada;

o S-omover o corte a 45° das extremidades dos alizar es (pegas carespondentes acs montantes) e fixar os alizares com
pragos sem cabega, espacades a cada 20 ou 25¢m, iniciando pela pega superior;

o Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser
feits deixando-se folga de 3 mm em relag0 a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relag8o 20 nivel final do
piao acabado. Os cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e formao;

o Marcar a posigso das debradigas;

o:2rcar, com auxilio do fragador de altura (graminho), 2 profundidade do corte para a instalagéo das dobradigas;

« Mias posiches marcadas, executar os encaixes das dobradigas com o auxilio de formao bem afiado;

o Parafusar as dobradigas na folha de porta;

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, LEVE,
| PADRAO MEDIO, 60X190CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
COMPOSICAO ITENS INCLUSQS: DOBRADICAS, MONTAGEM E

!
(60603 | “opepria | COMPOROOS | \etal AGKO DO BATENTE, FECHADURA COM UN
1 EXECUCAQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. |
i AF_08/2015

Dezathamento:

o Utilizar gabarito para portas de 60x130cm devidamente no esquadro;
o Pragar a fravessa nos dois montantes utilizando os pregos de 18x30;
o Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois &ngulos superiorss e em dois ponitos perpendiculares aos montantes, !
em ambos os lados do batente, com pregos de 12x12, garantindo o esquadro da estrutura; i
o Conferir se 0 vo defxado pela obra esta de acordo com as dimensdes da porta, com previsdo de folga de 3 cm tanto no
topo como nas laterais do vao,

o £ cinco posigdes equi-espagadas ao longo dos seus montantes (pemas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar
pre3cs em diagonal, dois a dois, formando um "X utilizar pregos galvanizados com cabega, bitola 19 x 36, cravando dois
pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante;

o Aplicar uma demao de emulso betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de protegao;

o Colocar calcos de madeira para apoio € posicionamento do marco no interior do vao;

« Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento do marco com a face da parede;

o Preencher com argamassa foda a extensdo do vao entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com
consisténcia de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do v&o;

«No minimo 24 horas apds a aplicag3o inicial, retirar os calgos de madeira @ preencher os espagos com argamassa ‘farofa’”
o Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga;

« Com auxflio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da pega que guamecera o topo do
marco [ batente;

» Vsrificar a altura dos alizares que serdo fixados nos montantes dors Zagentes @ serrar o excedente;

3 £ .
- X -——/\;:;_______
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W PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ,
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS,
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS ,
5 —mﬁgﬁm:

~Apontar dois pregos na parte central Ga pega anteriormente recoriada e posiciond a exatamente no topo do m‘accg{: Brel
vatente; n&o promover a fixagdo definitive; St
» Encaixar na pega pré-fixada os alizares nes montantes do marco / batente (na sua posigéo final) e riscar com lapis a
nosic8o do corte a 45°, ufifizando como gaberito a pega pré-fixada;

~Promover o corte 3 45° das extremidades dos alizar es (pegas comespondentes aos montantes) e fixar 0s alizares com
oregos sem cabega, espagados a cada 20 ou 25cm. iniclando pela pega superior;

» Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os frechos que devern ser ajustados. O gjuste deve ser
feito deixando-se folga de 3 mm em relag3o a todo o contorno do marco / batente @ de 8mm em relagso a0 nivel final do

piso acabado. Os cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e forméo; !

e Marcar a posico das dobradicas;

< Marcar, com auxilio do tragador de aitura {graminho), a profundidade do corte para a instalagéo das dobradigas;
« Nag posicdes marcadas, executar os encaixes das dobradigas com o auxilio de formao bem zfiado;

|« Parafusar as dobradicas na folha de porta;

‘ ~ [ |

Detathamento:

»Conferir se o vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta € com a previséo de foiga, 2Zmm no fopo € nas

Izterais do vao, s

o Colocar calgos de madeira para apoio da porta, intercalando papeldo entre 0s caigos e a folha de porta para que a mesma

n&o seja danificada;

> Posicionar a porta no vio e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e afinhamento da porta

com a face da parede;

»Marcar com uma ponteira a posigéo dos furos na parede do véo;

o Retirar 2 esquadria do v3o e executar os furos necessérios na alvenaria, utilizando broca de vidia com diametro de 10mm;

= Retirar o po resuitante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailon;

o Posiciongr novamente a esquadria no v e parafusa-la no requadramento do véo, repetindo o processo de verificagéo de

orumo, nivel e alinhamento; :

< Aplicar o selante em toda a voita da esquadria, para garantir a vedag3o da folga entre o véo € 0 marco.

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

06.06.05 SINAPI 91341 GUARNICAQ, FIXAGAO COM PARAFUSOS - M2
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2015 :

- Detathamento:
= Conferir se o vao deixado esté de acordo com as dimensdes da porta € com a previsdo de folga, 2mm no fopo € nas
|eterais do vao;
« Colocar caigos de madeira para apoio da porta, intercalando papeido enfre os calgos e a folha de porta para que 2 mesma
ndo seja danificada; ;
« Posicionar a porta no véo e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta
com a face da parede; j
o Marcar com uma ponteira a posigao dos furos na parede do vao; |
« Retirar a esquadria do v&o e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizande broca de vidia com diametro de 10mm;
o Refirar o pé resuitante dos furos com auxilio de um pince! ou soprador e encaixar as buchas de nailon; :
« Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-ia no requadramento do véo, repetindo o processo de verificagdo de |
prumo, nivel e alinhamento; ';
o Aplicar o selante em toda a voita da esquadria, para garantir a vedag#o da folga entre o vao € © marco.
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
06.06.06 SINAPI 94562 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF_1212019 _Lopfire

¥ i - \\\

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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[ Detalhamento: N % # L
< Manter folga em tomo de 3 cm entre todo 0 cartomo do quadro da janela e 0 véo presente na alvenaria;, |
« \ntroduzir no contomo do v&o os nichos onde serdo chumbadas as grapas da janela, observando a posicéo e 0 E
temanho adequados; I

|

«7.0m auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, 0

suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria;

« Aplicar chapisco em todo 6 contomo do vao, inclusive no interior dos nichos mencionados;

« “reencher previamente com argamassa os perfis U das travessas inferior € superior do quadro da janela,

aguardando o endurecimento da massa; '

«om auxilio de calgos de madeira, instalados na base e nas |aterais do quadro, posicionar a esquadria no véo,

mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento @ alinhamento com janelas da respectiva

prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada);

«Facear 0 quadro da janela com tafiscas que delimitaréo a espessura do revestimento intemo da parede, e

imobiliza-la com as cunhas de madeira, apés cuidadosa conferéncia da posigéo em relagao 2 face da parede,

cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;

«Preancher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas (‘chumbamento !

com argamassa’); 1
|
|

« Apos secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa 0s respectivos
va7ios e todas as folgas no contomo do quadro;
« A0S CUra @ secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contomo da janela, refirar as

chapas de aglomerado que protegem a janela e vertficar seu perfelto funcionamento. |
'» TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE . |

06.06.07 SINAPI { 74046/2 BANHEIRO | UN |

Detalhamento: J
o F'achadura Universal fipo tarjeta livrefocupado com o corpo em nylon reforgado com fibra de vidro (material de aita \
resistencia mecanica) na cor prata fosca e espelhoes de acabamento em policarbonato, impresso nas cores praa. |

06.06.08 SEINFRA-CE 1! 1518 \ mﬁhﬁgE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER QU M2 ]
1 I :

|
|

Detalhamento:
5 « Com auxilio de chapas estreitas de ago ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo
~ aproximadamente as mesmas folgas nas duas |aterais, no topo e na base;
o Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posigao dos
parafusos e proceder & furagéo comespondente,;
o Aplicar material vedante em forma de cord&o em todo o contorno do contramarco;
o Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagdo, fazendo presséo no material vedante;
o Aparafusar a esquadria no conframarco;
o Se as folhas estiverem separadas o marco, posicioné-ias nos trilhos & testar seu funcionamento.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, i
06.06.08 SINAPI 72118 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA M2 |
PARA VEDACAO 5
Detalhamento:
« Sera realizado o fornecimento e a instalagdo de vidro temperado incolor com espessura de 6 mm, incluindo massa para
vedacdo
060610 | SEINFRA-CE |  C1869 | PEITORIL DE GRANITO L=15CM | M
Detalhamento:
« Sera colocado pettoril de granito com largura de 15 cm, em toda as janelas.
06.07 | | [COBERTURA /) A |
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e ESTADO DO MARANHAO
S PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ;
ol SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIZOS

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS V191 e

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS,~~—-- -
VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO

sso701 | COMPOSICRO | oo oo | SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOSMETALICOS, |y,

PROPRIA AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIAE |
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA ]
DE ACABAMENTO |
[ -talhamento:
¢ A cobertura sera com estrutura metlica em tesoura ou frefica, vao fivre de até 20 m, com fornecimento e montagem.
< Ainstalago sera de acordo com as normas do fabricante aprovada pela fiscalizagdo. ‘ ]
! TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA
06.07.02 SINAPI i 94216 E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2
; AF_06/2016
Detalhamento:

» Na execug3o dos servigos os trabalhadores deverlio ester munidos dos EPI's necessérios, sendo que os cintos de
squranca trave-quedas deverso estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura;

« Oz montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas, sendo as tabuas providas de dispositivos que

ir:pe¢am seu escoregamento;

» Antes do inicio dos servigos de colocagsio das tethas devem ser conferidas as disposigdes de tesouras, meia-tesouras,

tergas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre fergas, deformaase

atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou 2o recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das

telhas; :

o A colocago deve ser feita porfiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na verfical (faixas). A

montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as 4guas opostas montadas simultaneamente no sentido

contrario a0 vento predominante (telhas a bariavento recobrem telhas a sotavento);

o Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda aita da tefha, utilizando gancho em fermo galvanizado @ 2" ou

hazste de aluminio @ 5/16%;

o \a fixag30 n&o deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar atelha metalica; ‘

o \s pegas cumeeira devem ser montadas no sentido contrério 20s ventos dominantes no local da obra, ou seja, pegasa |

bariavento recobrem pegas a sotavento. |

[ CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
06.07.03 SINAP! ! 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE M
i VERTICAL. AF_06/2016 |
Cetzihamento:

o Na execugao dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's necesséios, sendo que os cintos de ‘
sequranga frava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados & estrutura (nunca as |
ripas, que poder&o romper ou soltar com certa facilidade); ,
o Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou caibros, sendo as tabuas providas de ]
dispositivos que impegam seu escorregamento; |
o Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a sego transversal especificada para as calhas e 0
caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores;

o Promover a unido das pegas em ago galvanizado mediante fixagéo com rebites de repuxo & soldagem com filete continuo, |
apos conveniente limpeza / aplicagdo de fluxo nas chapas a serem unidas; ‘
o Fixar s pegas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago inox regularmente espagados, rejuntando a
cabega dos s com selante a base de poliuretano;

7N TRy 1 g
\ LNk N
!

06.07.04 | SEINFRA-CE |  C1002 | CUMEEIRA TERMOACUSTICA [ M
Detalhamento:
o Sera feita a fornecimento e montagem de cumeeira termoacustica, incluindo igamento. ;
06.08 | 1 | FORRO r A 1 [

o e e
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{ I FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

|

06.0801 |  SINAPI 96116 AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2
| | FIXAGAQ. AF_05/2017_P

Detalhamento:

Temarcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilic de uma mangueira ou um nivel laser, o local em que sera instalado

0 {orTo;
o 70m o auxilio de um corddo de marcagdo ou fio tragante, marcar a posig3o exata onde serdo fixadas as guias (perfis de

| acabamento em “U");

o Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em U

o Com o auxiiio do cord3o de marcago ou fio tragante, marcar no tefo a posigao dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de
fixagdo dos arames (firantes);

o Observar espagamento de 1.000 mm entre os arames {trantes);

o Fixar 0§ rebites no teto e prender os arames {firantes) 20s rebites;

o Colocar 0s suportes niveladores nos arames (tirantes);

«Encaixar os perfis F-47 (perfis primérios) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e zjustar o nivel dos perfis
na aftura correta do rebaixo do teto;

o Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensdes do ambiente onde serdo aplicadas;

o Encaixar as réguas de PVC ja ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o forro
e a extremidade do acabamento escolhido;

o Fixar as réguas de PVC em todas as fravessas da estrutura de sustentacéo;

« No Gitimo perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que 0 espago existente, cortar utifizando um estilete, no lado
do encaixe fémea, de tal maneira que a pega fique com 1 cm & menos que 0 espago disponivel;

o Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;

« Com a zjuda de uma espétula, encaixar longitudinaimente a régua no acabamento & na régua anterior.

06.09 | REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
T a7aro | OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDRERO. | )
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

06.09.01

R e

Detalhamento:

« Umedecer 2 base para evitar ressecamento da argamass2;
«Coma agmapmparadawnmwpedﬁcadopebpmjeﬁsm, aplicar com cother de pedreiro vigorosaments,
formando uma camada uniforme de espessurade 3 a 5 mm.

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM |
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES |
06.08.02 SINAPY 87553 | \\TERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA M2 |
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
| EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

e

Detaihamento:

o Taliscamento da base e Execugéo das mestras.

o Langamento da argamassa com colher de pedreiro.

« Compress&o da camada com o dorso da colher de pedreiro.

« Samrafeamento da camada com a régua metéfica, seguindo as mestras axecutadas, retirango-se 0 8xcesse. .
« Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. ]

AT e < ¢

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | b AL UNADARDCH
Rua Y, s/n° - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180 \ www.imperatriz, ma.gov. ri 4G, CIVIL CRIA @° 4 100614632
imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 A )




- ESTADO DO MARANHAO
Ed PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
.x{  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLECOS (2lar!

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

REVESTIMENTQ CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS

! COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
6003 | SNAPL | 87289 | o555 G APLICADAS EM AMBIENTES DEAREAMAIOR | V2
J: QUE 5 M NAALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
Cetalhamento:

o Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobrs uma base totaimente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que faciiite a colocagdo das placas
ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com s condicPes atmosféricas e o fipo de
argamassa utilizada. :

o Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre 8 camada de argamassa formando suicos.

» Assentar cada pega ceramica, comprimindo manuaimente ou aplicandc pequenos impactos com martelo de borracha. A
espessura de juntas especificada para o tipo de cerdmica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se
espagaderes prevismente gabaritados.

~ \p6s no minimo 72 horas da aplicago das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

o impar a 4rea com pano umedecido.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
06.09.04 SINAPI f 83648 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. M
| AF_06/2014
Detalhamento:

o Cortar as placas ceramicas em faixas de 7cm de altura. ‘

o Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totaimente fimpa, seca e curada, com o lado fiso da
desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre &rea tal que facilite a colocagdo das placas
ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condicBes atmosféricas e o tipo de
argamassa utilizada. }

o Aplicar o lado demeado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formangdo suicos.

o Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecas. _

o Assentar cada pega cerémica, comprimindo manuaimente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A
espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se
espacadores previamente gabaritados.

o Ap6s no minimo 72 horas da aplicagao das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

e Limpar a 4rea com pano umedecido.

06.10 | PiSO
06.10.01 1 SEINFRA-CE C1o11 LLASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2
Detalhamento:

o Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.
«Em 4reas extensas ou sujeitas a grande solicitagéo, prever juntas conforme utilizagBo ou previsto em projeto.
o Nivelar a superficie final.

t ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA G- L
06.10.02 |  SINAPI 85862 |99 ACO GA60, 42MM, MALHA 15X15CM M2

1

Detalhamento:

o Com as baras j4 cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estruturaf;

« Dispor os espagadores plésticos com afastamento de no méximo 50cm e amarré-los 4 armadura de forma a garantir o
cobrimento minimo indicado em projeto;

o Posicionar a armadura na forma e fixé-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

s e o 2
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L l CONGRETO FOK = Z8ViPA, TRACO 12327 (CMENTOI |
06.1C.03 SINAPI | 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3
, BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ;
Detalhamento: i
o Lancar parte da aguae todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento,
» Langar o cimento conforme dosagem indicada;

o Apos algumas voltas da betoneira, langar o restante da agua; i
« Respeitar ¢ tempo minimo de mistura indicado pela normalizagéo técnica efou pelo fabricante do equipamento, permitindo
a mistura homogénea de todos os materiais.

061004 | SENFRACE |  C1920

1]
1
:

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. M2
POLIMENTO (INTERNO)

Detalhamento: |
« Gobre a camada nivelada de concrato, sera instalado o piso industrial de aita resistincia, de espessura e 12 mm, inciuindo
as juntas de dilatacgo piasticas € 0 i mecanizado.

‘ Ra/éswsanimo CERAMEX;RLCO PARA Plssg COM XZLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM
061005 | SNAPL | G726 | AplICADA EMAVBIENTES DE AREAMENOR quesmz. |
; AF_06/2014
Detalhamento:

o Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totzimente fimpa, séca e curada, com'o fado fiso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre &rea tal que facilite a colocagio das placas
ceramicas e que seja possive! respetar o tempo de abertura, de acordo com as condigbes atmosféricas e o fipo de
argamassa utilizada.

« Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa, formando sulcos.

« Assentar cada pega ceramica, comprimindo manuaimente ou aplicando paquenos impacios com martelo de borracha. A
espessura de juntas espedﬁcadamoﬁpodemnmgrowadapodendo ser obtida empregando-se
espagadores previamente gabaritados.

« Apbs no minimo 72 horas da aplicag#o das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma

S I

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.
o Limpar a 4rea com pano umedecide.
L 0641 | | INSTALAGOES ELETRICAS
‘ ‘ INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQ), 1047250V,
06.11.01 |  SINAPI 91953 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
i | INSTALAGAO. AF_12/2015 -
Detalhamento: |
« Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 08 cabos 208 interruptores |
(moédulos); }
« 5m sequida, fixa-se © modulo 20 suporte (nd0 contemplado na composicéo). N
| INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 1047250V, i
06.11.02 SINAPI 91959 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN |
| INSTALAGAO. AF_12/2015 |
Detalhamento: B
« Utilizando os trechos dexados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 0§ cabos 308 inferruptores |
(modulos); ‘

« Em seguida, fixa-se 0 modulo a0 suporte (n&o contemplado na €OMPOSic20).

-\: 1_‘,_'—
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| , A1,
! 1 NTERRUPTOR SIVPLES (3MODULOS), 10AZB0V, Lo |
06.11.03 | SINAPI | 91967 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E oN—=7
| | INSTALAGEO. AF_12/2015 |
Detzlhamento:
» Utilizando os frechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores
{modulos);
|« Em sequida, fixa-se 0 mdulo ao suporte (ndo contemplado na composicéo).
; 161104 | SENFRACE |  C1640 Ibléme!A FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA |
| {

Detalhamento:
» Com a luminaria j4 pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica a0 reator;

aFixa-se a luminéria 20 e atra\gés de parafusos.
- 061105 E SEINFRA-CE E 1663 hgxlNARlA FLUORESCENTE COMPLETAC/ 1 WPMA UN

Detalhamento:
2 Com a luminéria j pronta, ligam-se 0s cabos da rede eiéfrica 20 reator,
+Fiza-se a iuminaria 2o teto afravés de parafusos.

06.11.06 ?C%%%SA&AO | COMPOR.031 | LUMINARIA LED COMPLETA C/f LAMPADA DE 50W UN

4

Detzthamento: |
»Com a luminaria ja pronta, ligam-se os cabos da rede eléfrica 20 reator;
o Fixa-se 3 luminaria a0 teto através de parafusos.

COMPOSICAQ LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ

Detalhamento:
»Com a luminaria ja pronta, ligam-se os cabos da rede eléfrica 20 reator;
oFixa-se a luminaria ao teto através de parafusos.

5 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E

Detalhamento:
- o Verffica-se 0 local de instalag2o da luminaria, préximo a uma fomada;
o Fixa-se a luminaria de emergéncia através de parafusos;
« Em seguida é feita a conex&o do plug da luminéria 3 tomada.
{ CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI- E
06.11.09 | - SINAPI 91026 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
| FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1

Detalhamento: \
«Apds 0 eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se 0 processo de passagem dos cabas; 1
o Faz-se ajungZo das pontas dos cabes com fita isclante; em trechos longos, recomenda-se a utifizagéo de fita guia; |
« Com os cabos j4 preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos ‘
eletrodutos até chegar & outra extremidade;
o J3 com 0 cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos eléfrics para facilitar a
futura ligagao. :
' CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI- l

06.11.10 |  SINAPI 91928 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M

% FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 ’

2

UN |

S
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Detalhamento: N
« Apds 0 eletroduto j estar instalado no focal definido, inicia-se 0 processo de passagem dos cabos;
« Faz-s8 a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utifizagao de fita guia;
« Com os cabos j4 preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se 0 processo de passagem por dentro dos
ei~rodutos até chegar & outra exiremidade;
fwa com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos eléfricos para facifitar 2
utura ligagao.
061141 | SEINFRA-CE | C0518__ | CABO COBRE NU 16MM2 M
-
Detalhamento: ]
o\'erifica-se 0 comprimento do trecho da instalag3o;
o Corta-se 0 comprimento necessério do rolo de cabo de cobre;
| e Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados.
— 5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 10 A,

06.11.12 SINAPI 92000 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E | UN
a | INSTALAGAO. AF_12/2015 |
Detalhamento: '
« Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 08 cabos a8 tomadas
(rribdule);

i |
o Em seguida, ﬁ)xa-se o modulo a0 suporte (n&o contempiado na coOMposicE0). 4;

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
06.11.13 SINAPI 91996 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
' INSTALAGAO. AF_12/2015
Detalhamento: B
- Miizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 0s cabos s tomadas \
(mébdulo);

| o Em seguida, fixa-se 0 modulo 20§ ic80). |
06.11.14 SEINFRA-CE TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V UN |
Detathamento: I
» Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos as tomadas i
(médulo); s
lado na 3 E

e o Em seguida, fixa-se 0 modulo a0 §
' DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE _
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.

UN |

i , AF_04/2016 |
Detalhamento: ‘j
i

1

06.11.15 SINAPI | 93653

}
{

« Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

< Apos o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do péio do disjuntor & desencaixado;
« Coloca-se o terminal no poio;

O parafuso & recolocado, fixando o terminal 20 disjuntor.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE [

06.11.16 SINAPI 93654 NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN }
AF_04/2016 {

Detafhamento: |

o Encaixa-se o terminal & exiremidade do cabo do circuito 2 ser ligado;

o Apés 0 cabo e 0 terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor & desencaixado; l
« Coloca-se 0 terminal no poio; 1
O perafuso & recolocado, fixando o terminal ao digiuntor. [\ 1

. ,/r/

< - FRANKUM LIMA DA ROCHA
imperatriz.ma.gov.br | 2gTRgnTilas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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e ESTADO DO MARANHAQ
W PREFEITURA MUNICIPAL PE IMPERATRIZ’ Fol}
.a? ) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIELOS
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS Lo
_ N CPL 2
‘ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE e
08.11.17 1 SINAPI 93655 NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN |
| | AF_04/2016 B
Detalhamento: B
< Encaixa-se o ferminal 2 extremidade do cabo do circuito a ser figado; f
« Apds 0 cabo e o terminal estarem prontos, 0 parafuso do polo do disjunior € desencaixado; i
« Coloca-se o terminal no polo; %
« O parafuso ¢ recolocado, fixando o terminal 20 juntor. . E
} DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DiN, CORRENTE :
06.11.18 SINAPI ! 93656 NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN |
- | : AF_04/2016
Detalhamento:

« Coloca-se 0 terminal no polo;

» Encaixa-se 0 terminal  extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
o Apos 0 cabo e o terminal estarem prontos, 0 parafuso do polo do disjuntor & desencaixado;

o 0O parafuso & recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
l i DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
061119 | SINAPI | 93659 NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN |
L | AF_04/2016 ’
Detalhamento:

< Encaixa-se o terminal 2 extremidade do cabo do circuito a ser ligado; ,
o Aps 0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
o Coloca-se o terminal no pélo; *
« 0 parafuso ¢ recolocado, fixando 0 terminal 20 disjuntor.

| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
061120 |  SINAPI 741305 | NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTOE | UN |
l 1 INSTALACAO ;
Detalhamento: |
< Encaixase o terminal 2 extremidade do cabo do circuito 2 ser ligado; i
o Apbs 0 cabo e o terminal estarem prontos, © parafuso do pélo do disjuntor & desencaixado; !
« Coloca-se o terminal no pblo;
s « O parafuso & recolocado, fixando o terminal 20 disjlumor. ' \
"HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - :
o oen2t | SN | %5 | FORNECIMENTOE INSTALAGAD. AP 1Z20TT LN
| Detalhamento: |

ll « Verifica-se o local da instalago;

i ¢ O solo & molhado para facilitar a entrada da haste;

_eAhaste é posicionada e martelada no solo até alca
| COMPOSICAO

; 06.11.22 1 PROPRIA

a profundidade ideal. ‘
GAIXA DE INSPECAQ PARA HASTE DE ATERRAMENTO
| COMPORO08 | o7 /a0 PVC D=300MM TAMPA FOFO ‘]

i

Detalhamento:

1 90 servigo & iniciado com a escavagao do pogo com altura de 50 cm. 1
-Nasequénciaéfeitoopreparodofundopaacravarahastedeawanenn ‘

o Finalizado o preparo, & feito o assentamento da haste para interligar a cordoalha com a haste.

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO

] {
064123 | UN |
61123 | SNAPL | BRITA . |
' Detalhamento: [T ]
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERYIGOS PUBLICOS : maCe WA DA ROCHA
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 _ www.imperatriz.ma.gov.br | sgmmeniEiy
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. % ESTADO DO MARANHAQ
P PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
sl SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS .
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS | :
i \—3 B

« 3er4 executada caixa de inspego em alvenara de tjolo macigo 30x30x40 cm, revestida internamente com barra hs}c@j%’ L ‘v
lasiro de brita & com tampa pré-moidada de concreto. o

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA

06.11.24 SEINFRA-CE coez7 150X150X80MM UN |

| Cetathamento: .
o Sera executada caixa de passagem com tampa parafusada 150x150x80mm.
i

. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/27,
06.11.25 SINAPI | 91862 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

Detalhamento:

< Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalagao;

o Corta-se 0 comprimento necessério da barra do elefroduto de PVC rigido;

- « Encaixa-se a taraxa na extremidade do eletroduto;

o Faz-se um giro para direita e % de voita para a esquerda;

« Repete-se a operagio anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

« Fixa-se 0 eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos de fixagao das abragadeiras nao estzo

contemplados nesta composicao); [

o As extremidades s&o deixadas livres para posterior conexao. 1’
! ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), *r

06.11.26 SINAPI 91863 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADQO EM FORRO - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

Detalhamento: |
o Verifica-se o comprimento do irecho da instalacao; | 1
» Corta-se 0 comprimento necessério da bama do eletroduto de PVC rigido; 5
« Encaixa-se a taraxa na extremidade do eletroduto;

o Faz-se um giro para direita e % de voita para a esquerda;

« Repete-se a operagao anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

« Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras (0s esforgos de fixagao das abragadeiras néo estao

contemnplados nesta composigac); !
o As extremidades s&o deixadas livres para posterior conex&o.
S i ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1
06.11.27 g SINAPI 91865 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M
| FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 -
Detalhamento:

1
» Verifica-se o comprimento do trecho da instelagéo; |
» Corta-se 0 comprimento necessario da bama do eletroduto de PVC rigido; §
o Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;
»Faz-se um giro para direita e % de voita para a esquerda;
« Repete-se a operagZo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;
» Fixa-se 0 eletroduto no local definido através de abragadeiras (0s esforgos de fixaczo das abragadeiras n&o estao
contemplados nesta composi¢ao);
o A extremidades 8o deixadas livres para posterior conexao.

] QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPADE |

- ACO GALVANIZADO, PARA 08 DISJUNTORES i

06.11.28 | COP“Q%%SF{&AO COMPOR.009 | TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM | UN
§ BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTROQ - FORNECIMENTO E
| INSTALACAO /A
B
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | . PRANKLIN LA DA RECHA
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.307-180 www.imperatriz.ma.gov.br | | peoobrimen
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Y ESTADO DO MARANHAO

" PREEEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

e SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS pUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

Detalhamento:

o Encaixa-se o fundo do quadro de distribuigso de luz no local j& estabelecico; ,
o Em seguida fixa-se o0 barramento principal, que sefve como suporte para os disjuntores;
o Apos, fixa-se 0 barramento de terra e neutro.

TCOMPOSIGAO AR -CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 |
064129 | " prepRiA | COMPORO1Z | priyp FORNECIMENTO E INSTALAGAQ LN

Detaihamento:

» Sera fornecimento e instalado ar condicionado frio spiit Hi-Wall 12000 BTUM.

061130 | SICRO | _ 4805750 | ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE1: CATEGORIA | M |

Dstalhamento:

« Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia.

o A escavagso deve atender s exigéneias da NR 18.
‘ REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO M3

1

Datalhamento: |
o Inicia-se, quando necessério, com a umidificagao do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactagdo prevista em
projeto.

o Escavagdo da vala de acordo como projeto de engenharia.
o A escavagio deve atender &s exigéneias da NR 18.

-

. INSTALAGOES DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA |
: DESCARGAS ATMOSFERICAS |
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MVF, NAO ENTERRADA, |
06.12.01 SINAPI 06973 | COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M|
| AF_12/2017
Detalhamento:

o Verifica-se o comprimento do trecho da instalag2o;
« Corta-se o comprimento necessério do rolo de cabo de cabre; 1
« Posiciona-se a cordoalha nos s%:pones isoladores previamente instalados. ]
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM |
12,02 SINAPL | 98977 |50 ADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M

Detalhamento:
« Verifica-se 0 comprimento do frecho da instalagao;
« Corta-se © comprimento necessério do rolo de cabo de cobre;
« Posiciona-se a cordoalha na vala previamente aberta.
i ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1°),
06.12.03 |  SINAPI 81872 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M
FORNECIMENTO E INST. ALACAQ. AF_12/2015 {

e

Detalhamento:
o Verffica-se 0 comprimento do trecho da instalagao;

o Corta-se 0 comprimento necessério da barra do eletroduto de PVC rigido;

e Encaixa-se a taraxa na extremidade do eletroduto;

o Faz-se um giro para direita e % de voltaparaa esquerda;

o Repete-se a operagéo anterior até aingir a rosca no comprimento desejado;

« Fixa-se 0 eletroduto no local definido através de abragadeiras (oS esforgos de fixago das abragadeiras ngo estao
contemplados nesta composicao);

« As extremidades s30 deixadas livres para

jor conexa0.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | i ———
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: §5.907-180 . www.imperatriz.ma.gov.br | DG, VL THA 1 161ER.
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ESTADO DO mmn-lﬁo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ m

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICC

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

CAIXA DE INSPECAQ EM GONCRETO PRE-MOLDADQ DN 71t
60CM COM TAMPA H= 80CM - FORNECIMENTO E .G’
INSTALACAQ

—

06.12.04 SINAPI 74166/1

EmE——

Datalhamento:
eLimpar o local de instalaco da caixa;
« Fazer a abertura das entradas com serra copo, no didmetro de enfrada da caixa ou fazendo-se vérios furos com uma
furadeira, lado a lado, em torno da circunferdncia intema; , ‘
o Fazer 0 acabamento final com lima tipo "meia-cana”;
= Fazer um chanfro na ponta para facilitar 0 encaixe:
» Junta soldavel para as tubulagdes de entrada:
e Limpar a ponta e a bolsa com soluc3o limpadorz;
» Soldar as tubulagdes com adesivo. :
< o Junta elastica pode ser instalada para a tubulagdo de saida;
e Utilizar anel de bomracha;
o Aplicar pasta lubrificante.
06.12.05 | SEINFRA-CE |
Detalhamento:
e Limpar 0 local de instalago da caixa;
» Fazer a abertura das entradas com o sentido dos eletrodutos;
o Junta soldavel para as tubulagdes de entrada:
e Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;
» Soldar as tubulagdes com adesivo. .
= Junta elastica pode ser instalada para a tubulag3o de saida: F
« Utllizar anel de borracha;
o Aplicar pasta lubrificante.

06.12.06 SINAP!

Detalhamento:
° Com 0 suporte isolador pesicionado, faz-se a marcag3o na estrutura da edificacso dos dois oriﬂcm
Com uma furadeira, s&o feitos os furos na estrutura;
® Encaxxan-se as buchas;
» Em seguida posiciona-se o suporte e a fixac8o é feita através do parafuso.
TERMINAL AEREQ EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
06.12.07 SINAPI 72315 FIXACAQ H = 30CM
Detalhamento:

e Sera instalado terminais aéreo em ago galvanizado com base de fixag30 com h = 30 cm.

HASTE DE ATERRAMENTO ¥4 PARA SPDA -
05.12.08 SINAPY %986 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 |
Detalhamento:

o Verifica-se o local da instalag&o;

* 0 solo é molhado para facilitar 2 enfrada da haste;

* A haste € posicionada e martelada no solo até aicancar a profundidade ideal.

FIXACAQ DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDATIPOD 1 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 1

C4761 | CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4° T UN

SUPQRTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2017

98463 UN

UN

UN

06.12.09 SINAPI 91174

|

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS | . .
Rua Y, s/n° - Nava Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatriz.ma.gov.br
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 :
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oot ESTADO DO MARANHAO
‘;H PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ'
..&2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
N\
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS 1
4199 ime
Detaihamento: T
» Veriicagao do projeto; . N’
o Posicionamento da tubulagao;
o Colocagdo da abragadeira,
e Fechamento através de parafuscs.
. COMPOSICAQ CAIXA DE EQUALIZAGAQ DE TERRA EMBUTIR COM 9
Detahamento: %

» Sera instalado caixa de equalizaggo, de acordo com o projeto de Sisterna de proteg&o confra descargas atmosfericas e
com a FISCALIZACAQ.

061211 | SEINFRA-CE |  C3909 | SOLDAEXOTERMICA | N

Detalhamento:

» Sera executado a solda exotérmica para a unido dos cabos de cobre NU nas hastes de aterramento, de acordo com o ‘1
projeto de Sistema de Protecao de Descargas Atmosféricas e com a FISCALIZACAO.

061212 | SINAPL | 4805750 | ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA | M

Detalhamento:

e Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. -
o A escavagao deve atender as exigéneias da NR 18. |

|
06.12.13 SINAPI f 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAQ M3

MECANIZADA. AF_04/2016
Detaihamento:

sinicia-se, quando necessario, com a umidificago do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactagdo prevista em
projeto.
o Escavagdo da vala de acordo com o projeto de engenharia.

« Os tubos devem ser soldados com adesivo pléstico apropriado, apés lixamento com lixa d’agua e limpeza com solug2o
desengordurante das superficies a serem soldadas;

o Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugao fimpadora; 1
» O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conex&io e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na |
bolsa da conex&o aplicando Y de volta. Manter a junta sobre press&o manual por aproximadamente 5 minutos;

e ApOs soldagem, aguarder 12 horas antes de submeter a tubulagBo as pressBes de servigo ou ensaios de estangueidade e
obstrugdo.

¢ A escavagao deve atender as exigéneias daNR 18.
06.13 INSTALAGCOES HIDRAULICAS
TUBQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
06.13.01 SINAPI 89356 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO. AF_12/2014 N
Detalhamento: j
l

06.13.02 J‘ SINAPI 89357

f TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

Detalhamento:

« Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com fixa 6agua e limpeza com solugio
desengordurante das superficies a serem soldadas;

e Limpar a ponta e a boisa dos tubos com solugso limpadora;

» O adesivo deve ser aplicado uniformemente na boisa da conexo ¢ na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na

I

| bolsa da conex3o aplicando Y de volta. Manter a junta sobre ual por aproximadamente 5 minutos;

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | ¢~
Rua Y, 5/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 - www.imperatriz.ma.gov.br |
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158,455/0001-16 i ;
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A ESTADO DO MARANHAO
& 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

wied SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICQ

MEMORIAL DESCRITIVC COS SERVICOS 039w/

Neiphy
Ap0s soidagem, aguardar 12 horas antes de submeter 2 tubulagao 25 pressies de servico ou ensaios de estanqueidade & T/
208UCED. ' '

) ] TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM | -
06.13.03 SINAPI | 89449 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO EINSTALACAD. | M
L | I AF_1212014 |
Datalhamento:

¢ Os tubos devem ser soldados com adesive plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'égua e limpeza com solugso
¢esengordurante das superficies a serem soldadas;

~Limoarapontaeabolsadostubos:;omso!u¢olimpadora: B

» O adesivo deve ser aplicaco uniformements na holsa da conexso & na extremidade do tube. Encaixar a ponta do tubo na

| bolsa da conex® eplicande % de volta, Marter 2 jurta sobre pressfio manual por aproximadamente § minutos;

« ApGs soidagem, aguarder 12 horas antes de submeter a tubulag&o s pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e

obstrucso.
1 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
06.13.04 SINAPI 89395 QU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
| INSTALACAO. AF_12/2014 1

|
Oetalhamento: : ﬁ,
* As conexdes devem ser soldadas com adasivo piastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugao [
!

|

desengordurante das superficies a serem soldadas;
*'.impar a ponta e a bolsa com soluggo fimpadora;
* ) adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) ¢ na ponta do. tubo (camada mais espessa). Apés a
junc8o das peges, deve-se remover o excesso de agesivos, pois estes atacam o PVC, N&o movimenta-los por,
aproximadamente, 5 minutos; :
» Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sisteme &s pressdes de servico ou ensaios de estanqueidadee |
obstrugdo.

06.1305 | SEINFRA-CE | COA97 | BUCHAREDUCAQ PVC ROSC. D=1"X4d" (32X25MM) [ UN
Detalhamento: .
» As conexdes devem ser soldadas com adesivo pléstico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugso
cesengordurante das superficies a serem soldadas;
eLimpar a ponta e a bolsa com solug3o impadora; '
» O adesivo deve ser aplicado uniformements na bolsa (camada fin2) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a
jungdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. N3o moviments-los por,
aproximadamente, 5 minutos;
» ApGs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e

ohstrugéo.
061306 | SENFRACE |  C2400 TE.‘;E?)UCAO PG BOEC. MARRON DS SOXSAM (1 UN
Detalhamento: ' ,

* As conex3es devem ser soidadas com adesivo piéstico apropriado, apés lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugso |
desengordurante das superficies a serem soldadas;

«Limpar a ponta e a boisa com solugéio limpadors;

* O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apés a
Jungdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenté-los por,
aproximadamente, § minutos;

* Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade &
obstrugdo.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS . I
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, { JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, - Pl
06.13.07 SINAPI { 89431 INSTALADQ EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| UNT
! | INSTALACAO. AF_12/2014 s
Detalhamento:

¢ As conexdes devem ser soldadas com adesivo piastico apropriado, apés lixamento com fixa dagua & limpeza com solugdo
desengordurante das superficies a serem soldadas;

= .imoar a ponta e a bolsa com solug3o limpadora;

* O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apés a
jungao das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenté-ios por,
aproximadamente, 5 minutos;

* Apés soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter 0 sistena as pressdes de servigo ou ensalos de estanqueidade e

03strucéo. \ |
[ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, |

06.13.08 SINAP 89402 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN ;
INSTALACAO. AF_12/2014 ’

Detalhamento:

* As conexdes devem ser soldadas com adesivo piastico apropriado, apés lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugdo
Gesengordurante das superficies a serem soldadas;

=_impar a ponta e a bolsa com solug2o limpadora;

« O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apds a
jung@o das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo movimenta-los por,
aproximadamente, 5 minutos;

= Apds soidagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema &s pressBes de servico ou ensaios de estanqueidade e

eustrugéo.
JOELIZO 80 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU |
%.13.00 SINAPI %0373 | SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN |
AF 1272014 |
Detathamento:

*As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugdo
desengordurante das superficies a serem soldadas; ,
ST e Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadors; j
» 0 adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos a
Juncao das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. N&o movimenta-los por,
aproximadamente, 5 minutos;

© Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e

obstrucgo.
= [ RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAQ
06.13.10 SINAPI 90443 J COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M
i AF_0512015
Datalhamento:
* Verificagdo do projeto;
* Execugo de marcag3o para rasgo;

oExecugéodooomedadvenaviadeaoordocommamcaopféviauﬁﬁzandomamaetalhadeira; _

* Os cortes devem ser gabaritados tanto no tragado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos n3o sejam
forgados a fazer curvas ou desvios; ' {
»No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diametro de qualquer tubulagZo. ndo seja maior do que
Lum terco da largura do bloco. T: _

—m— =
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f CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

06.13.11 SINAP 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES QU
| | IGUAIS A 40 MM, AF06/2015

+efalhamento: :

« Langamento da argamassa por sobre 0 rasge a sua total cobertura;

+ Cobrir toda a extens&o dos trechos de rasgo de tubulacso;

« Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos.

T

061312 | SICRO | 4805750 | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA G
' Detalhamento: ,
| = Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia,

* A escavagZ0 deve atender as exigéncias da NR 18. -
! REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO

06.13.13 SINAP| 1 93382 MECANIZADA. AF_04/2016 | M:L
| Netalhamento: |
« Inicie-se, quando necessario, com a umidificaglio do $olo afim de atingir o teor umidade ¢tima de compactagdo prevista em
projeto. ‘
»Escavagéo da vala de acordo com o projeto de engenharia.
» A escavag2o deve atender 3s exigéncias da NR 18.

06.14 INSTALACOES SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
06.14.01 SINAPY 871 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M
| A 122014 ‘ ‘
Detathamento: "

= Os tubos devem ser soldados com adesivo pléstico apropriado, ap6s lixamento com lixa d'agua e fimpeza com solugao
resengordurante das superficies a serem soldadas;

=Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex&o com solugo limpadora;

+Q adesivo deve ser aplicado na boisa da conexdo e na ponta do tubo; apos a junglio das pegas, deve-se remover o
excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; nio movimenté-los por, aproximagamente, 5 minuios.

« Apbs soidagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulago &s pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e

obstrucgo.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
06.14.02 SINAPI 8712 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M
1 | AF_ 122014
Detalhamento:

» Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apss lixamento com lixa d'agua e limpeza com solug3o
desengordurante das superficies a serem soldadas;

= Limpar a ponta do tubo e 2 bolsa da conexdo com solugSo limpadore;

=0 adesivo deve ser aplicado na boisa da conex3o e na ponta do tubo; apés a jungao das pegas, deve-se remover o
excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-os por, aproximadamente, 5 minutos. '

» Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulag8o &s pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e

obstrucao. i
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
| MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
¥:14.05 SINAPI 89713 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M
AF_12/2014 "
0
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | ™ ; rmo;:tumn;cm
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| Detalhamento: ]
[ » s tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com fixa d'agua e limpeza com solug
| uesengordurante das superficies a serem soldadies; e

«.impar a ponta do tubo e a boisa da conexso com solugdio limpadora;

| = J adesivo deve ser aplicado na boisa da conexso € na ponta do tboa; apds a jungao das pegas, deve-se remover o
excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenté-los por, aproximadaments, 5 mintos. q 9

e.Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagZo &s pressdes de servico ou ensaios de estangueidade e _Luflﬁﬁ\

chstrugso. , i | N 4
f ; | TUBO gvc, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 .
| MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE |

| 01404 1 siNaP 89714 | DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARL, e

L | | AF,_ 1212014 |

| Datalhamento: i

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d'agua e limpeza com soluga 7
j desengordurante das superficies a serem soldadas; . 5
| »Limpar 2 ponta do tubo e a bolsa da conexdo com soluglo fimpadora; f

« adesivo deve ser aplicado na boisa da conexzo e na ponta do tubo; apés a junglo das pegas, deve-se remover o !

| excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC: nfo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos.
{:’\pcs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter 2 tubulagdo s pressBes de servico ou ensaios de estanqueidade e
o %

bstrucdo. |

| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 ]
06.14.05 SINAP| 89798 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE M I
L J ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 -
@etalhamento: ; il
e Js tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugédo

desengordurante das superficies a serem soldadas; I
*Limpar a ponta do tubo e 2 boisa da conexo com solugsio limpadera; - :
| » O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexo e na ponta do fubo; apés ajungdo das pegas, deve-se remover o
excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-os por, aproximadamente, 5 minutos.

* Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagdo s pressbes de servigo ou ensajos de estanqueidade e
obstrucgo.

| | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO |
| | PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

061406 |  SINAP l 89724 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RANAL DE UN |
| 1 ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Detalhamento:
¢ As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugzo |

| desengordurante das superficies a serem soldadas; f

e Limpar a ponta e a bolsa com solug&o limpadorz;

* O adesivo deve ser aplicado na boisa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungao das pecas, deve- ‘
S€ remover 0 excesso de adesivas, pois estes atacam o PVC: n3o movimenta-los por, aproximadaments, 5 minutos.

* Ap6s soidagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servico ou ensaios de
estanqueidade ? obstrucdo.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO f
sorzs | PREDIAL DN40MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE |
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
f ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

06.14.07 SINAPI UN

|
|

Detalhamento:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS | .- ) -,
Rua Y, s/n® - Nova imperatrtz - CEP: §5.907-120 | Www.imperatnz.ma.gov. br | o T T
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 i ;




.,
P

» 14

oy ESTADO DO MARANHAO
el PREFEITURA MUNICIPAL DE TMPERATRIZ =
sl SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIGHR |

- MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

A conextes devem ser soldadas com adesio lésto apropriadc, apés ixamento com fixa 7 égua e lmpe2a S

| desengordurants das superficies a serem soldadas;
+<impar a ponta e a bolsa com s0lugdo limpadora;

~C adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungéo das pegas, deve-

| 7€ remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; néio movimenté-los por, aproximadamente, 5 minutos.
| ~Apds soldagem, aguardar 24 horas antes Ge submeter o sistema instalado 3s pressdes de servigo ou ensaios de
| estanqueidade e obstrugao.

0%

| [ | JOELFO 90 GRAUS, PVC, SER&gTORMAL, ESGOTO

| | PREDIAL, DN 50 Mi, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £
| 061408 | SINAPY 89731 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAVAL DI
I | ESGOTO SANITARIQ. AF_12/2014

UN

i
|
i
!

| Detalhamento:

§ »As conexdes devem ser soldadas com adesivo piastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza com soluggo

| desengordurante das superficies a serem soldadas;
! :Limparapontaeabolsacomsomaomnpadaa;

| O adesivo deve ser aplicado na belsa (camadafina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungBo das pegas, deve-

| se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; nfio moviments-los por, aproximadamente, 5 minutos.

} estanqueidade ? obstrucao.

|
|
{
|
|
{
|

| JOELHO 45 GRAUS, BVC, SERlligORMAL, £SGOT0 /
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E
06.14.09 SINAP!. 89732 | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAVAL OF UN
ESGOTO SANITARIO, AF_ 12/2014
Detalhamento: ‘ Lo R

desengordurante das superficies a serem soldadas:
o Limpar a ponta e & boisa com solugéo mpadora;

Se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; néio moviment-los por, aproximadamente, § minutos.
* Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submetsr o sistema instalado as pressSes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstruc3o.

* As conexbes devem ser soidadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugo

» O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungéo das pegas, deve-

IJOELHOQOGRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

snapl | 80744 PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDC £
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL DE

| ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 |

|
06.14.10 [
| ]

| (—

1
]

UN

|
l
|
|

Detathamento:

!
i

,’ desengordurante das superficies a serem soldadas;
eLimpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

»As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugao

f
* O adesivo deve ser aplicado na boisa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); ap6s ajungBo das pegas, deve- |
Se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; nlio movimenta-ios por, aproximadamentg, 5 rpmutos. |
» Apls soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado 4 pressdes de Servico ou ensaios de !
estanqueidade e obstrucao. |
1! f TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 ;
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM |
6141 SiNaPY 39825 | PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. - |

| AF_12/2014
{ Detalhamento: T

_ N
Corem PN
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° & conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, 2pts lixamento com lixa d'agua e impezasorfsokidn | -
desengordurante das superficies a serem soldadas: D “’
»Limpar a ponta e a bolsa com solugdo impadora; !
| >0 adesivo deve ser aplicado na boisa (camada fina) @ na ponta (camada mais espessa); apds a jungo das pegas, deve- |
| s€ remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo moviments-ios por, aproximadamente, 5 minutos. Z
l
!
!
|
|

f »Apts soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado s pressdes de servigo ou ensaios de
| estanqueidade e obstrucso.

i COMPOSICAQ f TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL,
1 06.14.12 ! PROPRIA I COMPOR.013. [ PARA ESGOTO PREDIAL J UN
Detalhamento: |
| *As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com fixa o gba e impeza com solugso {
desengordurante das superficies a serem soldadas; .
e Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora; i 1[
« 0 adesivo deve ser aplicado na bolsa {camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungo das pegas, deve- )’
|

)

S& remover ¢ excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo moviments-ios por, aproximadamente, § minutos.
© Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de SErvico ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
06.14.13 J SINAP| 80495 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
| | ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

Detalhamento: [
o Limpar o local de instalagdio do ralo: !
o Soldar as conexdes com adesivo plastico apropriade, apds lixamento com lixa d'égua e iimpeza comsolugio
cesengordurante das superficies a serem soldadas; !
o Limpar a ponta e a bolsa das conexdes com solugdo limpadora; |
»Marcar 2 profundidade da boisa na ponta; }
~ Fazer um chanfro na ponta para facilitar 0 encaixe: f
* “plicar adesivo na boisa da conexdo (camada fina) e porta do tubo (camada mais espessa); ’
!
|
|

:

+ Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Apds a junclo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC; n&o movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos; e
» Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagZo as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e

obstrugéo.

J CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
SINAPI I 89707 ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN
_ DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

06.14.14 ’
f | AF_1212014 ‘

Detalhamento:

e Limpar o local de instalag8o da caixa;
» Fazer a abertura das entradas com sema copo, no didmetro de entrada da caixa ou fazendo-se varios furos com uma
furadeira, lado a lado, em tomo da circunferéncia interna;

« Fazer 0 acabamento final com lima meia-cana;

« Fazer um chanfro na ponta para fagiiitar o encaixe;

* As tubulagBes de entrada terdo junta soidavel (utilizar solug3o limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as
tubulagdes com adesivo);

* A tubulacdo de saida pode ser instaiada com junta eléstica, utifizando anel de borracha e pasta lubrificante.

06.14.45 } SENFRA-CE |  C0836 gglMxG 35 PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO ”

| Detalhamento:

N
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| oSeré executada caixa de passage em aivenaria dé o macizo, evesTda B ETETES com barra isa, com lastro 68~ |

- concreto € com tampa pré-moldada de concreto.
| ! CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), !

] 061416 |  SINAPI ‘ 98110 CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. UN |
} 5 ; AF_05/2013 |
Detalhamenta:

*Apbs execugo da escavagio e, caso $eja necesséric, da cortangsio da cava, preparar o fundo com lastro de areia;
| Sobre o lastro de areia osicionar a caixa conforme ;

|
B

*Execugao do corte da alvenaria de acordo com marcagZo prévia utilizando mameta e talhadeira;
i »Os cortes devem ser gabaritados tanto no tragado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos ndo sejam
| forgados a fazer curvas ou desvios: :
| #No caso de cortes horizontais oy inclinados, recomenda-se que o diémetro de qualquer tubulag3o ndo seja maior do que
{ um terco da Iargura do bloco.

J EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
06.14.17 | SINAPI COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M
| N -AF_05/2015 |
Detaihamento: ]
~ * Verificag3o do projeto; f
- * Execugéo de marcaco para rasgo;
|
t
{
|
{

| RASGO EM ALVENARIA PARA RAVAIS) PISTRIBUICAO

f j |

] | i i

| 061418 |  SINAPI ; 91222 COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU Mo
| | IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | !
| Detathamento: |
|+ Verificaga do projeto; '
| » Execugdo de marcacdo para r2sgo; |

[e Execugao do corte da alvenaria de acordo com marcagao prévia utilizando marreta e talhadeira;

| # 0s cortes devem ser gabaritades tanto no tragado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos no sejam |
j forgados a fazer curvas ou desvios; }
| #No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o dismetro de qualquer tubulag@o n&o seja maior do que ;
| um terco da lan?ura do bioco. £ 1

" | 081419 I SINAPI

;LT

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA f
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU | M
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |

[ £

90466

| Detalhamento: _
| e Langamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura; |
| = Cobrir toda a extens2o dos trechos de rasgo de tubulagéc; |
| » Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos. l ﬁ
f CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ! |
06.14.20 SINAP! 90467 ! RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE ; M

| | 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 |

i
|
i
|
!

-
i Detalhamento:

= Langamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura; g
foCobnrtodaaextenséodostrechosderasgodewbulacao;
| » Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos. !

N
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‘ | TANQUE SE;}ﬁO RETANGULAR,EMALVOEENARIA COM -]’
| | TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: |
| A SR 067 1 2X24X1,6M, VOLUME 3L 3456 L (PARA 13 | EA
| CONTRIBUINTES). AF 052013 |

| Detalhamento: |
{i *Apbs execugao da escavagao e, caso seja necessario, da comenc3o da Cava, preparer o fundo com lastro de britg;

* Sobre 0 lastro de brita, montar as frmas da lgje de fundo do tanque séptico e suas amaduras, E, em seguida, realizar a
sua concretagem; :

| »Sobre a Iaje de fundo, assentar os fijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para 0 posicionamento dos
tubos de entrada e de saida, até a aftura da cinta horizontal;,

» Executar 2 cinta sobre a alvenaria com formas, amadura e graute;

| » Concluida a alvenaria, revestir o fundo e as paredes internamente com chapisco e reboco e extemaments somente com
| chapisco; .

| #Por fim, colocar as pecas p:é-mpldadas ge fechamento sobre o tanque séptico. J

| CoMPoSICAD FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA [ |
! 06.14.22 } PROPRIA | COMPOR014 | DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000° LITROS (NBR | UN
| 13969), FORNECIMENTO E INSTALAGAQ | ’
| Detalhamento: | |

13

| #Sabre o lastro de brita, montar o filro anaerdbio. :

|  Continuar o assentamento dos biocos até a altura da proxima cinta horizontal, atentando-se para o posicionamento dos

| tubos de enrada e de saida;

» Executar segunda etapa dos reforgos verticais com amadura e graute nos 4 cantos do filtro anaerdbio: |

*Ads 0 revestimento, colocar a brita do leito fitrante com a retroescavadeira, |

COMPOSICAO SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLET 0, | 5

06.14.23 J SroPR O | COMPOR 015 PARA 50 CONT B i j N

Detalhamento:

!!
* Apds execugao da escavagio e, caso seja necessério, da contengo da cava, preparar o fundo com lastro de areia; f
|

© Apos execugdo da €scavacao e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo com lastro de brita; TI
j ‘ |

|

J

* Sobre o lastro de areia, assentar os blocos de concrato com argamassa aplicada com colher, deixando 6 cm de abertura
vertical entre os blocos, atentando-se para o posicionamento do tubo de entrada, até a aitura da cinta horizontal:
%  * Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do sumidouro;
S | +Em sequida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaietas de concreto, amadura e graute;
| » Concluida a aivenaria, colocar a brita para compor o fundo drenante com a retroescavadeira;
| e Por fim, colocar as pecas pré—m?Idadas de fechamento sobre o sumidouro. .

|

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE i M3 :
I

| B2 | s | g | Loetth O MANU 1,30 M. AF_03/2016 |
| Detaihamento: |
* Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia, l
"ALESCEISCED e loder g e’[dgemias i TERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARAATERROE | ﬁ:
Uil4d5 ’ SINAPE | 94342 éOMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 |
@talhamento:
15 ° in_icig-se, quando necessério, com a umidificago do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactago prevista em w
[ projeto. |

i Escavagao da vala de acordo com o projeto de engenharia.
1*A escavagdo deve atender s exigéncias da NR 18. ‘ j

L0615 | | INSTALAGOES PLUVIAIS !
N o=
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B f TUBO PVC, SERIE R. AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, ~—t”
06.1501 |  SINAPI 88578 | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS | M
| DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |
Detalhamento: |

* Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, aps lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugao |
riesengordurante das superficies a serem soldadas; :
e Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex3o com solugdo limpadors; :
|
|

» 0 adesivo deve ser aplicado na bolsa da conex3o e na ponta do tubo; apés a juncéo das pegas, deve-se remover o
£xCe830 de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5§ minutos. l
* Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submefter a tubulago as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e l’

obstrucao.
| - TJOELHO 90 GRA& PVC, SERIE R, AGUAPLUVIAL DN | |
= ; 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM } |
— | 061502 |  SINAPI soses | CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. | UN !
| 1 AF_12/2014 ?
Detathamento: ' |

«Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na vircla da bolsa;
» Marcar aprofundidade da bolsa na ponta;

e Aplicar a pasta lubrificante no anel de boracha e na ponta;

» Fazer um chanfro na ponta para faciiitar o encaixe; » |
* Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar § mm no caso de tubulagBes expostas e' 2 mm para tubulagdes
embutidas, tendo como referéncia a marca oreviamente feita na ponta, criando-se'uma folga para dilatagio € movimentagsio

da junta.
06.15.03 SEINFRA-CE 0635 gglmae PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIOLO M2
Detalhamento: |

» Seré executada caixa de passage em alvenaria de tijolo macio, revestida internamente com baxra'lisa, com lastro de
concreto e com tampa pré-moldada de concreto.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE |
015,04 il %3358 | MENOR OUIGUALA 1,30 M, AF_03/2016 | M3 |
Detalhamento:
et * Escaver a vaia de acordo com o projeto ds engenharia. | |
* A escavagdo deve atender as exigéncias da NR 18. |

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E M3 ;

001605 | SiNaP U342 | COMPACTAGAO MECANIZADA. AF. 0512016 pl
{ Detalhamento: ‘ !
* Iniciz-se, quando necessério, com a umidificagio do solo afim de atingir o teor umidade étima de compactagio prevista em ;
rojeto. |
EE'Jscavagao da vala de acordo com o projeto de engenharia.
o A escavagdo deve atender as exigéncias da NR 18.
0616 | LOUCAS, METAIS E BANCADAS
% VASQO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
06.16.01 ;  SINAPI 95469 LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. UN l
i | AF_10/2016 |
Detalhamento:
* Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado.

 » Verificar as distancias minimas para posicionamento da louga, conforme especificaco do fabricante.
N

T / 7\ : \
" ) y H —m‘-_
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«Marcar os pontos para furag3o no piso. N CHL

einstalar o vaso sanitério, nivelar a pega e parafusar. L N

o Rejuntar utilizando argamassa industrislizada de rejuniamento fexivel.

VASQ SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD

COMPOSIGAQ SEM FURQ FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM

06.18.02 { PROPRIA COMPOR.020 | ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAQ PARA UN |

BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E 4
l INSTALACAO. AF_10/2016

Detalhamento: (

| *Nivelar o ramal de esgoto com a aftura do piso acabado.
» Verificar as distancias minimas para posicionamento da louga, conforme espacificagdo do fabricante.

*Marcar os pontos para furag&o no piso. f'
~_ e Instalar o vaso sanitario, nivelar a pege e parafusar. ‘ i
~- * Rejuntar utifizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel. !
! VALVULA DE DESCARGA MET. ALICA, BASE 1 1/2”, : { f
06.16.03 SINAPI 99365 ACABAMENTO METALICO CROMADQ - FORNECIMENTO E { UN
INSTALACAQ. AF_01/2019" | #

Detaihamento:

* Para iniciar 0 processo de conexo, 0 tubo jé deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade limpa.
* AinstalagZo deve considerar o correto posicionamento, observando: |
« 0 sentido do fluxo de &gua indicado por uma seta no corpo do regiso. ‘

o Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscével) e fita veda rosca para a junta.
| LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU |
06.16.04 SINAPI 86904 EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN |
L INSTALAGAQ. AF_12/2013 . |
Detalhamento: _ v
» Posicionar o conjunto completo (pega e coluna) na posi¢3o final, nivelar, marcar os pontos de fixagdo, em seguida, fazer
as furagdes.
» Posicionar a louga, nivelar e parafusar.
» Rejuntar uiilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.
— ] SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" |
s i SINAPL | 88831 | EORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2013 | N
Detalhamento: |

» Conectar a entrada do siffo 2 valvula (pia ou lavatorio).
» Verificar se a saida do esgoto est4 desobstruida e se a altura esta adequada para a instalagéo do componente.
o Conectar a sai{da do siféo & conexéo de esgoto.

| r i i
| | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADREO MEDIO |
1606 | SN 100858 | FORNECIMENTO € INSTALAGAO. AF_01/2020 il

! {
Detalhamento:

» Coloca-se 0 espude na saida de esgoto do mictério;

» O mictdrio € encaixado & saida de esgoto na parede;

o Fixa-se o mictério na parede através dos parafusos;

* A vélvula de descarga é conectada & parede e em a encaixada ao mictorio.

06.16.07 c%né%%g%o COMPOR.021 | CHUVEIRO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
Detalhamento:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ; . . : FRANIA LA 04 ADCHA
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| o Sera instaiado chuveiro para os banheiros. -
COMPOSICAO | . BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, l
%1908 | "prOPRIA | COMPORD2 | couprIMENTO 0CM, PARA PORTA ot
Detalhamento:

» Sera instalado barras de apoio reta em material de aco inox polido de comprimento de 80 cm, para porta. ;
06.16.09 j C%%%%S;&AO COMPOR.023 )B(%BSA?E APQIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *70
Detathamento:

o Sera instalado barra de apoio para o lavatorio em material de 860 inox polido.

COMPOSICAQ BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
| nte0 ! PROPRIA ! COMPOR.024 | COMPRIMENTO 70CM, FARA VASO SANITARIO
- Detalhamento:

o Sera instalado banasdeapoioretaemmatariddear;olnoxpoﬁdodecompﬁmnmde70cm,pz-rapona.

i | | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
R T ok 95 | TAMPA,INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016

|

Datalhamento:

» Vide recomendagdes da composicao auxiiar.
i

UN |

UN

T

06.16.12 SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, | UN ;

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
INCLUSOQ FIXAGAO. AF_10/2016 i g

I SINAPI ! 95547
|

Detathamento:
» Vide recomendagdes da composigao auxiliar.

; CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM J
06.16.13 ’ SINAPI 86901 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. “ UN
AF_12/2013 |
Detalhamento:

‘ 3
» Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa pléstica com auxilio de uma espatuia, - |

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" QU 3/4", PARA i
o 06.16.14 SINAPI 86306 LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E i UN
INSTALAGAQ. AF_12/2013 |
Detalhamento:
| e Infroduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orificio da mesa destinado ao seu encaixe.
» Fixar por baixo da bancada com a porca. :
06.16.15 | SEINFRA-CE |  C4068 | BANCADA DE GRANTO CINZA E=2CM | M2 |
Detathamento: ?
» Seré feita o fornecimento, instalago e fransporte de bancadas de marmore ou granito, de acordo com o projeto
arquitetdnico. :
' CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA -
06.16.16 SINAPY 86900 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1272013 Ukt
Detalhamento:
» Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa pléstica com auxilio de uma espétula. |
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", !
06.16.17 SINAP] 86911 PARA PIA DE COZINHA, PADRAQ POPULAR - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2013
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS ,W | smmesem.
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| Detalhamento: \\_jﬁfp%m!

i_o Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o coroo da torneir diretaments na saida de 4gua, vtiizando fita vedargses’ |
. 7 I

L0847 ] INSTALAGOES COMBATE A INCENDIO 1
06.17.01 |  SINAP| 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAQ | UN |
Detalhamento: _ ]
» Seré fornecido e instalado extintores de CO2 de 6 kg,
061702 | SINAPI | 72883 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNEGIVENTO & INSTALACAO | UN |

| Detalhamento: ’,
e Sera fornecidoeinswadoexﬁmvesdePQSdﬂkg. :

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL
06.17.03 SINAP] 7377572 | SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO
| | E COLOCACAQ

Detaihamento: ¥
* Seré fomecido e instalado extintores de Agua press-rizada de 10 L.

06.17.04 | SEINFRA-CE |  C4394 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | UN |
Detalhamento: j
« Verifica-se 0 local de instalag3o da lumindria, préximo 2 uma tomada; i
e Fixa-se a luminaria de emergéncia através de parafusos; i
* Em seguida ¢ feita a conexso do plug da luminria 3 tomada.

[ COMPOSICAQ PLACA DE SINALIZAGAO EMERGENCIA SAIDA E ]
17.05 | " bropRiA | COMPORO18 | EXTINTORES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Bl
Detathamento:

| » Serd feita 0 formecimento e instalag2o de placas de sinalizagio do emergéncia de sida e indicagZo de extintores.
0618 PINTURA

COMPOSICAQ PINTURA APARENTE EM BLOCO DE GONCRETO COM
081801 | opopria | COMPOR050 VERNIZ DUAS DEMAOS
Detalhamento:

o Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicaczo:
licar duas demaos de tinta com rolo ou frincha. R itar o intervalo de tempo entre as duas aplicac3es. |
06.18.02 |  SINAPI 7413%2 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEQ, DUAS DEMAOS [ M2 |
Detalhamento: !‘
» Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab3o ou bojor antes de qualquer aplicagao; f
» Se necessario, amolecer o produto em 4gua potéve!, conforme fabricante; f
o Aplicar em camadas finas com espatula ou dessmpenadeira até obler o nivelamento dessjado;
»Aguardar a secagem da primeira deméo e aplicar 2 segunda demé&o de massa:

» Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remocao do po.

e
-4

M2

]

06.18.03 f SINAPI 73730/1 gmgg ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS M2
) { 4
| Detalhamento: ﬁ|
| o Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeire, gordura, graxa, $ab& ou bolor antes de qualquer splicagso; |
| = Aplicar duas demaos de inta com rolo ou frincha. Respeftar o intervalo de tempo entre ae duas aplicagdes. i
i f PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO !
| 06.18.04 f SINAPI 100722 ZARCAO? APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2 |
L ; SUPERFICIES METALICAS (EXCETQ PERFIL) EXEQUTADO |
\\'\_
q [ ’ . ____-«-’-“‘—\"‘*_x
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ﬁ | TSN, OBRA (FOR DEAD] AF 0772020 v A/
' Detalhamento: NI
| eLimpeza da pega manuaimente para remogao de pd e outras detritos; . \w"’f
»Preparacgo da tinta com diluigio conforme orientag3o do fabricante; *
= Aplicacdo de. uma demao de tinta na superficie metalica com pincel ou roio.
0613 | SERVIGOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES
| COMPOSICAO
06.19.01 PROPRIA | COMPOR025 | PINTURA DE LOGOTIPO M2
Detalhamento: _ |
o Seré feita a pintura do logotipo com tinta acrilica. :
EXECUGCAQ DE PASSEIQ (CALCADA) OU PISO DE ; |
CCNCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
06.18.02 SINAP! %9 | USINADO, ACABAMEENTO CONVENCIONAL, EsPessura | M2 |
| R 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | i
Detalhamento:

o Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, mortam se as formas que servem para conter e dar forma
@0 concreto a ser langado, colocz-se lona pigstica e, sobre ela, s80 colocadas as telas de amadura;

o Finalizada a etapa anterior & feito o langamentn, espalhamento, sarrafeamento e desempena do concreto;

» Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas
transversaimente 20 eixo da pista com o concreto ainda fresco.

» Por Ultimo, s@o feitas as juntas de dilatagdo.

061903 | COTAGAO | COTAGAO.002

Detathamento: . :
» Sera feito o fornecimento e instalagao de prensa hidraulica, eléfrica, pneumética, enfardadaira vertical com capacidade
entre 12Te 15T.

PRENSA HIDRAULICA ENFARDADEIRA VERTICAL, UN |
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

) NTAL,
061904 | COTACAO | COTACAO.003 ngzﬂgélmgﬁg} Acz:é;i:mzo AL UN
Detalhamento:
» Seré feito o fornecimento e instalagdo de esteira automotizada, transportadora horizontal de 9 m.
; BALANGA ELETRONICA DIGITAL, CAPACIDADE DE .
%1905 | COTACAO | COTACAO0M | caRaar 300 KG, FORNECIMENTO E INSTALAGAO N

Detalhamento:
= Sera feito 0 fomecimento e instalagdo de balanga eletrdnica digital com capacidade de carga 300 kg.
|  ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
06.19.06 | COMPOSICAQ ) GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 27, M2

PROPRIA | COMPORO33 | ooy 51 A DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E
| MALHA QUADRADA 5X5CM

f
|
[

Detalhamento:

» Seré feita a instalagéo de alambrado estruturado por tubos de ago galvanizado, com costura, com tela de arame
alvanizado, fio 14 BWG, e malha quadrada 5x5 cm.

061907 | COMPOSICAO | oy ipom 048 | LIMPEZA FINAL DA OBRA vy

PROPRIA |
Detalhamento:

oA CONSTRUTORA devera a0 longo da obra procurar mantsr o canteiro e os locais em obra organizados e, na medida do
possivel, limpos, antes da entrega da obra devers ser elaborada a limpeza geral da area externa.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ~__ASTT FRAGLIA Lo 08 RCHA )
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 ; Mlmperatnz.ma.gov.br | oo imenn
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2 ESTADO DO MARANHAC :
bk ___ PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, o=l
aisd SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, N\

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS 198558,
CPL L/

¥/
*Para a limpeza, devera ser usado de um modo geral égua e sabéo neutro. O Uso de detergentes, Soiventes & remoTedies |~
quimicos, devera ser restrito e feito de modo & ndo causer danos as superficies e pegas. Deversio ser utilizados apenas og :
2redutos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obyra. |
= Antes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies ceverdo ser limpas de respingos de finta, manchas ou ﬁ
|

argamassa. L ‘
»O desentulho da obra devera ser faito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da FISCALIZAGAQ, a0 término 1

rios servigos, sera removido todo o entulho do ferreno, sendo cuidedosament limpos e varridos os acessos, ’

|
o ABASTECIMENTO DE AGUA |
|
% I |
07.01 SERVICOS INICIAIS
07.01.01 SINAPI 738592 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2
Detalhamento:
« Sera feita a capina do local e limpeza manual do terreno.
COMPOSIGAO LOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO ]
07.01.02 PROPRIA | COMPOR.004 | GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M2
CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES |

Datalhamento: ' @

» Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalag8o;

» Corta-se o comprimento necessério das pegas de madeirz;

» Com a cavadeira faz-se a escavagéo no local onde sera inserido o pontaiete (peca de madeira);

*O pontalete & inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;

e interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu tope, formando um “L”;

* Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalets para sustentar a estrutura do gabarito;
*No solo, faz-se 0 chumbamento, com concreto, dos portaletes;

o Em sequida, ¢ feita a pintura da tabua (iado de dentro do gabarito) e da madeira do topo (L"),

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE
07.01.03 SINAPI 72961 20 CM DE ESPESSURA M2
Detalhamento: . N -
» Serd feita a regularizagdo e a compactago da érea. v o
07.02 SISTEMA DE CAPTACAQ SUBTERRANEA | |
07.02.01 CANTEIRO DE POGOS
MOBILIZACAQ DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO
07.02.01.01 SEINFRA C4990 EQUIPADG COM CUINDASTE KM
| Detalhamento:
CeSerafeitaa mobilizagao de equipamento de equipamentos em caminh&o equipado com guindaste,
07.02.01.02 1 g@%’ 240201 | ABRIGO PROVISORIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ | M2
Detalhamento:
* Seré feito 0 abrigo provisério e o nivelamentn da perfuratriz para a perfuraggo do poco.
07.02.01.03 %‘,“EESPM%’ 240204 | ESCAVAGAO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA M3
Detalhamento:
| » Sera feita a escavago dos tanques e canaleta de lama para a perfuragdo do pogo.
070202 | | SERVICOS DE PERFURAGAO I
I 1.t \\
A S

- e S
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|
SINFRA }
bl PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ' : 1
«és{  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICG : 1
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS ‘
07.02.02.01 ‘é‘fg‘%’ 240307 | PERF. 18" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M) S—t \
Detalhamento:
 » Sera feita inicialmente a perfuracso do pogo com o didmetro de 18” em sedimento na altura de 10 m.
{ 0020202 | SR 240312 | PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M) M|
Detalhamento: ‘
» Sera feita a perfuragdo do pogo com o diémetro de 8° em sedimento de 10 m 450 m.
07.02.02.03 f %f‘gsp“{%’ 240324 | PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M) M
Detelhamento: l
~_ -Seréhimapgmragaodopoqocomodi&netode&'emsecﬁmentodeSOmé100m
N | 07020204 ey 240335 | PERF. §" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M) M
Detalhamento:
»Sera feita a perfuragdo do pogo com o didmetro de 3" em sedimento de 100 m 4150 m.
07.02.02.05 gfs"g,%’ 240362 | FERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M) M
Detalhamento: | ]
» Sera feita a perfurag&o do pogo com o didmetro de 8" em sedimento de 150 m 3180 m. ‘
07020208 | S 240388 | PERF. 08" EM BASALTO (DE 150A 200M) M
Detalhamento:
» Seré feifa a perfuracéo do pogo com o di&metro de 8'em basalto de 180 m & 200 m.
07020207 | QEMAT T 240390 | PERF. 08" EM BASALTO (DE 2004 250M) T w ]
Detalhamento:
» Seré feita a perfurag&o do pogo com o didmetro de 8" em basalto de 200 m 3 250 m.
o 07020208 | Geabe | 240382 | PERF.08"EMBASALTO (DE 250A300M) M
Detalhamento:
o Sera feita a perfuragdo do pogo com o didmetro de 8” em basalto de 250 ma 300 m.
P c%né%%?;&/&o S——— gggmaa EM SEDIMENTOS NO DIAMETRO DE 12 1/4° |
Detalhamento:
» Seré feita a reabertura do pogo no diémetro de 12 1/4" em sedimentos de 10 m & 180 m,
07.02.03 SERVICOS DE REVESTIMENTO E COMPLEMENTACAQ
ouno R0 comen [SHERSTENOTCOERS |
Detalhamento: R
» Sera feita o fornecimento do tubo de PVC ipo geométrico reforgado de 67, & feita a instalagdio do revestimento. | ¢
07020302 | Gone 260451 | CENTRALIZADORES EM AGO 12" X 6" UN |
Detalhamento: A

e
i
J

A7
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HZ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS "
\
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS A
NI

o Ser4 feita a instalagdo de centralizadores em intervalos previamente estabelecidos para evitar que 2 cold e@%@g B
contato com a parede de perfuragso. . e
07.02.03.03 1{ ORSE §285/0RSE | TAMPA DE POGO CAP MACHO REFORGADQ EM 150MM } UN

Detalhamento: _
o Sera feita a instalag2o da tampa de pogo CAP macho reforgado em 150 mm.

0020304 | GEMR 240418 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO PREFILTRO M3 |
Detalhamento:
» Seré feita a instalagao de filros que deverdio ser instalados em posigdes frontais acs aquiferes do perfil da regidio.

07020305 | Gl | 20042 | PROTEGRO SANITARIA | M3
Detalhamento:

*Serafeita a pmtegao sanitaria a redor do poco perfurade.

5 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
07.0203.06 |  SINAPI 89509 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M
! ENCAMINHAMENTOQ. AF_12/2014
Detalhamento:

»0s tubos devem ser soldados com adesivo pléstico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugdo
desengordurante das superficies a serem soidadas;

= Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex&o com solugdo limpadora;

» O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conex3o e na ponta do tubo; apésajum;ao das pegas, deve-se remover o
excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos;

» Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulag&o as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e

obstrugao.
LAJE DE PROTEGAO DO POCO EM CONCRETO SIMPLES 3
07.02.03.07 ORSE 11682/0RSE | FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA LANCADC E M3
ADENSADQ
Detalhamento:

o Depois de concluido todos os serviges do pogo, deveré ser construida uma iaje de concreto armada, fundida no local,
envolvendo tubo de edutor, A mesma deveré apresentar inclinagbes do ceniro da borda a fim de evitar infilragdes de aguas .

SN superficiais.
07.02.04 PERFILAGEM DE POGO
: PERFILAGEM DE POCO ARTESIANO { IEL-RESISTIVIDADE
| COMPOSIGAO E SP, GR-RAIOS GAMA AP, BCS-SONICO-POROSIDADE,
07.02.04.01 PROPRIA COMPOR.036 | XYC-PERFIL DE CALIPER DE 4 BRACOS E MEL-CALIPERE | UN
PERFIL DE INTERPRETACAQ COMPUTADORIZADO ‘;
| | HIDRO-LOG QU SIMILAR ATE 200M | '
Detalhamento:
o Sera feita a perfilagem do pogo artesiano.
i SERVICOS DE LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, TESTE DE
kil PRODUGAQ E DESINFECGAQ
07020501 | QMR 240425 | LIMPEZA COM COMPRESSOR H
Detalhamento:
o Devera ser realizada com o uso de compressor de aita pressao (slstema air Iift), a limpeza inicial para a retirada de sdlidos
e particulas n@o desejadas.
= e
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ' 'm\.‘\
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS
CAEMAT |
07020802 | Grone 240443 | PISTONEAMENTO |
Detalhamento:
;Seré feita o pistoneamento que consiste em na limpeza com um embolo para provocagao da presséo negativa no interior
0 Pogo.
| CAEMA/ }
07.020503 | Srep 240428 | DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR f H
Detathamento: -

» 0 desenvoivimento devera ser executado pelo método, “air-ift”, com utilizagso de dispersantes quimicos para limpeza de
filiros e fraturas. Ser4 dado como concluido quando 2 dgua estiver isenta de pedras, pedriscos ¢ a turbidez for menor que 1
NTU {unidade ngfelométrica de turbidez) e a producéo de areia inferior a 10 (dez) mg/l.

o 07020504 | S 240431 | TESTE DE PRODUGAO COM COMPRESSOR H
- Detalhamento:

* Ainda com o compressor serd feito o teste de vazso apds a limpeza & desenvoiiments, por um periodo minimo de 24hs ;
de bombeamento ininterrupto, quando se faré o monitoramento da bomba 2 ser ing*alada.

»Indicado quando o bombeamento realizado por ocasifio do desenvolvimento apontar uma vazio méxima de explotagao
inferior 2 20.000 Vh. O teste deverd ter durag&o de 24hs. Caso completadas as 24hs de taste e o nivel dindmico no ésteja
estabilizade durante as ditimas 6hs, a vaz8io devera ser reduzida de 20% sem que haja interrupg o do bombeamento e o
teste fera que se prolongar por mais 12hs. Em qualquer situagZo, o teste s6 podera ser dado por concluido quando a
estabilizag2o do nive! dinémico completar 6hs. Para pogos com vazbes inferiores a 5.000 I/h a duraggic do teste podera ser
de 12hs, desde que o nivel do pogo se estabilize por pelo menos 6hs. T

07.02.05.05 [ CAEMA/ 240446 | DESINFECGAO M3

SIESPQO
Detalhamento:
» Antes de colocar a rede de distribuicdo em servigo s tubulagdes devem ser lavadas e desinfetados com uma quantidade

de cloro que produza uma solugdo de concentragdo minima de 50 mg/l. Essa solug3o devera ser mantida em contato com
as paredes internas dos tubos durante no minimo 24 horas. No fim destas 24 horas 2 4gua devera conter no minimo 25 mg/

de cloro 20 longo da tubulago. A desinfeccdo deve ser sempre 0 que 0 exame bacteriologico assim o indicar.
j ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA AS
o | CAEMA/ EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERA ACEITA SE !
# 07.02.05.06 1 SIESPO 240470 ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A ! UN
: ] MATRICULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE f
; | EFETUOU A COLETA . |
Detalhamento:

» Devera a contratada realizar todos os testes relativos a capacidade do aquifero e a produgo do pogo tubular segundo as
determinagdes do DRH com vistas a outorga do mesmo, inclusive analises fisico-quimicas.

07.03 _ SISTEMA ELEVATORIO DE AGUA TRATADA
07.03.01 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOR-
has BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICO MONOFASICO
07.03.01.01 MONTAGEM ELETROMECANICA f

] ! : _____'——"'-"‘—-—‘T =
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ESTADO DO MARANHAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

B I

PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6

| FORNECIMENTO E INSTALACAO DA EOMBA SUBMERSA \“‘C‘J‘ -
07.03.01.01.01 | CoMPOSIGAO coMPOR 037 | POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 \f‘

| “PROPRIA | ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 call
| POLEGADAS, HM/Q = 68,5M /6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 |
f | M3H

Detalhamento:

» Sera feito 0 fomecumemn e 2 instalac3o da bomba submersa para pogo tubular.

07.03010102] SEINFRA |  C2065 | QUADRO DE COMANDQ DE BOMBAS - COMPLETO [ UN

Detalhamento:

= Sera feita a aquisi¢o e a instalagdo do quadro de comando de bomba completo com todos os acessorics.

COMPOSICAO CABO FLEXIVEL PVC 750V, 3 CONDUTORES DE 4.0 MV2 -
07.0301.01.03| "propris | COMPOROZB | roNECIMENTO B INSTALAGAO

Detalhamento:

o Seré feito a instalagdo do cabo fiexivel do tipo PP com 3 condutores de 4,0 mm2.

07.03.01.02 INSTALAGOES HIDRAULICAS

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAQ RANHURADA, DN 50 (2°), INSTALADO
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

07.03.01.02.01 SINAPI 92335

Detalhamento: '

o Verifica-se 0 comprimento de tubulaggo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
» Corta-se 0 comprimento necessario da barra do tubo de ago;

o Retiram-se as arestas que ficaram apés 0 corte; _

e Realiza-se uma ranhura em cada extremidade do tubo com o auxilio de uma maquina.

o Limpa-se a extremidade do tubo;

* Aplica-se pasta lubrificante na regifio ranhurada;

| eFixa-se o tubo no local definido em projeto;

» As extremidades séo deixadas livres para posterior conexso.

COMPOSICAO CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADQ, COM
07.03.01.02.02 PROPRIA COMPOR.039 ROSCA BSP FEMEA, DE 2° UN
Detalhamento:

« Parainiciar o processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade fimpa.

« A instalaggo deve considerar o comreto posicionamento, observando o sentido do fluxe de 4gua indicado por uma seta no
corpo do regisfro.

o Utilizar adaptadores (de junta soldave! para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

07.03.01.02.03 COMPOSICAO CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM UN

PROPRIA | COMPORO40 | onera BSP FEMEA, DE 2
Detathamento:

e Para iniciar o processo de conexao, o fubo ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da exiremidade fimpa.
¢ AinstalagZo deve considerar o cometo posicionamento, observando ¢ sentido do fluxo de &gua indicado por uma seta no

corpe do registro. .
o Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscével) e fita veda rosca para a junta.
07.03.01.02.04| COMPOSICAO | coppoR 041 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 UN
Detaihamento: ‘
e /—%
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS

o Para iniciar 0 processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado coriado scoma superficie da éxtremidade limpa.

« A instalag@o deve considerar o correto posicionamento, observando o sentido do fiuxo de égua mdicado por uma seta no
corpo do registro,

o Utilizar adaptadores (de junta soldéve! para roscével) e fita veda rosea para a juntz.

07.03.01.02.05 | COMPOSICA | yinn 04> | REGISTRO GAVETA BRUTQ EM LATAO FORJADO BITOLA | |y

PROPRIA 2" (REF 1509)
Detalhamento:

o Para iniciar 0 processo de conex8o, o tubo j& deve estar preparado, cortado & com a superficie da extremidade limpa.

» A instaiag3o deve considerar o comreto posicionamento, observando o senfido do fluxo de &gua indicado por uma seta no
corpo do registro.

o Utilizar adaptadores (de junta soldével para roscével) e fita veda rosca para a junta.

COMPOSICAO NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO
07.03.01.02.06 PROPRIA COMPOR.043 | ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - UN
~ FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

Detalhamento:

o Para iniciar o processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado cortado e com a superficie da extremidade limpa.

o Ainstalacso deve considerar o cometo peosicionamento, observando o sentido do fiuxo de &gua indicado por uma seta no
corpo do registro.

o Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscével) ¢ fita veda rosca para a juma.

COMPOSIGAO LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAQ
07.03.01.02.07 PROPRIA COMPQR.044 | ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 .

Detathamento:

o Para iniciar 0 processo de conexso, o tubo j4 deve estar preparado, cortado € com a superficie da extremidade limpa.

« A instalagdo deve considerar o cormeto posicionamento, observando o senfido do ﬂuxo de &gua indisado por uma seta no
corpo do registro.

o Utilizar adaptadores (de junta soldével para roscével) e fita veda rosca para a junta

A VALVULA DE RETENGAQ HORIZONTAL, DE BRONZE,
07.03.01.02.08 SINAP| 99623 ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E lNSTALAcAo UN
AF_01/2018
Detalhamento:

o Para iniciar o processo de conex&o, o tubo j& deve estar preparado, cortado @ com a superficie da extremidade limpa.
e A instalago deve considerar o correto posicionamento, observando o sentido do fiuxo de &gua indicado por uma seta no
corpo do registro.

e Utilizar adaptadores (de junta soldéve! para roscével) @ fita veda rosca para a junta.

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAQ

FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

07.03.01.02.08 SINAPI 92889 ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - UN |

' Detalhamento:

o A extremidade da conex3o também deve estar limpa;
o A conex3o deve ser encaixada no tubo;
o As pecas s30 rosqueadas por meio de chave grifo até a completa vedagao.

Ue Para iniciar o processo de conexdo, o tubo jé deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade ranhurada;

07.03.01.03 RAMAL ELETRICO DE ALIMENTACAQ

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA
07.03.01.03.01

PROPRIA CABEAMENTO, CARA DE PROTEGAQ PARAMEDIDOR E

COMPOSICAO | ¢oMPOR 045 | 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE - UN |

A B

— I '-h.m-:.-:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS |
Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: §5.907-180 i

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16
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3 \ l ATERRAMENTO.
5 |
Detalhamento:
« Sera feita a instalagdo da rede de distribuigdo rural primaria com tensdo de 13,8 KV.
07.03.01.03.02] SEINFRA-CE |  C0519 | CABO COBRE NU 26MM2 | M
Netalhamento:
o Seré feito o fornecimento e a instaiagSo do cabo de cobre nu de 25 mm2.
07.03.02 CuBICULO DE PROTEGAOQ DO QUADRO DE COMANDOQ
o ELETRICO DO CONJ. MOTOR-BOMBA
47.03.02.01 SERVICOS EM TERRA |
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA
7.03.02.01.01 5 SICRO 4805751 NA PROFUNDIDADE DE ATE 2M ‘ M2
Detalhamento:

= Escavar da vala de acordo com o projeto de engenharia.
o A escavagdo deve atender &s exigéncias da NR 18.

REATERRQ MANUAL APILOADO COM SOQUETE. N3
AF_10/2017

0703020102  SINAPI ! 96995

Detalhamento:

o Langamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de apiloamento manual com soquete.
» O reaterro deve atender as exigéneias da NR 18.

$7.03.02.02 FUNDAGAC ‘

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO
07.03.02.02.01 SINAPI 05467 ARG.CIMAREIA 1:4 | M3
Detalhamento:

« Ser4 feita 0 embasamento com pedra argamassa utifizado argamassa de cimento e areia na propongéo de 1:4.
07.03.02.08 SUPERESTRUTURA ' |

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS z
07.03.02.03.01 SINAPI 92269 SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M2

AF_12/2018

| Detalhamento:

» A partir dos projetos de fabricagZo de frmas, conferir as medidas e reaiizar o corte das tabuas e pegas de madeira nao
aparelhada; em obediéncia a0 projeto, observar perfeita marcag8o das posicbes dos cortes, utiizando trena metéiica
calibrade, esquadro de bragos longos, trangferidor mecanico ou marcador eletrdnico de angulo, efe;

o Para as faces dos pilares, a partir do gabarito, dispor 0s sarrafos, que compordo a gravata, espagados a cada 45¢cm, e
pregar as tabuas nas gravatas, deixando 10 cm de samafo fivres em ambos os lados para o futuro travamento das pegas;

T

ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA ;
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

0705.02.0302|  SIKAF 92759 | ENIFiCIo DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO | <C
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |

o Fazer a marcago das faces para auxilio na n'mrem das fdrmas.

Detalhamento: _

» Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto esfrutural; /

- i S

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS POBLICOS | . PR L D4 ROCKA
Rua Y, s/n° - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180 , vfww.imperatnz. ma.gov. br i DG EMUCRA P I
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 z
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS ] |
194 R

!  Dispor os espagadores plastices com afastamento de :
 cobrimento minimo indicado em projeto;
, » Posicionar a armadura na fdrma e fixé-la de modo
J E

| oms.oz.oa.osi SINAPI

no méximo 50cm ¢ amarré-los & amadura de fomta‘?&‘ar‘ ey |

ue ndo apresente risco de.deslocamento durante a congretagem.

ARMACAO DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA %

02761 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM | ke
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO [

| CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM, AF._12/2015 ;

i Detalhamento:

| #Com as barras j4 cortadas e dobradas, executar a montagem da armadurs, fixando as diversas partes com arame
| recozido, respeitando o projeto estrutural:

 » Dispor os espagadores plasticos com afastamento de mm&mswneman&bsaarmadwadefonnaagaranﬁro
 cobrimento minimo indicado em projeto; !

(e Posicionar a armadura na forma e fixa-a de modo que ndo apresente risco de desiocamento durante 2 concretagem.

= SR S—

j , CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ ]

1 07.03.02.03.04 f SINAPI 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3

f | BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 f

| Detaihamento: |
;’ o Langer parte da 4gua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;

|  Langar o cimento conforme dosagem indicada;

N
|
|

| » Apés algumas vaitas da betoneira, langar o restante da agua;

| #Respeitar o tempo minimo de mistura indicado

pela nomalizagZo tcnica elou pelo fabricante do equipamento, permitindo |

| & mistura homogénea de todos os materiais. |
| LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTOE | ;

07.03.02.03.06,  SINAPI 92873 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. ) M3 1'

z AF_12/2015 | j’

Cetathamento: !
*Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposicdes do projeto estrutural e |
que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fdrmas (gabaritos para introdug8io de fures nas vigas e lajes,
eletrodutos, caixas de elétrica e outros); _

* Assegurar-se da coreta montagem das fdrmas (geometria dos elementos, niveldmento, estanqueidade étc) e do
cimbramento, e verificar a condigéio de estanqueidade das fdrmas, de maneira a evitar 2 fuga de pasta de cimento;

» Verificar se a resisténcia caracteristica efou o trago declarado comrespande ao pedido de compra, se o concreto ests com a
trabalhabilidade especificada e se néo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decomido desde a ;
saida da usina até a chegada na obra) - verificages com base na Nota Fiscal / documento de entrega; _

» Apos a verificagdo da frabalhabilidade (abatmento / “siump”) @ moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia
a compressao do concreto, langar o material com a utiizag2o de baides e funil e adensa-lo com uso de vibrador de imersso,
de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto:

e Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de n&o se formarem ninhos, evitando-se
vibragbes em excesso que venham a causar exsudagao da pasta / segregagao do material;

» Conferir 0 prume da estrutura a0 final da execug3o.
07.03.02.04 VEDAGAO
ALVENARIA DE VEDAGAOQ DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
07.03.02.04.01 SINAPI 87503 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL | M2
A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARQ EM BETONEIRA. AF_06/2014
Detalhamento: A
Aﬁ%' -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS | P ;;:Qum
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.807-180 g&w?mmﬁ

. www.imperatriz.ma.gov.br |
imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 ) :
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|  Posicionar os dispositivos de amarragdo da alvenania de acordo com as especificagdes do projeto e fixa-los com & o

| resina epéxi; il K i
I; = Demarcar 2 alvenaria ~ materializagio dos eixos de refersncia, demarcago das faces das paredes a partir dos eixos
| Grtogonais, posicionamento dos escantithdes para demarcagdo vertical das fiadas, execugao da primeira fiada;

| «Elevagéo da alvenaria ~ assentamento dos blocos com a utiizagso de argamassa aplicada com paiheta ou bisnaga,

' formando-se dois cordes continuos:

e Execugdo de vergas e confravergas concamitante com a elevag3o da alvenaria,

II » Aplicar argamassa nas alvenarias que ficar em contato com o cobogo;
| » Posicionar o cobogo e afinhar, de forma a garantir cobrimento minimo;

; | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), ,
107.03020402)  SINAPI | 739373 ersoxsocm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 ) M2 |
B | | CIMENTO E AREIA) ; f
| Detathamento: I

|

! I — —
| - VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COMMAIS DE 1.5 | |
£ 7.03.02.04.03 | SNaPl f 93183 J MDE VAQ. AF. 082016 M
| Detalhamento: | |

* Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto: o

* Posicionar 0s vergaihdes de ago com espagadores, de forma a garantir cobrimento minimo;
o Concretar as pegas e realizar a cura das pecas;
| *Apas adquirir resisténcia necesséria para desforma e utilizagsio, assentar no véo junto com o restante da alvenaria de

'IL vedaco.

|
1
|
5
I
|
|

|
B.03.02.04_04 | SINAPI 03184 xggs:‘: PRE-M106LDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE l "
L . .wzo
| Detalhamento: N

» Aplicar desmoldante na &rea de frma que ficara em contato com o concreto; |

oPosicionaosvergalhOesdeaqocomwpa;adoms,defonnaagaranﬁrcobrimenbmlnim; |

* Concretar as pegas e realizar a cura das pegas; |

< Apbs adquirir resisténcia necesséria para desforma e utilizag3o, assentar no v&o junto com o restante da alvenaria de
vedagzo.

07.03.02.05 | COBERTURA |

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICACOES f g

‘ MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS { f

07.03.02.05.01|  SINAPI 90856 MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL | M3 |

| |

I

|

| FCK 20 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
Y ACABAMENTO. AF_06/2015 l

Detalhamento: |

» Antes do langamento do concreto, assagurar-se que as armaduras atendem a todas as disposicoes do projeto estrutural e
que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas (negatives de portas e janelas, eletrodutos, caixas de
elétrica e oufros);

* Antes do langamente do concreto assegurar-se da cometa montagem des formas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade, efc.) e do escoramento;

*Antes do langamento, verfficar se ¢ trago declarado corresponde a0 pedido de compra, se 0 concrefo esta com a
trabalhabilidade especificada e se néo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do cimento (tempo decorrido desde a
saida da usina até a chegada na obra) - verificagties com base na Nota Fiscal / documnento de enfrega;

*Langar o concreto e adensé-lo com uso de vibrador de imerso de foma que foda a armadura e 0s componentas

embutidos sejam adequadamente envoivides na massa de concreto.
07.03.02.06 | | REVESTIMENTO 7\ | J

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - ) ; ' w;'mm
Rua Y, s/n° - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatriz.ma.gov.br : sg&‘:'m'“mg-&mm_
Imperatriz. MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 ; v PRO.ETDS £ ORCANENTDS
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1auy :
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS—T———1 A0
o7 G0N0 SINARY g7g79 | OE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRON, 57 |
P ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA I i
{ 400L. AF_06/2014 |
| Detalhamento:
» Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;
«Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente,
formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

f ! MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

|

| T

- ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICOCOM |
0703020602  SINAPI | 87520 |BETONEIRA400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES | w2
| |

—

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Detalhamento:

e Taliscamento da base e Execugdo das mestras.

~ Langamento da argamassa com cother de pedreiro.
» Compress&o da camada com o dorso da colher de pedrairo. ‘
» Sarrafeamento da camada com a régua metélica, seguindo as mestras executadas, retirando-ge o excesso.

* Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com'desempenadeira com

—

2spuma com movimentos circulares.
| 07.03.02.07 PAVIMENTACAC
CONTRAPISO EM ARG:MANASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E i
e AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
07.03.02.07.01 SINAP! 37745 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, M2
I ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 |
Detalhamento: "

e Limpar a base, incluindo lavar e molhar.

» Definir os niveis do contrapiso.

o Assentar tafiscas.

» Camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento.

- * Argamassa de contrapiso: envoive lancamento, espalhamento e compactagdo, definigao preliminar de mestras e posterior

atuagdo no resto do ambiente,

» Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTQ E AREIA),

07.03.02.07.02 SINAPI 98680 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO M2
é MECANICO DA ARGAMASSA, AF_06/2018

Detalhamento:
o Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nivel e assentar as juntas plasticas com a propria argamassa do
piso;

e Langar e espalhar a argamassa trago 1:3, procurando obter 0 méximo de adensamento contra a base .

o Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar o polvilhamento de cimento e alisar com
desempenadeira de aco, de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento de 1mm.

07.03.02.08 ESQUADRIAS
7 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS.
07.03.02.08.01 | SEINFRA-CE C1958 BATENTES E FERRAGENS M2 |
Detalhamento: AT |
—/,‘ - \~

Pl / L JSRemar

i

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERYVICOS PUBLICOS | - - . ; PRI LA BRRGCHL
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatriz.ma.gov.br | rcomonrimies
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 : ;
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

| 945
@ Sera fornecido e instalado porta de ferro no cubicuio. \, o ;::"-\t
|_07.03.02.09 | INSTALAGOES ELETRICAS e

; ; ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), ‘
07.030206.01]  SINAPI 91871 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE- | M

| ; ' FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

| Detalhamento:

'« Verifica-se o comprimento do recho da instalag3o;

« Cortz-se o comprimento necessério da barra do elefroduto de PVC rigido;
*Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

;‘ ¢ Faz-se um giro para direita e % de volta para a esquerda;

| *Repete-se a operag&o anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

| »Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras (0s esforgos de fixagdo das abragadeiras ndo estio

| contemplados nesta composigdo); ,

| *As exiremidades s3o deixadas livres para posterior conex30.

} - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM 1, |
07.03.02.00.02|  SINAPI 91872 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO'EM PAREDE- | M

| | | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 }

Detalhamento:

» Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalag3o;

» Corta-se o comprimento necessério da barra do eletroduto de PVC rigido;

»Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

»Faz-se um giro para direita e % de volta para a esquerds; ,

»Repete-se a operagZo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; b

» Fixa-se 0 eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforcos de fixagdo das abragadeiras ndo estdo

contemplados nesta composigso);
° As extremidades s&o deixadas livres para posterior conex3o.
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
WQdle0u03;  SwR %098 | FORNECIMENTO E INSTALAGO. AF_12/2017 W
Detalhamento: T o

» Verifica-se o local da instalagdo;

=0 solo &€ molhado para facilitar a entrada da haste;

» A haste é posicionada e marteiada no solo até alcangar a profundidade ideal.

i INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
107.03.02.09.04 SINAPI 91953 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_12/2015

: Detathamento:

o Utllizande os trechos deixados disponiveis nos pontos de fomecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores

(moédulos);

» Em seguida, fixa-se 0 médulo a0 suporte (ndo contemplado na composigo).

; TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,

07.03.0209.05,  SINAPI 91997 INCLUINDQ SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTQ E UN
f INSTALAGAQ. AF_12/2015

Detalhamento:
» Utilizando os frechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 2s tomadas
(médulos);

L»Em seguida, fixa-se 0 médulo ao suporte {ndo contemplado na ch

o N

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , L —— -
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 Jimperatriz.ma.gov.br | o Ay me

imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16
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' LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA | |
07.03020008|  SiNARY 97563 |0 15W- FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_11/2017 | N

Detethamento:

e Encaixa-se a lémpada ao soquete da luminaria;

« Com os cabos da rede elétrica j& instalados, eles s30 conectados a0 spot:
* Fixe-se a luminaria 2o teto através de parafusos.

CAIXA DE PROTEGAQ PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM |

i >
07.03.02.0.07 | COP"%%SF;&AO ‘ COMPOR 046 | CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA | UN
J | LOCAL) |
Oewalhamento;
« sera fomecida e instalada caixa de protegdo para medidor trifssico em chapa de ago - padréo da concessionaria local.
= CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5 MMVE. ANTI-
e 07.030200.08|  SINAPI 91924 | CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._12/2015
Detalhamento: ‘

* Ands o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos
*Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trachos longos, recomanda-se a utilizago de fita guia:
«Com os cabos j& preparados, ssja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos !

glefrodutos até chegar & outra extremidade; ,

» J& com 0s cabos passados de um ponto 2 outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a f

futura ligacso. ‘
07.03.02.10 | PINTURA

07.03.02.10.01 SICRO 4916723 CAIACAQ COM FIXADOR DE CAL M2

Detalhamento: ' :

o Seré feita a caiagdo com fixador de cal no cubiculo.

PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE |

07.03.02.10.02 SINAPI 79498/1 METALICA, UMA DEMAQ INCLUSO UMA DEMAQ DE M2 ‘
FUNDO ANTICORROSIVO |
Detalhamento:
T » A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab&o ou bolor antes de qualquer aplicacio;

o A tinta deve ser utifizada de acordo com recomendagdes do fabricante;
e Aplicar uma deméao de fundo anficorrosivo conforme orientagdo do fabricante.

- RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA COM
: CAPACIDADE DE 30.000 L
FOR;JECIMENTO E INSTALACAO DE Rggiilamg:to |
ICO TIPO TAGA DE 30,000 LITR i
| Oro40 SICRO FER (et £ Brreatis ookt ESCADA DE ACESSO EBASE | UN
DE CONCRETO
Detathamento:

» Sera feito o fornecimento e instalaggo de reservatorio metalico tipo taga com capacidade de 30.000 L, incluindo pintura
interna e externa, escada de acesso, e base de concret armado.

07.05 REDE DE DISTRIBUICAQ
07.05.01 SINAPI 99063 LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M
Detalhamento:

o Verifica-se o comprimento do trecho da instalago; .
» Corta-se 0 comprimento necessério das pecas de madeira; ‘A/i:/ P

>~

o LT, S
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cane ESTADO DO MARANHAO

e PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
.,2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

=;om a cavadeira faz-se a escavago no local onde serd inserido o pontalete (peca de madeira);
= pontalete & inserido no solo; o nivel & verificado dirante este procedimento;
< interligam-se 0s pontaletes com uma tabua ds madeira;
« Em sequida, & feita a pintura de todo o cavalete:
« \erificam-se as medidas do cavalete instalado com o projeto;

| ©az-se amarcagéo dos pontos com pregos. .
o | | | ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA
0802 | SORO 1 ABOSTS1 G ROFUNDIDADE DE ATE 2V B
| Ustalhamento: i ;

= scavar da vala de acordo com o projeto de engenharia, i
< A escavacso deve atender as exigéncias da NR 18 - |

{ REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
070503 | SINAP o | M3
Detalhamento:

e’.aneamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de apiloamento manual com soquete.
_« 7 reaterro deve atender s exigéneias da NR 18.

} ! FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC

\ | coMPOSIGAO PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA |

10804 | propRia | COMPOROS3 ||\ reepana, INSTALADO EM LOCAL COMNVEL BAXG | M |

| DE INTERFERENCIAS P
Dztathamento: ‘

|~ Sera feita o fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA para a rede de 4gua, com o dismetro de 50 mm.

{ | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM.
| SINARI 89503 | INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN
.1 j | INSTALAGAO. AF_12/2014

07.05.05

Detalhamento:

* As conexdes devem ser soldadas com adesivo piéstico apropriado, apos lixamento com lixa d"agua e limpeza com soluggo
¢asengordurante das superficies a serem soldadas;

s .impar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora; oo i

» 0 adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) @ na ponta do tubo (camada mais espessa). Apos 2
jungdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. N3o movimenta-los por,
aproximadamente, 5 minutos;

» Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 2s pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e

obstrucdo.
| TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
R | San 89625 | DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212014 | N

Detalhamento:

[ » As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugo

| desangordurante das superficies a serem soldadas; |
o Limpar a ponta e a bolsa com solugZo limpadora; ;

+ O adesivo deve ser aplicado uniformements na boisa (camada fing) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Apés a

juncdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. N&io movimenté-los por,

aproximadamente, 5 minutos; '

* Apgs soidagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidadee |

obstrugdo. ‘

0708 | ] | SERVICOS COMPLEMENTARES ;

bl

N
\ A
; NS Ly
. |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | - : ——
Rua Y, s/n° - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.lmperatriz.ma.gov. br i LA
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.-  ESTADO DO MARANHAQ
» PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
weised SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS 1998 0
‘ (% T
! | [ EXECUCKD DE PASSEID CALCADA) OU PISO D i
| ONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO), |
or.08.t } SINAP! ) il , USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, | M3 |
| AF_07/2016 i

. ~=iglhamento:

-+ 3obre a camada granular devidemente nivelada e reguiarizada, montamse as formas Que servem para conter e dar forma |
| % concreto a ser langado;

| + “nalizada a etapa anterior & feito o langemento, espaihaments, sarrafeaments e desempeno do concreto;

‘alara aumentar a rugosidade do pavimento, fazerumatsxwrasupaﬁcialpormeiodevassoum‘,* aplicadas

| veisversaimente 20 eixo da pista com o concreto ainda fresco,

.« 7or Gitimo, s3o feitas as juntas de dilataggo.

! ’ | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, |

| ESPACAMENTO DE 3V, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE | M

RG2Sk P | 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARANE De aco| M |
- | ; | OVALADO 15X17 L
| Izalhamento: !
| » Sera executado cerca com mourBes de concreto com espagamento de 3 metros, com 12 fios de arame de aco, incluindoﬁ}
| ¢"vimbamento. )
|__J10603 | SINAPI | 741001 | PORTAO DE FERRO GOM VARA 1/, COMREQUADRO [ M2 |
| Detalhamento: !
}:;_ Szra feita a instalagZo do portdo de femo com vara de 1/2", com requadro. | ﬁ,‘

i |
| 070608 ;{COQAR%%SR'&AO ’ COMPOR 047 !LASTRO DE SEIXO ROLADO iy
| S J ]
| S++athamento: B
= eré colocado um Iastro de seixo rolado em todo o %eeno a im de 87 uma camada GrenanE. 1 }
- | COMPOSICAQ [ M2 |
| 07.06.05 | PROPRIA COMPOR.048 | LIMPEZA FINAL DA OBRA [ J
E):;:aihamento: 7

» 2 CONSTRUTORA devers 20 longo da obra procurar manter o canteiro e os locais om obra organizados e, na medida do !f
possivel, limpos, antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza geral da 4rea externa. |
« Fara a limpeza, devera ser usado de um modo geral agua e sabdo neutro. O uso de detergentes, solventes e removedores g
quirnicos, devera ser restrito e feito de modo a ndo causar danos as superficies e pecas. Deverso ser utilizados apenas os |
proriutos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra. [
° 2ntes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies deverdo ser limpas de respingos de tinta, manchas ou '
&"jzmassa. ‘
© . desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da FISCALIZACAQ, ao término ‘

'/zrifica-se 0 comprimento do trecho da instalacdo;

| :
| N .
Le orta-se o comprimento necessério das pecas de madeira; N 2= <
\ > S - A
3 ; ———pE ST — >

“ZCRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS —

'L_q&js Servicos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente impos e varridos os acessos. —

|08 ] OFICINA |
1 T |

}_ 0801 | SERVIGOS INICIAIS

i LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO |

80101 | “QRFONCRO | coMPOR.004 | GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A w2 |

N PROFRIA CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES L

| Detslhamento: ; —'

|

!

J

. 1y . H DA ROCHA
wa Y, s/n° - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180 . Www.imperatriz.ma.gov.br : T O T 1832,
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ad PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ Fohan s

Al SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

«Coma cavadeira faz-s¢ 2 escavagko no joca onde serd inserido o pontalete (pega de madeirz);
- * pontalete & inserido no $0/0; 0 nivel é verificado durante aste procedimento;
* Interligam-se os pontaletas com duas tahuas no sy fope, formando um .~

2= Se0uida, & it a pintura da t4hua fiedo de gt g gabarit) e da madeira do opo (LY.
0802 | ] | MOVIMENTAGAD Dz TERRA

B ]
| LIMPEZA MANUAL DO TERRENG - PREFARG E
080201 | sicro / 1600400 REGULARIZAGAO DE TERRENO IRREGULAR

')_e'taihamento:
. Serafeitaalimpeza manual do tereno com o Preparo e regulizagsio do tereno imeguiar.

] | ATERRO C/COMPACTAGEG MECANICA E CONTROLE
- 80202 | SEINFRA-CE ; B2 |t PRODUZIDO (SITRANSP) il
m no local de

[: Osolo ransportado entre a jazida e a frente e Servigo através de caminhdes bascuianios que o despeja
| \ecucgo do servigo (o ransporte ndo esty incluso na Composigao), ' e ;
- A motoniveladora percorrs tdo o recho espaihando e nivelando o Mmaterial até atingir 2 espeesura da camada prevista em )

v 3i I

© 7830 0 teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projefo, procede-se com o umedecimento da

' ~':Mada através do caminhsgo pina. . .

|30 o teor de umidade se apresent acima do imite Sspecificado em projeto, procede-se com a seragso da camada l

| °". 2vés do trator agricola com grade de discos, ; [

' omo material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagio da camada utilizando-se 1
}I

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE / M3 |
MENOR QU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | l

|
| Tolhamento; ' q
f__ iy

L- Eecavar a vala de acordo com o projeto de engenharia, ;

* . scavagio deve atender 2s exigéncias da NR 18, |
[ ;’ REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. |
| 3.03.02 SINAPI 96995 | M3 |

i AF_10/2017

ng.f,?hamento: f

** Wiigamento manual do material dg reaterro, em camadas, seguido de apiloamento manual com soquete. T
[*C 2atemo deve atender as exigéncias da NR 18, |

! LASTRO DE CONCRETO, PREPARD MECANICO, / T
+1.03.03 SINAP| | 83534 INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABIUZANTE, LANGAMENTO | M3 [
~ | | E ADENSAMENTO L

Deizinamento: |

ol areespaiharoconcretosobresoloﬁrmeecompactadoousobrelasmdebﬁta j
i ®Er 3reas extensas oy Sujeitas a grande solicitag 3o, prever juntas conforme utilizag3o ou previsto em projeto [

o N-viar a superficie final,

(:9304 | SINAPI | g3sig | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 G BLOCO CONCRETO | M3 ’
| Detzamento: D “ ]
> ' "ETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERViCOS PoBLICOS f —

]
. | 0A ROCHA
"% % s/n° - Nova Imperatriz - Cgp: 65.907-180 | Www.imperatriz. ma.gov.br ! mm{m‘gg
RT3tz - MA CNPJ: 06.158.455/0001- 14 i i
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i‘ﬁﬂ k ESTADO DO MARANMAQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
E

aniond SECRETARIA DE INFRA STRUTURA E SERVICOS POBLICGS

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

_Seré felta o embasaments com alvenaria com bloco de concretn E=20 em.

080305 | SEINFRACE | €140 FORMA DE TABUAS DE 77 DE 3A. PIFUNDACOES UTIL. 5 x [ M2 ]
“etalhamenty:
<8 parﬁrdosprojeto§defabﬁcagaodefbmas,conbﬁrasMidasemaMmourﬂadastébuasepe;asde madeira ndo ?
“uarelhada; em obedigncia 20 projeto, er perfeita marcago das PosicBes dos cortes, utiizando trena metalica |
'+ Alibrada, esquadro de bragos longes, transferidor mecanico QU marcador eletrénico de éngulo, etc;

|
i

|

-Para a fbrma da Iatera) daviga, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que comporso 2 gravata, espagados a cada 45 cm, |
- Pregar as tabuas nas grayatas até a altura da viga esnecificada no projeto, deixando 10cm fle sarrafo livres em ym dos j

das . : ‘
CONCRETO FCK = 25Mp,  TRACO 1:2.3:2,7 (CIMENTO, | i
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM M3 |
BETONEIRA 400 L. AF_07/2018 |

na betoneira, colocando-a em movimento |
;

0 restante da dgua; |
pela normalizagao técniea e/ou pelo fabricante do Squipamento, permitindo /
—

r ’ ARMACAO DE PILAR OU ViGA DE UMA ESTRUTURA |

| CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADQ EM Upy
%8.03.07 SINAP! 759 Eniricio e MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIzaNDo Ago | KG f
CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 1272015 |

L
,{_D( ‘Zthamento: j
etim as barras j4 cortadas e dobradas, executar 2 montagem da ammadura, fixando &s diversas partes com arame |

re~zido, respeitando o projeto estrutural:
[;i +300r 0s espagadores plasticos com afastamento de no méaxime 50cm e amarré-ios 3 amadura de forma a garantir o |

¢o.“mento minimo indicado em projeto;
o f*25icionar 2 armadura na forma e fixd-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem,

| ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA |

|

- CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM Ui |
V0308 | sNaPt | gapg | EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTiL1zaNno Ao | KG /

L_ | | | CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_122015

L—Dﬁ “Ihamento: ' ,
“ ]

j *Cr™ as barras jacortadas e dobradas, executar g montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame },

 rec:do, respeitando o projeto estrutural: ;

| # Di.zor o8 espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarré-os 4 armadura deformaagaranro |
cob: ~anto minimo indicado em projeto; (
* Pc.'zionar a armadura na férma e fixé-a de modo que N0 apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONT, AGEM. AF_12/2015 I |

|
| 02.93.09 1) SINAPI
l

Dete."amento:
*Cor': 25 barras j cortadas e dobradas, executar amontagem da
LTece:'20, respeitando o projeto estrutural; A

SE. XSTARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS
Ru~ 4 s/n° . Nova Imperatriz . Cep: 65.907-180
Imoeratriz - MA CNPy: 06.158.455/0001-1¢
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 -Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amamé-los 3 armadura de forma
Jorimente minimo indicado em projeto;

IMPERMEABIUZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,
05.08.10 f SINAP! [ 741081 }COMT!NTAASFALTICA, DUAS DEMAOS.

 ctathamento; |
2618 elta a impermeabilizagto das estrutures nieadas, com tinta asfaitica, com duas demos, ]
0804 ] j | SUPERESTRUTURA . ]
| ,
| COMPOSIGAD | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRE. |
049 | PABRICADOS PARA GALPOES COM ALTURA ATE 121, |
' f

08.04,01 COMPOR.
f PROPRA | INCLUSQ ICAMENTO COM GUINDASTE.

008.04.02 J SEINFRA-CE ] Cas27 J10MM UTIL. 3X

{
| FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = ] Mﬂ

.’ CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ |

( %.04.03 ’ SINAP| AREIA MEDIA/ BRITA 1 ) - PREPARO MECANICO COM M3 |
. | BETONEIRA 400 L. AF_07/2018 f
De -‘hamento: ' }
e i car parte da 4gua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; j
& o cimento conforme dosagem indicads; I'

*A: s algumas voltas da betoneira, langar o restante da agua; -
oK > peitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizagao técnica efou pelo fabricante do equipamento, permitindo )

amistura homog@nea de todos os materiais. |

,}- ; ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA ]

| uens p— 92759 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM ‘o

P / EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO f
| CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015

*Cc.: as barras j4 cortadas e dobradas, executar a montagem da amadura, fixando as diversas partes com arame
recc. jo, respeitando o projeto estrutural;

*Dis r os espagadores plasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarré-los & amadura de forma a garantir o
cobr:. ento minimo indicado em projeto;

*Po:i~ionar a armadura na férma e fixé-la de modo que nZo apresente risco de deslocamento durants a concretagem.

f
|
[

n
N
- ! | T T
55" TARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS g . ) i o r—
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T ___ESTADO DO MARANHAQ
L8 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

avsief SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIfOS

WEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS | “ﬁjsﬁ L%

ARMACAOQ DE PILAR Oy VIGA DE UMA ESTRUTURA ] !
I CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A f

EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS VTILIZANDO AGo | KG
| CA50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

=‘r"
S

 Comas bamas j4 cortadas e dobrades, execuia 3 montagem da armadura, fixando as dversas artes com arame
*0zido, respeitando o projeto estrutural: : P

. Jispor os espagadores plasticos com afastaments de N0 maximo 50cm e amama-los 4 amadura de forma a garantir o

- sonmento minimo indicado em projeto;

1 Josicionar a armadura na rma e fixé-la de mode que ngo 3 prese

| ALVENARIA L T l

) | ; | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO f |
B0 sinart | ooose | (14X18X39)CM CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA | M2

Lo j | ESP=14 CM \u

| - alhamento: |

- "‘emarcagao da alvenaria: materializag3o dos eixos ortogonais de referéngia, demarcagao das faces gas paredes a partir f

f

| =" stes eixos, execucao da primeira fiaga;

| svag®o da ahvenaria E=sentamento dos componentes com a utizagdo de argamassa aplicada com palheta. |
f f ‘ |
: | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5MDE

| B0502 1 siNap f i AFOI06 - M

|

le ucardesmo;dantenaéreadefOnnaqueﬁcwaemcontatocomoooncreto "]
/ * 'Sicionar os vergalhdes de G0 com espagadores, de forma a garantir cobrimento minimo; x
€ ‘ﬂmtafaspegaseredlwawmmm; : i i {
© .S adquirir resisténcia necesséria para desfrma e utiizagsio, assentar no vao junto com o restante da alvenaria de ,
Ve 280, el
08.06 | ( | ESQUADRIA L

| oeot )! SEINFRA-CE , C1ess ’ PORTA DE FERRO COMPAGTA EM CHAPA, INCLUS. , M2 |
Bt B BATENTES E FERRAGENS |
De <"hamento: |

Se 'fomecidoeinstatadoportadefemnodmoxa'ifadodaoﬁcina. i
[ aor ] [ | COBERTURA [
f ESTRUTURA MET, ALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, ]

f
! ! VAQ LIVRE DE ATE 10M, FORNECIMENTO E MONTAGEM,
| mor | COMPOSICAO COMPOR.007
| e PROPRIA | | METALICOS, AS COLUNAS, 0S SERVICOS GERAIS EM
]
|

NAO SENDO CONSIDERADOS 08 FECHAMENTOS M2
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E
A PINTURA DE ACABAMENTO _{

*A " 28rtlra SerA com estrutra metalica em tesoura ou treliga, vao fivre de até 10 m, com fonacimento e montagem, 7
fabricanta aprovad 0

*Aital 40 serd de acordo com as normas : 1
20 | Sna TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIG E = 0.3 Wi, -
e COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 062012 Rl

o0
Det:’ “mento:

*Nz . -ecuco dos Servigos os rabalhadores deverso estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que os cintos de

S€g!: * ica trava-quedas deversio estar acoplados, através de cordas.a tercas ou ganchos vinculados 8 estrutura;

&

| e A
5% “TARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ! FRANKLIG L 0 ROCHA
Ru. 7 s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.507-180 i peratriz. ma-gov-br ] &%"&S‘;?’%
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 ESTADO RANHAO
. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
avioed SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO

3 |
1628, elementos de contraventaments e outros, Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tergas, de forma a se |
¥2nder ac recobrimento transversal especificado no projeto efoy ag recobrimento minimo estabelecide pelo fabricante das

~ A colocagdo deve ser feita por fiadas, com as tefhas Sempre afinhadas na horizontsl (fladas) e na vertical (faixas). A I
“antagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as 4guas opostas montadas simultaneamente no sentido

- "ntrério 20 vento predominante (tethas a bariaventn recobrem telhas a sotavento); ’ ]
Fixar as telhas em q'iatro pontos alinhados, Sempre na onda alta da tafha, utilizando parafuso autoperfurante (tercaem |
71l metlico) ou haste reta com gancho em ferro gaivanizado (terga em madeira); ‘ |

V2 fixagde com parafusos ou hastes com rosca n2o deve ser dade anerp 8Xe2ssivo, gue venHa a amassar a telha i

.

1élica,

f | CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERQ 24, ( ]
08.07.03 SINAP] ;! 04223 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INGLUSO TRANSPORTE
| | 18

VERTICAL. AF_0¢/20 f

-+

PR e

--rénga rava-quedas deverfo estar acopiados, atravis de cordas, a tergas ou ganchos vinculades 3 estrutura (nunca as
" .48, que podersio mnmerousofearcomcerhfaciﬁdade): :
¢ m_qmado@ dem&ocarﬁnhasobmﬁbusmadassobreasmsoucdbms, sendo as tabuas providas de

13 &xecUGa0 dos servigos os rabalhadores deversio estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que 0s cinos de ‘]
f

:
;
i
£
§
)
-§
:
£
g
§
5
:
-
g

“mover a unido das pegas em ago galvanizado media'lte fixagao com rebites de repuxo e soldagém com filete continuo,
= conveniente limpeza / aplicagdo de fiuxo nas chapas a serem unidas;
2r as pegas naestmturademaddfadoblhadopormbdepregosdea;oinoxmgulanmnnespagados, rejuntando a |
+. %53 d0s pregos com selante a base de poliuretano; .f
#0704 | SEINFRACE |  Coge3 | CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.80 !
.thamento:
eCuafeitaa fornecimento e montagem de cumeeira em perfil ondulado de aluminio, incluindo icamento.
"8.08 | [ | PISO

l ’ LASTRO DE CONCRETD, PREPARO MECANICO, |
[ “U801 |  SINAP| ! 83534 INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO , M3
[ ! | E ADENSAMENTO
‘Lge_:;' iamento;
[oL

| ® ¢ var e espalhar o concreto sobre soio firme e compactado oy sobre lastro de brita, ‘
| &7 areas extensas oy Sujeftas a grande solicitagao, prever juntas conforme utiizagdo ou previsto em projeto.
o Ni- slar a superficie final.

® &

ol o

LI

f
l
|

L |

|

EXECUCAOQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, ’
COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURAS | M2

CM. AF_12/2015 ‘*'
Det: -amento: |

Apé: - execucso e aprovagao dos servicos de preparo da base, ou subbase e base (atividades no conternpiadas nesta 7
com: 'sigaa), inicia-se a execugdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes
ativic. des sequencialmente:

eLa. smento e espalhaments da areia na &rea do pavimento; |
*Exe -ucdo das mestras paraielamente a contencéo principal nivelando-as na espessura da camada conforme ,

0 08.02 } SINAPI ‘f 92394

Im. iatriz MA CNPY: 06.158.455/0001-16

; ! | i
5. TARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PGBLICOS ! _; e
Ruc % s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.507.180 . Www, triz.ma.gov.br | D, S e e




o TTS“"\ /
7N ( o 4
3 \ ¥ S5
( \ Seey
. 1 J %
P CEL SINFRA
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et SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS [/’\T‘ ~,
specticagso de projetn; - M
Fivelamento do material da camada de assentamento com régua metélica; Qs __’;FL_S\@
vifqg’fdf a camada de assentamento na sequéncia dé-se inicio a camada de revestimento que & fo glag Sdguintes - (
ttiidades: "mél Sultes

>gjuntamento, utiiizando pé de pedra; ,(
_ vompactac3o final Gue proporciona o Wm das pecas na camada de assentamento. |

q ARMACAQ EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q- |

RO SNAR | s |92, ACO CA-80, 4.20M, MALHA 13X15CM W |

e * alhamento ]
'+ . as barras ja cortadas e dobradas, executer 2 montagem da armadure, fixando 28 diversas partes com arame recozido, |

ideitando o projeto estrutural; |
‘Or os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarré-los 4 armadura de forma a garantir o

me T TN

’nmento minimo indicado em projeto; : !
(" icionar a armadura na frma e fixé-la de modo que nio apresente risco de deslocaments durante 2 con: em.
| ; CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
}« 80804 |  SINAPI 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARQ MECANICO CcomMm M3
| | EETONEIRA 400 L. AF_07/2016
’E' alhamento:
| *¢ ngar parte da 4gua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento f
*/  iigar o cimento conforme dosagem indicada; 1’
. "3 algumas voltas da betoneira, langar o restants da égua; }
o -speitar 0 tempo minimo de mistura indicado pela normalizagao tacnica ejou pelo fabricante do equipamento, permitindo |
la " sura homo?enea de todos os materiais. ﬁf[
! ; ; PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. |
t_ac-'_'_ fiamento: ('
S /TS '€ @ camada nivelada de concreto, sera instalado o piso industrial de alta resisténcia, de espessura e 12 mm, inc!uindﬂH
| as: ntas de dilatacdo plasticas e 0 pofimento mecanizado. :
T eos | j [INSTALAGOES ELETRICAS [
| | | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250, [
( 19801 | SINAPI [ 91959 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTQ E UN
L ; | INSTALACAO. AF_12/2015 |
Det amenter - |
[eUr ando os rechos debades disponiveis nos pontos de fomecimento de energia, igarm58 08 cabos oS intemuptores ‘
(m¢: ios);
*Err -eguida, fixa-se 0 médulo ac suporte (ndo contemplado na composicao). o
," INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 1047250V,
| G 29.02 | SINAPI | 91967 INCLUINDQ SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN
e | } INSTALAGAQ. AF_12/2015
Det: - amento: J
* Ut 3ndo os trechos deixados disponiveis nos pontos de fomecimento de energia, ligam-se 08 cabos 205 interruptores _!
(mée os);
[LE\m 2guida, fixa-se 0 modulo a0 sy |

.....

- v o
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS
06.09.03 : SEINFRA-CE ] c1686 l B&é%m FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPA‘DAS"] uﬂ

', 2w 3 o S

i - alhamento: -
‘Zom a lumindria ja pronta. ligam-se o cabos da rede elétrica ao reator;
- Tixa-se a lumindria 20 teto dtravés de parafuses,
08.09.04 |COMPOSICAD COMPOR 032 I gUM’NAAR':oLvio REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUz fl UN

| PROPRIA

alhamento;

- om aluminéria j4 pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator:
. xa-se aluminéria ao teto atraves de parafusos.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,6 M2, ANTI. [ ’
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M

08.0.05 | sSINAP , 91926
| FORNECIMENTO E INST, ALACAQ. AF_12/2015

fu 72 i
}a | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANT-
60906 | SINAP 91928 | CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINALS -
| FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

|
‘ﬁ , ;
[ =ihamento: :
15 0 eletrodutn j& estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
- Se ajungo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizacgo de fita guia;
+ ™08 cabos j& preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
+.4utos até chegar & outra extramidade;
®. - .0m os cabos passados de um ponto a outro, deixa-sotrechosdecabopa'abrados pontos elétricos para facilitar a
Ut ligagdo.,
"509.07 | SEINFRA-CE |  CO0517 _ |CABOCOBRENU 10MM2 | M ]
Ds{ﬁ_éhamento:
| o\ fica-se 0 comprimento do frecho da instalaco;
| o ":2se 0 comprimento necessario do rolo de cabo de cobre;
of -cona-se a cordoalha nos Suportes isoladores previamente instalados.
9908 | SEINFRA-CE |  C2489 | TOMADATRIPOLAR (3P+T) - 3247380V [ U

}Ba_; -'amento:

(me io);
!_-i _saguida, ﬁ3za~se 0 modulo a0 suporte (ndo contemplado na COmposicdo). :
i i [ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE i ,
I 1n:09.09 J SINAP i 93653 NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. { UN f
| |

AF_04/2016

*En: xa-se 0 terminal 2 extremidade do cabo do circuito a ser ligado; |
lﬂ\_b 2.cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor ¢ desencaixado: |

fomperatriz.ma.gov.br | pfimungcs,

©°." \STARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
P.. 7 s/n®- Nova Imperatriz - CEP: §5.907-130
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» Colocz-se o terminal rg polo; IR T
0O parafuso ¢ recolocado, fixando o terminal 20 disjuntor, 5 woag 7 !
DISJUNTOR MONGPOLAR Tipg DIN, CORRENTE - .=~
080910 |  ginam 83654 | NOMINAL DF 184 . FORNECIMENTO E INSTALACAO,

AF _04/2016

{ docabo do circuito a ser ligado;
|- Apés o cabo e g terminal estarem prontos, o parafueo do péio do disiuntor ¢ desencaixado;
;‘ “oloce-se o terminay no pdfo; i
. Dparafuso & recolocado, fixando o terminal 20 disjuntor.

DISJUNTOR MONOPOLAR TiPO DIN, CORRENTE
zlgMOL% 6DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO,

08.09.11 j SINAP]

——

.f +talhamento: |
'+ J1caixa-se 0 terminal 4 extremidade to cabo do circuito @ ser ligado; z
f

|

-pés o caboe o terminal estarem prontas, o parafuso do poio do disjuntor & desencao(ado

f = -0loca-se o terminal no polo;

.5 - Rarafuso ¢ recolocado fixando o termingl ag disjuntor. __}'
| HASTE DE ATERRAMENTO /8 PARA SPDA /

| B2 sinap / 96685 ] FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212017 | UN

B E —7
‘alhamento: 7

" siifica-se 0 local da instalago;
'+ <olo & molhado para faciliter 2 entrada da haste;
L' ‘aste & posicionada e marteiada no solo ate aicancer a profundidade ideal,

e COMPOSICAQ ] CAIXA DE INSPECAO PARA HASTE DE A;f'ERRAMENTO ]
| g ] PROPRIA | COMPORODS C/TUBO PVC D=300Mi TAMPA FOFG N

C +zihamento:

P_ i _al amen! ﬁ’
!

|

Lo

| ¥ 3ervieo € iniciado com a escavacdo do pogo com altura de 50 cm.
i+ sequéncia & fefto o Preparo do fundo para cravar a haste de aterramento. -
" #lizado o preparo, é feito o gssentamento da hasts para interligar a cordoalha com a haste, |

M TAMPA E DRENO ,‘
| 0914 | SINAPI 83446 [ggg-(: DE PASSAGEM 30X30X40 CO AM UN [
LC.AX “:amento

| 522 executada caixa de inspegao em alvenaria de tijolo macigo 30x30x40 cm, fevestida intemamente com barra lisa, com ’;
! le.  Je brita e com tampa pré-moidada de concrefo. S

J ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 Mm (3/4"), (

| |
RIS SN | grses | pare OIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORR0 . | ;
L | f FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122015 e

¢ - ’amento: .
I
|
|

|
|

o\ " Ca-se o comprimento do trecho da instalagso;

* Cci:2-se 0 comprimentn Necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;

*Ev sixase a tamaxg na extremidade do eletroduto;

*F2.* 3¢ um giro para direita e % de voita para a esquerda;

oR: vegeg Operagao anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

*F. s 0 eletroduto no jocal definido através de abragadeiras (0s esforcos de fixagzo das abragadeiras ndo estso

,f con < ~:niados nesta composicéo); )

(24 * dremidades s30 deixadas livres para posterior conexzo, D v :
A, T

'~ LTARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | . . [ = i -
*3/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-130 i www.rmperatnz.ma.gov.br ! ,rgmegm
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

[ ! | "ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 vt (1 ]
| 080916 | SiNap 91865 | 1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
[ ]  FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAC, AF_12/2015

Detalhamento:

* Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalago:

*Corta-se o comprimento necessério da barra do eletroduty de PVC rigido;
e ncaixa-se a tamaxa na extremidade do eletroduto;

—
—

|

| ®raz-se um giro para dirsita e Y de voltapara a esquerda; ‘
* Repete-se a operago anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; |
* Fixa-se 0 eletroduto no focal definido dravés de abragadeiras (os esforgos de fixagéo das abragadeiras nao estso |
| c¢-templados nesta composicao); |
o5 extremidades s3o deixadas fivres para posterior conexsio. ]
osm— |
UN Jf

]

|

|

J

|

| ' QUADRO DE DISTRIBUICAC DE ENERGIA BV CHAPATE [
covposigio | ACO GALVANIZADO, PARA 08 DISJUNTORES
PROPRIA | COMPORO0S | TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, Gop
| BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO £

INSTALACAQ

i *Ensaixa-se o fundo do Quadro de distribuigZo de iz no local j estabelecido:
| *Em seguida fixa-se o baramento principal, que serve como suporte para os disjuntores;
L *Apbs, fixa-se 0 barramento de terra @ neutro,

| 080918 | sicro | 4805750 | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA | M ;

[Detzhamento
| »Escavar a vala de acordo com 0 projeto de engenharia,
| »A escavacso deve atender asg,xjgelcias daNR 18.

]
' REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAQ [ Mﬂ

1 Detathamento: —?
| e lnicia-se, quando necessério, com a umidificagSo do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactago prevista em :
| projeto. |

1 *Escavagéo da vala de acordo com o projeto de engenharia,

PA escavagao deve atender &s exigéneias da NR 18. :
Coost0 | , INSTALAGOES DO SISTEMA DE PROTEGAQ CONTRA
| DESCARGAS ATMOSFERICAS |
| |

|

|

, CORDOALHA DE COBRE NU 35 MV, NAO ENTERRADA,
| 080,01 | SINAPI 96973 | COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
L } AF_12/2017
| Detalhamento:

* Verifica-se o comprimento do trecho da instalaggo;
» Corta-se 0 comprimento necessario do roio de cabo de cobre;
| » Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados,
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM
;_08.10.02 | s j %977 ] e I

- FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2017

Detalhamento:
* Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalagao;

* Corta-se 0 comprimento necessario do rolo de cabo de cobre;

* Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instélados.

S N |

. O
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS l FRANKLIN LA DA ROCHA
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% ESTADO DO MARANHAO
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS ‘195‘&;@_@ k
L5y ‘

!
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - | 1

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MMTT:{\L“ = |
FORNECIMENTO E INST, ALACAQ. AF_12/2015 ’ j

|
08.10.03 { SINAPI 91872

Detalhamento:

* Verifica-se o comprimento do trecho da instalag3o;

* Corta-se 0 comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;

| e Encaixa-se a tarraxa na extremidada do elatroduto;

z * “az-se um giro para direfta e Y de volta para a esquerda;

| #Repete-se 2 operago anterior até atingir 2 rosca no comprimento desejado;

| +Fixe-se 0 eletroduto no ocal defndo através de abragadeiras (s esforgos de fixaglo das abragadeiras no estso

| contemplados nesta composigéa);

|0 As extremidades s&o deixadas livres para posterior conexso. .

| CAIXA DE INSPECAD EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN T T
U

SR N

08.10.04 :{ SINAP] f 74166/ 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENT:! OE 1
L | | INSTALACAO - |
[Etalhamento: :’

| sLimpar o local de instalagdo da caixa; |

»Fazer a abertura das entradas Gom sema copo, no didmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vérios furos com uma 1
| furadeia,laco 2 lado, e orno da cicuersra intema; - |
| ®Fazer 0 acabamento final com lima tipo “meia-cana”;
[e Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
| * Junta soldavel para as tubulagBes de enfrada: |
;-Limparapontaeabolsacomsolucao limpadora; |
| @ Soldar as tubulages com adesivo, ' '
| »Junta eléstica pode ser instalada para a tubulago de saida: |
| Utilizar anel de borracha;
| *Aplicar pasta lubrificante.

06.10.05 ' | SEINFRACE |  C4761 | CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 4°

| Detalhamento:

j o Limpar o local de instalac2o da caixa;

| « Fazer a abertura das entradas com o sentido dos eletrodutos;
| »Junta soldavel para as tubuiagBes de entrada:

o Limpar a ponta e a bolsa com solug3o limpadora;

» Soldar as tubulagBes com adesivo.

» Junta eléstica pode ser instalada para a tubulagdo de saida:
o Utilizar anel de bomracha:

» Aplicar pasta lubrificante,
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALFA DE COBRE - ’
%6.10:06 } SINAPY ;[ 98463 ;I FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2017

| Detalhamento:
r’ » Com o suporte isolador posicionado, faz-se @ marcagéo na estrutura da edificado dos dois orficios;

» Com uma furadeira, s3o feitos og furos na estrutura;

e Encaixam-se as buchas;
| » Em seguida posiciona-se o suporte e 3 fixacéo é feita através do parafuso. T
J' TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE D
ko&ww [ SINAPI ! 72315 IFIXACAO H=30CM ’ Uﬂ
De

L

| e
>4

|

ST N S

C
=

talhamento: \ ]

..

— A e

iy v
ENG. TR, 11000145
SETOR PROJETOS E ORCAMENTDS

SECRETARiA DE INFRAESTRUTURAE SERVICOS PUBLICOS |
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 :
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» g ESTADO DO MARANMAO
= AEFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ S0

s+{  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PURIfCol! -

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERvICOS 1959 Iy
[ Seré ntalado terminais s om a0 gaivanizado com bass de fixag2o com = 30 o St
! 08.10.08 SINAFI f 05036 } HASTE DE ATERRAMENTO %4 PARA SPDA - ,f UN
: |

FORNECIMENTO E INST, ALACAO. AF 1212017

;_Qgtalhammo:
| * Verifica-se o local da instaiagao;
* 0 solo é molhado para facilitar a entrada da heste;

* A haste é posicionada e martelada no solo ate afcancar a profundidade ideal, |
| / ;%Ao%é% 02 Tusos vg;ncg:s DE PPR DIAVETROS / —_;
' IGUAISA 7
| 081008 | siNam oK o ABRAcADaRmErAEETCARsIG:%L:\ vl M
| ; FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA, AF 052012 f |
| Detathamento: “f
[ * Verificag3o do projeto: j
| *Posicionamento da tubulaggo; f
’ o Colocacdo da abragadeira; f
L *Fechamento através de parafusos,

' I AQ DE TER BUTIR C
L 08.10.10 lc%%%%%&o ! COMPOR.030 { ?EAIRXQ%SEQUALIZAC O DE TERRA EMBUTIR COM 9 E |
| Detalhamento: |

* Ser4 instafado caixa de equalizagéo, de acordo com o projeto de Sistema de protegso contra descargas atmosfericas e |

com a FISCALIZACAQ. |
’_¥
(081011 | SEINFRA-CE |  C3909 | SOLDA EXOTERMICA | UN_|
' Detathamento: ]
| »Sera executado a solda exotérmica para a unigo dos cabos de cobre NU nas hastes de aterramento, de acordo com o ;
_projeto de Siste 20 de Descergas Atmasféricas e com a FISCALIZACAO, | |
L 0810.12 | 4805750 | ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA | M |
| Detaihamento: j
| *Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia, lf
|*Aescavacso deve atender as exigéncias da NR 1. .

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO / V3

, : {

; 08.10.13 ! SINAP! ! 93382 { MECANIZADA. AF_04/2016 !

s }

| Detalhamento: '
*Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor umidade 6ima de compactagao prevista em
projeto.

|
r
e Escavagao da vala de acordo com o projeto de engenharia, ;’

fersca deve atender &s exigéne daNR 18. -
L0 f | INSTALAGOES PLUVIAIS | ;
TUBOPVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, |

Jl
08.11.01 [ SINAP| 89578 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS | M j
J

DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I_Detalhamemc: J
| 9 0s tubos devem ser soidados com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugso
desengordurante das Superficies a serem soidadas;

/ eLimpar a ponta do tubo e a bolsa da conex&o com soluggo limpadora;
* O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; gs ajungdo das pecas, deve-se remover o
: N e \\\

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | . -.Wuumm
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

il SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRIT IVO.DOS SERVICOS

’ excesso de adesivos, pois estes atacam 0 PVC; néio movimenta-ios per, sproximadame B
o Apds soldagem, &guardar 24 horas antes de Submeter 2 tubulagZe 23 pragsaes de servigo ou ensaios de estanqueidade e |

s 20. ;
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN ‘

100 Mi, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INST, ALADO EM N /
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF_122014 |
»Limpaapomaeabolsaeacomdaoane!debmachanaviroladabotsa; ]

*Marcar a profundidage da bolsa na ponta;
*Aplicar a pasta lubrificants no anel de borracha e na ponta;
° Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

o84z ] [ TPINTURA ]

COMPOSICAQ | ] PINTURA APARENTE EM BLOGCO DE CONCRETO COM / |
t61201 | COMPOSC | COVPOROSD | VERNIZ DUaS pepes | il

| S
| Detalhamento: :;
o Observar a Superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicaggo;
i itar o infervalo de :

° Aplicar duas demaos de tinta com rolo oy frincha. R
PINTURA COM TINTA ALQU DICA DE FUNDO (TiPO
100722 ZARcAoz APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2
SUPERFICIES METALICAS (EXCETQ PERFIL) EXECUTADO !

OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 4
J

an
=
:
]
§
;
{
g
:
&

*Aplicacgo de uma demao de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo,

[ 0843 | [ | SERVICOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES [ “J

| 081301 (’C%’g‘;ﬁ'&m / COMPOR.025 } PINTURA DE LOGOTIPO f M2 |

| Detalhamento: |

| o Sera feita a pintura do logotipo com tinta actiiica |
08.13.02 !! gk [ COMPOR 048 ] LIMPEZA FINAL DA OBRA | M|

1 Detathamento:

A CONSTRUTORA devera a0 longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra organizados e, na medida do
possivel, limpos, antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza geral da 4rea externa,

*Para a limpeza, devera ser usado de um modo geral agua e sab&o neutro. O yso de detergentes, sotvepaes € removedores |
quimicos, deveré ser restrito e feito de modo a ndo causar dangs as Superficies e pecas. Devero ser utilizados apenas os

O desentuiho da obra devera ser feito periodicaments ¢ e acordo com as recomendagBes
dos servicos, sera removido todo o entuiho do terreno, sendo cuidadosamente ji i

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS |

Imperatriz  MA CNPy; 06.158.455/0001.1¢
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vind SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUB(IcOS

' ;

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS =~ \M

iE [ENERGIA ELETRICA —p—

= 1

# 0.01 REDE DE DISTRIBUICAQ T
CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX XLPE 0Ky '

os0t01 | CQIOSICAO | compor 01 3X1X35+35MM2, PARA DISTRIBUICAG - | j " j,

a FORNECIMENTO E INSTALACAQ »

definido, inicia-se 9 de dos cabos de aluminio multiplex 06/1 ky

CABO DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0
! AWG, FORMACAO 6/1 FIOS - RAVEM

Detalhamento: 1

| et |

| o Sera feita o fomecimento & instalago de cabo de aluminio com aima de aco, bitoia 110 AWG. |
. | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA ]
| 09.01.03 / SEINFRA-CE | CA972 | NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO UN |
L 1.330KG ;
 Detalhamento N
-Seréfeitoofomectmentoemstalagaodepostedeoom,mscsﬁncianonﬁnddﬂﬂOk ,H= 12,00 m. |
; [ POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENGIA
| 090104 | SEINFRACE |  C971 | NOMINAL 300KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO UN
L l 993KG !
| Detalhamento: ) ]
» Sera feito o fornecimento e instalacdo de de concreto, resisténcia nominal de 300 k H=E!-J,00m. j}
| POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENGIA
| 90105 | SEINFRACE |  c4976 NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 4701«3’ sl
| Detalhamento: L ]
L Seré e o fomecimerto e nstaiaga dé posi de comael resisténcia nominal de 300 kg, H= 9,00 m | }
! COMPOSICAO CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, FORNECIVENTO E l |
| woios | COMROSICROT coupor 62 el ‘ UNji ‘
| Detalhamento: ;
L-Seréfeitaofomaimentoeinsta[lagadecnzetadewnma{_mm?. ey ]
TCOMPOSICAQ ! ISOLADOR TiPO DISCO 175MM DE VIDRO), ’

- 090107 | " PROPRIA | COMPOR.063 FORNECIMENTO E INSTALACAQ “Nj
| Detathamento: |
Eerafermfomecimemoems:aagaodeisoladoresﬁpodisco175mmdevidro. I ﬁf
| COMPOSICAO I OLHAL PARA PARAFUSO DE 578", FORNECIMENTO E |
| tmotgp | COVPOSG | COMPOR 054 T EN
| Detalhamento: |
| » Sera feita o fomecimento & instalagdo de olhal para parafursos de 5,8,

' LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAQ PUBLICA
; COMPLETA EM TOPQ DE ?gSTE METALICO ATE 10M -
| COMPOSIGAO 01 LUMINARIA IP 65: DE ATE 250W DE VAPOR
| B orbpRia | COMPOR 085 METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ N
| INCLUINDO LAMPADA, REATOR, BRAGO PARA |
L LUMINARIA, E RELE FOTOELETRICO
| Detalhamento

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Ruz Y, s/n° « Nova imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16




# o ESTADO noMARANMAO
] PREFEITURA MUNICZPAL D2 IMPERATRIZ s
s SECRETARIA pE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 1o cos "

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

B 09.02.01

READE 45 KVA/13.800-3807220v Co T
QUADRO DE MEDJCAOEPROTECAO'GERAL, UN i/
INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO |
0| ‘ leta com acessorids.

EA DE 112,5KVA/1 3.800-380/220
CAOE PROTECAQ GERAL,
TERRAMENTO

acessdrios.
(o )8 PAWIENTACAO VIAS DE |
O INTERNAS |
EGORIA

SEINFRA-CE

TRANSPORTE COM CAVINGEG BASCULANTE DE 75
M3, EM VIA URBANA EN REVESTIMENTO PRIVARIS M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF 04,201 |

— ]
i |
*Apds ser carregados com o entulho, sera fransportado, em caminhao basculante,

| f REGULARIZAGAO DE SUPERFIGIES a7

| 1001.04 100675 l MOTONIVELADORA. AF 1172015 Mz

qual iré se executar regularizacso deve estar totaimente limpa e sem excessos de '

|
. 1
| *A motoniveladora reallza a ularizacéo e nivelamento da superficie. f
’ i EXECUCAOE COMPACTACAO DE BASE E QU SUB

|

o BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLOS DE (’
SiNAPI | %383 | COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - M3 |
|

|

esta incluso na composig3o),

| oA motoniveladora percorre todo o trecho espaihando e nivelandg o material até atingir a espessura da camada {
.D - =
Py —

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS f ! PRI oA D
Rua Y, 5/ - Nava Imperatriz - CEP: 65.907.1g0 ! fz.ma.gov.br |  of AT o
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swnd  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUR

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

\_ 1963 13m -
| prevista em projeto, R T

f *Caso o tear de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, pmcede—se\c}mféi ——
umedecimento da camada através do caminhgo pina.

»Com o material dentro do teqr de umidade especificado am projeto, executa-se a compactago da camada
| utilizando-se o rolo compactador de pneus e o rolo compactador liso vibratério, na quantidade de fechas

| previstas em projeto, a fim de atender as exi &0 '

10.02

|
|
|

1as de com ]
PAVIMENTACAD TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO -
TSD

TRANSPORTE DE MATERAL BETUVINGSO O | |
| 100201 [sicro S [rrns DISTRBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM |
AMINHAO DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTA

[ Detathamento: B

eSeré feita o transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor transitando €m rodovia pavimentada,
, ' EXECUﬂO DE IMPR!MAC.KO COM ASFALTO DILUIDO f
10.02.02 ] SINAP] 96401 CM-30, AF_08/2017 M2 |

| Detalhamento: |
| *A camada sob a qual ir4 se executar a imprimago asfattica deve estar fotaimente concluida, limpa, desempenada e serﬂ
} €excessos de umidade, {

| *A aplicagao da emulsao asféltica é realizada em uma Unica vez, com caminhéio distribuidor de emuisao asfttica com barra {
i espargidora de distribuigao. ‘
*Nos locais inacessiveis 3 bara, a aplicagdo é realizada em uma Unica vez com a mangueira de operagZo manual para j

|

aspersao (caneta). . ‘
100203 | TSINAPI | 72043 TPINTURADE LIGACAQ COM EMULSAO RR-2C [ M2 |
| Detelhamento; 1 N
* Serd feita a pintura de ligagsio com emuisdo RR-2C em toda érea de pavimentagso, ]
| 100204 | sicro | sotass | RODOUA ot CAMINHAG BASCULANTE DE 0 ||
| Detalhamento ]

| eSera feita o transporte de material em caminh&o basculante de 10 m3 transitando em rodovia pavimentada,
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAP - BRITA
PRODUZIDA

| Detalhamento |
| # Sera feita o tratamento superficial duplo com cap - com brita produzida em toda &rea de pavimentaco, .f
,‘ ( CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAGAO DE |
| ASFALTO NA PROPORCAO DE 0,7 A 1,51 / M2, /

737601 | DISTRIBUIGAO DE AGREGADOS DE5A 15KGM2E M2 |

COMPACTACAQ COM ROLO - COM USO DA EMULSAQ
RR-2C, INCLUSQ APLICACAQ E COMPACTACAQ

* Sera colocado capa selante na pavimentag3o compreendendo aplicagao de asfalto na proporgéo de 0,7a 1,5L /m2, ;
distribuiggo de a dos de 5 a 15kg/m2 e €O roio - com uso da emuls3o, incluso apii e com a0

: i DRENAGEM } f

/ ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO ﬁ’

|

|

!

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRET O PRE-

|
|
| )
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13x30 Ol
L1000 | sy US| COMPRIMENTO X Bace INFERIOR X BASE SUPERIOR | M
| X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (SO VIARIO)
| AF_ 0672016
@alhamento:
o
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | e =
Rua ¥, /n° - Nova Imperatrtz - CEP: 65.907.180 ! e e
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pres SECRETARIA DE INFRAESTR

! .Execucaodoannhamenmemarca;aodascotascomousodeeshcaseﬁnha. N Ches,

* Regularizacéo do solo naturay © ExecugZo da base de assentamento em areia, ~ |
| ® Assertamento das Quias i ' :
' ® Rejuntamento dos véos entre as pegas pré-fabricadas ¢am 1

EXECUC%O DE SARJETA DE CONCRETO USINADQ

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE x
15 CM ALTURA. AF. 0872016

* Execugdo do alinhamentp e Marcacéo das cotas com ¢ uso de estacas @ finha.
* Regularizag3o do soio e EXecuedo da base sobre 3 qual a sarjeta sers executade,
* Instalago das formas de madeira,

' Lancamento ¢ adensamento do concreto l’

| ® Sarrafeamento ga Superficie da sarjeta, '
| Execucso das juntas, o |
o TURA ]
]
| SINAUZAGZO HORIZONTAL E VERTICAL | ;’
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA M2 |
ACRILICA |
]

) € tracejada, no meio da pista pavimentada com o T8D.
) PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL DEVIAS f
COMPOR 058 ] DIAMETRO DA PLACA 0,40 M UN f
i ical, de acordo com a legislaczo em vigor. {
| $

| TERRAPLANAGEM DAS TRINCHEIRAS
COMPOR.054 LOCAGAO DE LAGOAS E TRINCHEIRAS

| COMPOSICAG
ﬁ 11.01.01 PROPRIA

:-Seréfeitaalocaqéodaslgggasedasﬁncheirasoomauﬂizacaodeequipanembmm. ]

f 1 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGOR /J
, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160Kp

11.01.02 / SINAPI 741511 COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 137 £ o W

} CARREGADEIRA COM 170 Hp. ]

| Detalhamento: _ff'

TE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 75
M3, EM VIA URBANA EM REVESTIVENTG PRIMARIO | Maxky
(UNIDADE: M3XKM). AF 04/207

» €M caminh&o basculante,

!

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ! ﬁi FRANK.M LA 04 pocre
Rua ¥, 5/0° - Nova imperatriz . czp. 65.907.180 | Wwwimpers riz.ma.gov.br i TR T T 15
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b

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS N
[ ot ] SICRO J s | Sgg;:fncﬁo DE ATERROS A 100% DO PROCTOR v |
f?eta:hamnto: N
* Seré feita a compactagao de aterro a 100% prostor normal. o
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM f
11.01. ,,
Lot } SiAP ! 100575 ] MOTONIVELADORA, AF 1172019 M2 |
| Detalhamento ]
[ *A superficie sobre a quaf ira se executar 3 regulerizago deve estar otaiments fimpa s sem Sxcessos de umidade. |
~=A motoniveladora resfiza a regularizagdo e nivelamento da superficie. ]
1102 ] l }lmmmmuomsmncnms 1 ’
} [ | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE coM /
10201 |  SINaR 740331 l (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO M2
. L | [ PEAD, E=2M, |
-  Detalhamento; ’ ;
leSerdfeitaa impermeabilizag2o de superficie com geomebrana (manta termoplastica lisa) tipo PEAD de espessura de I;’
! l CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO T
; UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
110202 SINAP| 740101 | CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE | M3
| 1; DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11832 |
L K |
| Detalhamento; ]
| Sera fefta a carga e descarga mecanizada de solo utiizando: ]
| *P4 carmegadeira sobre pneus 128 HP;
| » Caminhao basculante de 6,0 M3,
' | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
{ 11.02.03 SINAP| 93589 / M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO | M3xkh |
| (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2015 ;
| Detalhamento: . ]
L= Apods ser caegados com o entulho, seré transportado, em caminhdo bascuiante, :}
| e 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE J M3 |
10204 | snap | ESTEIRAS. AF_11/2019 .
T | Detalhamento: |

' »O material é transportado através de caminhdes basculanies que 0 despeja na frente de servico (o transporte‘!l

'néo esta incluso na composico). .
«Q trator de esteiras &cp_alha 0 material até atingir 3 espessura prevista em projeto.

!
|
;
i
|

' { GEOTEXTIL NAO-TECIDO 100% POLIESTER COM
11.0205 | SEINFRA-CE C4651 RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL MINIMA DE 7 M2
| KNM (BIDIM RT-07 OU SIMILAR)

Detalhamento: — |

o Sera feita o fornecimento e instalagdo de manta geotéxt nao-tecido 100% poliéster com resisténcia a trago longitudinal |

minima de 7 kn/m (bidim rt-07 ou similar) _,"
L”'om JC%%%%I&AO l COMPOR 061 ’égggg(AnGLEMEMCONCRETO PARA MANTA DE l M3 ‘;,
| Detalhamento: _

Sera feita a ancoragem da manta de geotéxti com congreto ndo estrutural,
103 | { DRENAGEM PERCOLADOS DAS TRINGHEIRAS
1M.0301 | SINAPT | 740174 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS M

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS |
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 ‘
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-14 {
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS N

DRENANTES, FVC, DiAM=100 M
BRITA E GEOTEXTIL

, | EXECUCAO CE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS
i 11.03.02 } DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM ) M /
’ BRITA E GEOTEXTIL

IVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS -
O E ASSENTAMENTO. AF 06/2016

* Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos.
* Transportar o tubo para dentro da vala, com cuidado para ngo danificar apega (deve-se impedir 0 aasto dos tubos no
h&o).

|

|

| {

|

[ Apés o posicionamento comto da ponta do tubo junto a boisa do tubo j4 assentado, realizar o encaixe empumrando o /
tubo.

/ * Deve-se verificar o alinhamento da fubulagdo. |

[ O sentido de montagem dos trechos deve ser, e preferéncia, caminhando-se dag pontas dos tubos para as bolsas, oy |

| sefa, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acopiada a ponta do tubo 1

| Subsegiiente.
, CAIXA EM ALVENARIA (60X60X600M) DE 1 TIJOLO i
11.03.06 } SEINFRA-CE C0607 COMUM, LASTRO DE CONCRETOE TAMPA DE UN iJ

CONCRETO

! e Limpar o local de instalagso da caixa;

| »Fazer a abertura das entradas com sera £0po, no didmefro de entrada da caixa ou fazendo-se vérios furos com uma
furadeira, lado a lado, em torno da circunferdncia interna;

* Fazer 0 acabamentp final com lima tipo ‘meiz-cana”; \

LeFazer um chanfro na ponta para facilitar 0 encaixe; AR

P
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS pUBLICOS i ) . | S o
Rua Y, 5/ - Nova Imperatriz - CEP: 65,907.130 i Www, 2.ma.gov.br | S e Zeare o
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

No

é} )

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERvICOS

| « Junta soldavel para as tubulacles de entradz:

| aLimpar a ponta o 3 bolsa com soiugao limpadaro;

| ® Scidar as tutulagdes com adegivo,

| e Junta eléstica poda sar instalada para a tubulagZo de saida:

» Utilizar anel de borracha;
licar pasta lubrificante

[ ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA
SINAP] 97885 | ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS M /

f 11.03.07
' [MACICOS, DIAMETRO INTERNQ = 1 M. AF 052018

Detathamento: ,
* Sobre a alvenaria da base go POS0, asseritar os tiolos com argamassa aplicada com cother, a1 a aftra da cinta horizontal |
|

(@ ser executadz 2 caga 2 M de acréscimo na altura);
* Executar s cintas com férmas, armadura e graute;

i e Continuar o assentamento dos fjolos a1 a altura da cinta horizontal daparte superior do baldo; |
'oConcluidaaaivenaﬁadobaléodo , revestir as 8xierma ¢ interamente com chapis

DRENO DE GASES DAS TRINCHEIRAS ~
CONCRETO FCK = 18MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/

11.04.01 jARElA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM / M3
! | EETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | ’
| Detalhamento: ‘f
| Lancar parte da 4gua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; f
| sLangar o cimento conforme dosagem indicada: "

| *Apés algumas voltas da betoneira, langar o restante da &gug; N
| ®Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela nomalizagdo técnica &/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo

{
{

a mistura homogénea de todos os Mmateriais. S—
;' LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO ;
11.04.02 ] SINAPI !f 92873 E ACABAMENTO DE CONCRET: O EM ESTRUTURAS.

| AF_12/2015

! que todos os embutidos foram adequadaments instalados nas formas (gabaritos para introdugZo de furos nas vigas e Iajes,
‘r eletrodutos, caixas de elétrica e outros); |
o Assegurar-se da cometa mantagem das frmas (geometria dos efementos, nivelamento, estanqueidade eap) edo ,:
cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade das formas, de maneira a evitar & fuga de pasta de cimento; II
 » Verificar se a resisténcia caracteristica efou 0 trago declarado corresponde a0 pedido de compra, se o concreto est4 com a |
' rabaihabilidade especificada e se no foi ultrapassado o empo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desdea |
/ saida da usina até a chegada na obra) - verificagSes com base na Nota Fisca) / documento de entrega; o
leApbs verificagso da trabalhabilidade (abatimento / *slump”) ¢ moldagem de comos de prova para confrole da resisténcia

| & compressZo do concreto, Iamaonuﬂaeomauﬂﬂzacadepddesew“densﬂocomusodewbradordefnmsao,

f EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS

\

* Conferir 0 prumo da estrutura ao final da execugo. |
' i
DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=300MM, ENVOL TS
/ 11.04.03 /C%”';%%ﬂﬁm COMPOR.055 | EM BRITA, GEOTEXTIL £ TELA DE ARAME ALy M
| | QUADRANGULAR/ LOSANGULAR, FI0 2,77 MM (12
N f BWG), MALHA 10X 10 M, H= 2 |
| Detalhamento; A _ ]

Rua 'y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ,’
!
IMperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001. 16 i
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¥ o ESTADO DO MARANHAD
i ARTA oo URA MUNICIPAL DE IMPERATRZ
e SECRETARIA DE INFRAZSTRUTURA & SERVICOS PUBLIChS

COMPOSICAD
PROPRIA

aguas pluviais, devidamente

' . iais : nte nas emendas, e estas devem
f imo, e quando for possivel serfio feitag rigorosamenta de 8cordo com a técnica adequada, Na utiizaggo |
gem dev as as i : icantes. |

i eq"ﬁ’wm.
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA,
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP
COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13TEPA

CARREGADEIRA COM 170 HP,

| Detalhamento: i
| *Escavago dos materizis 12 categoria, utiizando trator de esteirg; ’
| »Carga os materiais utilizando Pa Carre gadeira de acordo com o projeto de engenharia,
' l

» TRANSPORTE COM CAMINKZ O BASCULANTE DE 10
13.01.03 SINAP| 93589 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO M3XKM !
16

(UNIDADE: M3XKM). AF_04/20 |
Detalhamento: 1
°Ap@s ser ¢a adoscomoenunno,seratraemcanlnhaobwcutame ﬁ;

|

NTERMEDIARIO |

Detalhamento:

| Seré feita a compactagao de aieros 3 100% proctor inermediario. N

L1302 | 1 | IMPERMEABILIZAGAG DAS LAGOAS J ]

| ! I IMPERMEABILIZACAG DE SUPERFICIE CO

| 130201 f SINAP| / 740331 | GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA TIPO | 2
PEAD, E=2MM,

Eetalhamento: A L

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS | ;‘ —
Ru3 Y, $/n° - Nova imperatriz . CEP: 65.907-180 | Www, ratriz.ma.gOV.br | SETOR AR a1

Imperatriz - MA CNPy: 06.158.455/0001.14 i |
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-"% ESTADO DO MARANHAO
.3 PREFEITURA MUNICIFAL D IMPERATRIZ

Anid SECRETARIA DE INFRAZSTRUTURA E SERVICOS PUBL{cos

estrutural.
DRENAGEM DAS LAGOAS | f
7338275 jCALHAEMCONCRETO SIMPLES, EM MEJA CANA DE ) Mo

CONCRETO, DIAMETRO 600 MM '

nas emendas, e estas devem |
nica adequada, Na utilizagso

I
]

| TESTES E ENGAlGS
| ENSAIO DE LIMITE 0E LIQUIDEZ - sOLOS

SERVICOS EXTERNOS & COMPLEMENTARES |

Detaihamento:
» Serd executado ensaio de limite de liquidez ~ solos,

140102 | SINAPI | 740009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS [ o]
| Detalhamento: _l

| * Seré executado ensaio de limite de plasticidade - solos.

— ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA™ 'i
| 14.01.03 SINAP| 74022/19 | AMOSTRAS NAQ TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - UN |
i ! SOLOS | |
* Sera executado ensaio de indice de suporte california - amostras nao trabaihadas ~ energial normal - solos, vai ser umaﬁ!
‘ és d iodo da obra. S
T | 7402173 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLETO [ M2 |
—]
Detalhamento: _{

* Seré faita 05 enssios de reguianizagso do subleito em todo 0 perimetro da pavimentacsio em TSD.
I ENSAIO DE COMPACTACAQ - AMOSTRAS NAD !
| 140105 | sNam | 7agzg ! TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - 0L N

!TDetalhamento:

Sera feito o ensaio de compactagio, com as amostras nao trabalhadas - energia normal - solos, ‘f
L1 4.01.06 j/ SINAP] 74022193 1 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - } UN

SOLOS E AGREGADOS MIUDOS

' Detalhamento:
* Sera feito 0 ensaio de teor de umidade - processo speedy - em solos @ agregados milidos.

—

.

— } ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE 1 UNT
LI

|

|
| 14.01.07 SINAP} j 74022127 GANTE BETUMINOSG

[ Detalhamento:
oSeréfeitooensaiodecomro!edetaxademlica;aodeligantebetumi :

i

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS | . | FRANKLIN UNA 4 ROCHA
Rua Y, s/n° - Nova imperatriz - CEP: 6590710 L www,j 2.ma.gov.br | g oo
imperatriz - ma CNPJ; 06.158.455/0001.1¢ i :
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we SINFRA
. e’ e A3,
2 g ESTADO DO MARAN e T
» PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ==
wind SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLI¢OS |
| 190 wp /
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS CPL_ -
e { P—— [ 740223 Isnsno DE RESISTENCIA A COMPRESSAQ SIMPLES - l i |
— LCONCRETO _ i
| Detalhamento; i
[;Serafeitooensaioder&sisténciaamresseom-wmto. ]

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16
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ESPECIFICACGES TECNICAS

OBRA
lMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO DE IMPERATRIZ - MA

LocAL

RODOVIA: 04 KM DA MARGEM ESQUERDA DA BR 010 KM 10
FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA
IMPERATRIZ / MARANHAO

Imperatriz - Ma
Margo / 2020

E SERVICOS PUBLICOS I -
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ESTADO DO MARANKHAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE mpemmxz,
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS p
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ESPECIFICACOES TECNICAS

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 w
Lampada de LED Bivolt, 50 W.

Emergéncia CP-D. Categoria 4.
O Controle de Simultaneidade CS-D possui duas entradas em sistema duplo canal com protecéo anti-

ser jampeadas).

O Relés de Parada de Emergéncia CP-D foi desenvolvido para elevar o nivel de seguranca do sistema
de parada de emergéncia de maquinas.

Uma das entradas preve acionamento com sinal positivo e outra com sinal negativo (ndo podem ser
jampeadas). Este controle Supervisiona os contatos de botdes de emergéncia. O CP-D possui entrada

Sistema saca-fardos (semi-automatico). Serve para expuls3o do fardo e evita o manuseio do fardo dentro
do Equipamento. Chave Geral com frava para o uso de Cadeado.

APRY
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS. | ) | e
Rua Y, s/n° - Nova imperatriz - cep: 65.907-180 ( -imperatriz.ma. gov.br [ o2 LA 1132

imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 i i
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ESTADO DO MARANHAO ' 58S |-
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA RiZ;
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS-

| :
L B8S

ESPECIFICACOES TECNICAS
ESTEIRA TRANSPORTADORA HORIZONTAL, FORNECIMENTO EINSTALACAO

Esteira Transportadora horizontal com 9 m - Incluindo sistema de Seguranca que atende as Normas
NR-10 e NR-12 do MET.

BALANCA ELETRONICA DIGITAL, CAPACIDADE DE CARGA: 300 KG, FORNECIMENT O E INSTA-
LACAO

Balanca digital de solo para pesagem de até 300 kg, medindo aproximadamente 400x400 mm, modelo
da plataforma com rodas, marca Filizola/Toledo "oy equivalente”, " ou similar” e *ou de melhor qualidade”
- (Seio ENCE *A oy B"),

BALANCA ELETRONICA RODOVIARIA 60T, FORNECIMENTO |

ESPECIFICACOES GERAIS
Classe de exatidao '
Classe 111, conforme portaria 236/94 do INMETRO.

Estrutura :

A plataforma de pesagem é composta por vigas longitudinais paralelas em perfil °I" de aco ASTM A572
GRAU 50 com 530mm de altura e peso de 66kg por metro, certificado por empresa especializada, com
pontaletes soldados nas laterais e chapas de fechamento soidadas nas partes frontais.

Plataforma com baixo custo de manutenggo
O sistema de oscilacéo da plataforma é feito diretamente nas céluias de carga digitais: sem elos, repre-

Comprimento dos cabos
10,0m ou outros comprimentas*, conforme necessidade e/ou solicitag3o.

\

!

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS

|
i
§

Rua ¥, 5/n° - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.iMperatriz. ma.gov.br |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA RIZ ;
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBKICO

ESPECIFICACOES TECNICAS

ADO DO MARANHAD - .

PLATAFORMA
Resisténcia do concrefo
A Lider elaborarg e fornecer os projetos estruturais detalhados, com as resisténcias minimas de

Rampas de concreto armado com o fok=39, de acordo com o Projeto;
Fundagdes utilizargo o concreto armado com o fok = 30 MPa (300kgficm?);

Normas técnicas

7 as plantas da fundacao, rampas de entrada e saids, esquema elétrico de aterrs-
mento e instalagdes elétricas da cabine de pesagem bem como manuais de operaczo e instrugdes téc-

CELULAS

Tipo de célula: Rocker Pin

Sistema de trabalho: Compressio

Material: Aco inoxidavel polido

Grau de proteggo: IP§9

(Totalmente blindadas contra poeira, umidade e corrosdo)

Erro méaximo: < 0,03% FS

Sobrecarga sem danos/capacidade nominal- 150%

Sobrecarga de ruptura: 300%

EMI (Electromagnetic Inferference): Imune

RFI (Radio Frequency Interferencs): imune

Acoplador de sustentagdo: Em inox com Sistema anti-giro;

Selagem: Seladas a | aser

Resisténcia de isolagdo: > 5000 Megaohms

Nota: Conforme a necessidade da balanga, podem ser utilizadas de quatro a quatorze células de carga
de 350 ohms ou até 28 células de carga, usando o modo mestre/escravo com dois terminais (indicado-

Imperatriz - MA CNPJ: 061 58.455/0001-16

res).
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVIGOS POBLICOS. | i | P
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ESTADO DO MARANHAD . C71:”
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS P LICOS

ESPECIFICACOES Técums

Sistema de protecdo

Sistema de protego contra descargas eletrostaticas padrdo Nema 5-15.

Sistema intemo, o qual em paralelo com um bom aterramento, possibilita o desvio da descarga para o
solo, protegendo o quipamento de danos elétricog

EQUIPAMENTO INDICADOR DE PESAGEM

Especificacdes Gerais

Classe de exatidgo

Classe Iil, conforme portaria 236/94 do INMETRO.

Display: Display de LLED vermetho, com digito de 1 4,2mm, de alta intensidade, 6 caracteres, com funggo
de reduggo de brilho do display.

Acabamento: Em ABS oy Ago Inoxidavel* 304

Grau de Proteggo: IP50 oy IP65* (NBR6 146): Alimentacgo Universal (90 ~ 240Vea, 50/60Hz) oy § ~
30Vdc*

Consumo maximo: 2,5W no modelo padréo e 7W no modelo com bateria quando a mesma estiver sob

Bateria: Autonomia de bateria de 30h em uso continuo e 10h com utilizagéo de RF*

Cabo de forca: Conforme NBR14136, com dois pinos para produto com gabinete em ABS e 3 pinos para
0 produto com gabinete em aco inoxidavel. .

Montagem: Suporte de coluna, mesa ou parede.

Aprovaggo: Lacre de seguranca emitido pelo INMETRO.

Comunicagdo e impressdo

Comunicago: PC, Display Remoto e Impressora. _
Portas: RS232, RS422*, RS485%, Ethemet* (10/1 00Mbps), Wifi*, RF* e Bluetooth®, Velocidade, Stop bit
€ paridade, todas configuraveis.

.\\
: e
secxnmosummmumsmosmos ’ . i RSN LA DA ROCHA
Rua Y, 5/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 [ www. atriz.ma.gov.br o S A TR
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2 ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DEY
,, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA &
/
PLANILHA ORCAMENTARIA / | 8in jm
/ (] -~
Ve R
| W DAOPERAGAD ’ assvos, P.zas.un:AcAmlommA g S}f ) < HUNCIPIO / UF LR R
86179872017 MINIS TERIC DO MEID AMENTE e ey IMPERATRIZ / MA .
e, = LY e
.
PROPONENTE Iousro: “~ILOAL DADE:
MUNGIPIO D " RODOVIA: 84 KM DA MARGEM ESQUERDA DA &R 010 i 10
1 NICIPIO DE IMPERATRIZ |IMPLANTAGAO DO ATERRO SANITARIO DE IMPERATRIZ MA iy senHoRa peraccion. T _\_M_"%H_ pe
DATA BASE DO SNAP!:  [MA 01 2020 801 DE SERVIgoS: %’3{- #ty
DATA BASE DO SICRO:  [MA 10 2015 BDI DE EQUIPANENTOS: 14,025~
DATA BASE DO :(026.1 COM DESONERAGAC LE'S SOCIIS CAIXA ECONGICA 85,18% (Horista) ¢
DATA BASE CAEMA'SIESPO: [MA 12 2019 FEDERAL: 48.85% (Monsaiisto)
TEM FONTE | comieo i ANT, | CUSTO  UNITARIO COM] VALOR TOTAL
[ ! ] PESCRIGAO DS SERVIZOS N | uaNT. | mARi ®8)]  BOIRS) | comem (RST’
t 199957
. ) 8 7 36818 2.208,
i 01.02 . MES 200 17.461, 22.062,71 176.501,68
f LOCAGAO DE CONTEINER RANHEIRO GOM 04 VASGS
01,03 SEINFRA-CE | Cagge SANITARIOR, 02 LAVATORIOS, 01 MICTORIOCALKAE 04 | MBS 800 850,00 1.073,97 859176
LOC ESCRITORIO COM BAN SRS
(01 VASO SK:NTARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRC),
01.04 SEINFRACE | Ca097  |sanmia EM VIDRO, PORTAS, L , , MES 8,00 750,00 847,62 7.580,96
FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO
I 0105 | SEINFRACE | cag0q ;:;:: ¢ o:z:&omm ALMOXARIFADO COM PISO MES 8,00 500,00 631,75 5.054,00
L A
L 02 GEACA DE PROTEGAD = SOFTTAO DE AGESS07 2196,
L
0201 [ Zissn
02.01.01 mb COMPOR.002 |L.OCAGAQ DE CERCA DE ARAME FARPADO M| 2 2 z.ss] 9.477.01
cERcacwmmossoscmCRE‘ro. SECAO T |
02.01.02 SINAPY 7414206 PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO Dg w, M | 280898 2% 54200 20032103
- c
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETG
020105 | SEINFRACE |  cooes C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 739,19 80,39 76,30 56.400,19
C PORTAQ DEE TUBO DE AGO GALVANZADO DE 7 P P
020104 | eria | COMPOR 003 (2% . . 100, 410406 185, ;
02.02 LIMPEZA DE AREA 221.812.34)
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENS
020201 SiNAPt 73858/1  |COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO M2 (63556555 0,10 0,12 76.267,86
CARGAE MECANICA DE SOLO UTILIZANDS ‘
CAMINHAO BASCULANTE 8,0M¥16T & PA 131 165 106.888,20
020202 | SiNaPY réuion CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA|  M° | 62.558.55 '
TRANSPORTE COM BASCULANTE DE 10 M3,
02.02.03 SINAPY 93588 |EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO M3XKM | 31.778.27 1,02 1,28 40.676,18
- X
R 2186050
03.01 1.778,28
LOCACAO DE OBRA, UTILIZANDD
030101 [COMPOSICAO| (e o0e GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A v 115,87 121 15,33 1.776.28
PROPRIA . Ermppiiy -
03.02 MOVIMENT, — 306,23
030201 | sicRo 1600400 ;‘ggz“mm 'E""Eml' PREPAROE W | 3 486, 82352
ATERRO G/COMPACT, E CONTROLE, 23.09 29,17 148271
03.02.02 SEINFRACE Co329 MAT. STRANSP. M3 50,83 A
03.03 1472787
LASTRO DE CONCRETO, PREPARG MECANICD,
03.03.01 SINAP! 8534 /INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO | M3 038 439, 554,77 216,36
EAD)
930302 | SEINFRACE | G140 JFORMADET TDEA 15.51 57 7265 1126.80
..
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
» . FRANKLIM LIMA DA ROCHA
www.imperatriz.ma.gov.br .

Rua Y, s/n®

- Nova imperatriz - CEp: 65.907-180

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158,455/0001-16

ENG. Vi CREA n° 1100614522
o—_




o ESTADO DO MARANHAQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERAT

PLANILHA ORCAMENTARIA
N° DA OPERA GESTOR / PROGRARA / AGE SODALIDADE
L 861798001?0 l m;um:onolégon;aem J

iy f.r:"s""\
AN N
o i % ~

’PROPONENTE Ios.:sro: p LOCALIDADE: ‘.},,,C
MUNICIPiO DE RODOVIA: 04 kM DA MARGEM ESQUERDA DA BR 010 KN
IMPERATRIZ mpumciooonsnaowﬂmonsnfﬁmmzm ) p -

DATA BASE DO SNAPE: M4 01 2020 BDI DE SERVIgDS: 26,35%
I DATA BASEDO SICRO:  [M4 10 2019 BDI DE EQUIPANENTOS: 14,02%
DATA BASE Do 3 LESSOCWSCNXAEOONOIICA 85,18% (Horista)
FEDERAL - 48,85% (Mensalista)
CUSTO | UNITARIO comr VALOR TOTAL
UN | quawT. UNTARIORS)| BDIRS) | com o g
)
CONCRETO PO = 284°%, TRAGO 12327 [GRENTS
03,03.03 SINAR! 84965 |AREIA MEDIABRITA 1) - PREPARO MECANICO CORM M3 912 297,57 375,97 3.42834
a7
COM USO DE BALDES, ADENSAVERTO B :
030306 |  snap F28T3 |ACASAVENTO DE CONCRETO EM ESTR . M3 91 120,50 15225 138852
A 1@?
} DE PILAR OU ViGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO B Ly
03.03.05 , !
s S e DIFICIO DE MULTIPLOS PAVRENTOS Unuzanpoago | K€ | 18700 838 e e,
{80 OF 303 - 5
- ARWG0 DE PIUAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURR
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Et L
03.03. .
3008 | sinapt 9are1 EDIFICIO DE MILTIPLOS PAVIVENTOS UTIUZaNDoAGo | K@ | 859,00 7% a1e wma
s R
ua.oa.w SR | a0 | e MEARILZACAD DE ESTRUTURAS ENTERRADAS M2 | seos 181 o8 552,55
— . ot
| 0304 ITUPA ‘ { 11.582.34
l 030401 | SENFRACE | o2z o PLAVE CHAPA GO ENSADA REGINADA, EP = M2 3832 108,83 13472 518247
CONCRETO FCK = 28MPA, TRAGS 72327 [CRIETSY
03.04.02 SINARY 84085 | AREIA MEDWY BRITA ) - PREPARC MECANICO COM M3 7.52 297,57, 375,97, 282729
1
LANCAMENTO CoM USO DE BALDES, ADENGARENTGE
03.04.03 SINARY 92673 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, M3 7,52 120,50 152,25 1.144,92
AF 12015
, DE PILAR OU ViGh D UWA E8TRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO B4 Ui 0, e1408
030404 | SNAPI 2% EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO Ago | X© 71.001. &
. 1
DE PILAR OU VIGA DE UNA ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO EM UM 175 7,25 9,16 1603.00
(0405 | smap 5271 EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS uTuzANDO AGo | K€ 00 '
CA-50 DE 2.0 MM - AF_ 121201
03.05 ALVENARIA 18.637.04
b ALVENARIA DF DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE SX13X16CM (ESPESSURA
03.05.01 SINAPY 87503 |9CM) DE PAREDES CoM AREA LIQUIDA MAIOR OQUIGUAL| M2 25365 44,75 56,54 14.341,37
Awsmviossmmoem»&mo
DIVISORIA M MARMORITE ESPESSURA S5V
CHUMBAMENTO NO PISO £ PAREDE COM ARGAMASSA e _— —_ -
SR O B CMENTO £ AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSVE | M2 '
FER
us.osm SINaP! %182 g@%ﬁmmm&mm LU m} 22,2:} 2, 202,17
Los.os.m SINAPY I e MOLDADA PARR IANELAS COM WA B 15 M 1.40) 212 3,52 w72
03.05.0 SINAP! o134 \‘::gG:F mam1 PARA PORTAS COM ATE 1.5 MDE M 7,ao, 16,74 2115 160,74
030506 | siNApi sags  |VERGA E%‘m PORTAS COMMASDE 15 |~ 200 2 3499 GE]
M DE VAQ. AF —
03.08 ESQUADRIA E PEITORL 21.576.47]
KIT DE PORTA DE MADEIRA FARA PINTURA, SEVEGCR
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CN,
ESPESSURA DE 35CM, TENS INGLUSOS: DOBRADIGAS, o0 —_— —. 296,26
030601 | siNapr 08T IMONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, S = '
FECHADURA - FORNECIMENTO £ INSTALACAO.
AF 1220 18

7

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS . - ; PR oA 04 KT
Rua Y, 5/1° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907.130 . WWw.impEratriz.ma.gov. br P B oo
Imperatriz - mA CNPJ: 06.158.455/0001-1¢ :




PROPONENTE

DATA BASE Do

DATA BASE DO sap;:
DATA BASE Do SICRO:

{ N° DA OPERAGAQ l Gesrmlmnmgkollomum
8817982017 MNSTER)ODOAE!OMENTE
/

MA 01 2020
M4 10 2019
:1026.1 coubssowmAcAo
: [MA 12 2019

ESTADO DO MARANHAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SECRETARIA DE INFRAESTR

PLANILHA ORCAMENTARIA

5]

FONTE | cooro DSCRICAO DOS S=RIcos I f“”""-f cusTo Iummoau YALOR TOTAL
E— — ~ ARORY R | cowsoigy
: |
KIT DE PORTA DE MADSRA PARA
(LEVE QU MéDia), PADRAC MEDIO, 80210
ESPESSURA DE 35CM, TENg INCLUSOS;
03.06.02 Sl 20249 f
e MONTAGEM E INSTALAGAD DO BATENTE. seig w 200 781
FECHADURA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAQ,
A 12,2013
mosnonmsmampmmmsmocn
| {LEVZ QU MEDIO, 90X210CH,
03.06.03 SiNAPY soaso  |ESPESSURA DE 3 50m UN 200 754,13
03.06.04 6,00 764,33
03.06.05 1,00 1.008,33 1.274,02
03.06.08 s,oo] 30,67 3875 232,50
03.06.07 7,10{ 528,91 688,27, 474471
03.05.08 27 300,27, 379,39’ 1.024;]
03.06.00 s,aol 183,69, 232,09 2.274:,
03.05.10 18 59 75.75] 619.63]
! i |
0307 | | | 39.461,53
26 7.685,47
Rarar METALCOS, AS COLUNAS, 05 SERVicos Gepys iy | M2 | 141 i 54 "
ALVEMRuEOONensro.AsTEwsoEocesane
AEINTURA Df ARENTO
| TELHAMENTO COM TELHA META A TERMOACUSTICA
03.07.02 84216 lE=30Mmu, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. J M2 141,88 169,15, 213,72 3027557
IAF 0772019
950703 | SEINFRACE | Cioos CUMEEIRA TERMOACUSTICA M 18,54 80,7 76,74 1.499 49
03.08 | FORRO 6.107.50
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
03.08.01 SINAP! %116 |AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA D= M2 105,32 45,90 57,00 6.107,50
———————{FXACAO. AF 0572017 p
] 2511205
cmnscolmcmosuumam E EETRUTURAS
necmwowmmmnsmano. 322 1633.50
03.08.01 SINAP} 87879 ARGAMASSA TRAGO 12 COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 507,30 258 :
% AF mu
- “Q"_‘Lk:\
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS FRASKLIM Lk 0 ROCHA

Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - Cp- 65.907-180
Imperatriz . ma CNPJ: 06.158.455/@1-16

ENG. CVAL CREA 1* 110natanan

f Www.imperatriz.ma.gov.br |




-3 ESTADO DO MARANHAQ
. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
s¥=i  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB

PLANILHA ORCAMENTARIA
|  NDAOPERAGAG | GESTOR/ PROGRARA / AGAO | MODALIDADE
L 179872017 i MINISTERIO DO MEIQ AMBIENTE
- Py
N ; 3 ?
[PROPONENTE OBJETO: N LOCALIDADE: Hoeng .
i ) Ve RODOVIA: MARGEM ESQUERD, 010 KM 10 -
l‘ MUNICIPIO DE IMPERATRIZ |IMPLANTAGAO DO ATERRO SANITARIO DE IP!PEPJ\TR!Z MA A mos:nm NEAREGIDAA S
I
DATA BASE DO SINAPL:  |MA 01 2020 3saa_ ) BDI DE SERVIGOS: 28.35%
DATABASE DO SICRO:  |MA 10 2018 T il ot BDI DE EQUIPANENTOS: 14,02%
DATA BASE DO SEINFRA-CE:026.1 COM DESONERACAO LEIS SOCIAIS CAIXA ECONOMICA 85,18% {Horista) e
| DATA BASE CAEMA/SIESPO: {MA 12 2018 FEDERAL: 43,85% [Mensaliste;
CUSTO ~ [UNITARIC COM] VALOR TOTAL
3 ITEM FONTE | copico UN | QUANT. |ovrimo el B0 | R T (R,Tf
§
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:3, PREFARO MECANICO COM
o300z SINAS! 8752 |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES | M2 299,62 21,08 28,60 7.959,89
i INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
.. CUCA 4
! EMBOCO, PARA RECESIMENTO DE C =7
ARGAMASSA TRAGO 1:2:3, PREPARO MECANICO COM
| 030803 | sinael L vl OQ'N‘EA:.:AD%‘:ADS . mommmuwmco:u&gss M2 | 20768 10,65 1345 278329
: MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
i c 4 4
| REVESTIMENTO O PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 67 023 §2.508:58
| 03.00.04 SINAPI S s M A ioAOas M AMBIENTES DE AREA MAOS. | M2 207,68 47 ;
{ QUE § ) P
é RODAPE DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
03.09.05 SINAP! 83848 ITIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 35X35CM. M 29,80 550 6,94 206,81
AF_06/2014
03.10 PISO 10.522.51
31001 | SEINFRACE | C18T1 [IASTRO DE CONCRETO REGULARADO EoP = M2 | 10530 32.50 41.06 432483
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO GON FLACAS
' TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 OV So.s R
{ 031002 | SN S724 | APLICADA EM AMBIENTES DE AREAMENOR Gk £ Mo | M | 10532 b ‘ i
AP 082014 .. ‘
XL - |INSTALACORS ELETRIGAS 1262083
Do N .~ |INTERRUFTOR SIMPLES (1 MODULO), 10M280V; Y i ==
w 0341817 | SINAPL |- g1gs3 - {INCLUINDO SUPORTE € FLACA - FORNECIMENTOE. . | “UN 400 16,65 21,28 85,12
‘ O ' {INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), T0A72507,
031102 | siNAPI #1858 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ UN 4000 -~ 271 33,74 134,96
i INSTALACAQ. AF_12/2015
i INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A250V,
93.41.03 | SINAP| S1967  [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 36,57 48,20 45,20
; INSTALAGAQ, 5
[ 031104 | SENFRACE | cted0 - ey A FLUORESCENTE COVPLETA G LAWPADA |~ 8.0 518 7812 46872
33,4105 | SEINFRACE | ci1ess io”x’ YA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA UN 11,00, 82,71 7923 87153
03,1108 SINAP! a7s0e ;qugmmggs:ﬁﬁ;?f:? FORNECIMENTO & UN 5,00 41,55 52,4 262,45
; CABO DE COBRE F LISOLADO, 2.5 MW, ANTI-
Doz SINAP §7826  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 500,00 220 2,77 1.385,00
FORNECIMENTO _AF 122015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MVF, ANTL.
031108 | siNgP! 81828 |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 120,00 356 449 538.80
FORNECIMENTOQ E INSTALACAO, AF 122015 ,
SEINFRACE | C0518 CAZ0 COBRE NU 16MM2__ M 18,00 12,85 1623 292,14/
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+7 T0 A
| SN | g0 INCLUINDO SUPORTE & PLACA - FORNECIMENTO £ UN 8,00 17,88 22,56 203,04
! INSTALACAO, AF_12/2015 :
o N ! TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2PT 10 A
| oarnas SINAP 91995 l;&wmosumsw - FORNECIMENTO £ UN 8,00 1884 . 2506 200.48
L  AF 1272015
’f B31112 | SENFRACE | Coss  |TOMADATRI - S2A7380V UN 2,00 5817 7349 146,98
| Stis o 03553 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
i | SINAP NOMINAL DE 104 - F e : UN 2,00 9,08 11,48 2296
e : 54 |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORR
Dosaiie | sap o | MG b NT%“:[ :E’“E“ UN 200 9,44] 1102 2384
| 031115 SINAP? 03655 [PISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
‘ g > INowiNaL pe oA FORNECIMENTO E INSTALACAO. i 1,00 10,06 1271 1271
SSCRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | : - ’
ua Vv jnS S = : T : L
"8 T, /7 - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 C WWW.im .ma.gov.br i'&“‘g“f,mn

imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-1¢




2 ESTADC DO MARANHAO
*> PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERAT
e SECRETARIA DE INFRASSTRUTURA £ SERVICOS p|
PLANILHA ORCAHMENTARIA A
N, €57 ; -
N° DA OPERAGAG ] GESTOR/ PROGRAA / AGAO / MODALIDADE MUNCiPIO / UF B s I
36179872017 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE IMPERATRIZ / MA -

Zpaopousnrs OBJETO: 7 N° LOCALIDADE:
[ MUNICIPIO DE IMPERATRIZ (IMPLANTAGEO DO ATERRO SANTTARIO oE M#Amz ™ 'mmm‘ OABR 010104 10 -

DATA BASE DO SINAPL: WA 01 2020 | 3DiDEsERVICOS: 26.35%
| DATABASEDOSICRO: M 10 2015 /  BDIDE EQUIPAMENTOS: 16.02%
{DATA BASE DO SEINFRA-CE: 025 1 CoM DESONERAGEO LEIS SOCIAIS CAIXA ECONOMICA 85,18% (Horista) e |
LDATA BASE CAEMA'SIESPO: [MA 12 2018 FEDERAL: __43.85% (Mensaiista) |
j - CUSTC  [UNITARIO CON| VALOR TOTAL
| TR FONTE CODIGO UN | QuanT. UNTARIO RS BDIRS | coma s
T DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE )
!oo3.114s P . ! 13,
[ SINAP! 93657 NOMINAL DE 324 - FORNEGIVENTS £ sertat i, UN 1,00 | 10,84 13,69 59
o - ogeas  |HASTE DE ATERRAMENTO £/8 PARA SPDA - UN 200 28,94 49,07 145‘
e FORNEC ENST, . AF_12/2017
) [comPasIGAD| - CAIXADE | PARA HASTE DE ATERRAMENTO : ZJ
| oais PROPRIA_| COMPOR008 |2 00 Ve Take s UN 3,00 115,19 14554 4366
f ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADS, BVC. TN 35777
’ 03.11.19 SINAP} 81852 (112°), PARA CIRCUATOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 120,00 483 585 702,00,
. PAREDE - F ENTOE INST, AF 12720
— | l ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ON 25 ks
_ {03112 SINAPI $7854  |(4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO £ y 25,00 515 650 1625
{ ! PAREDE - O £ INSTALACA 015 |
; ! ELETRODUTO RIGIDO VEL, PYC, DN 40 MM (1
D2 | sap S1985 [44"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 5.0 10,62 13,41 8046
| | FORRO - Fi TO £ INST, 5
f I QUADRO DE DISTRIBUICAG DE ENERGIA EM GHAPA T
| composicio ACO GALVANIZADO, PARA 08 DISJUNTORES -
03.11.22 PROPRIA | COMPOR 009 TERWOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN 1,00 80,26 114, 114,04
) BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO
! E INST/ |
03.11.23 C?Rﬁiiﬁo COMPOR 01 %ONDICUMDO Fz’c.’és', LT HLWALL (PAREDE) 7000 UN 1,00 1.590,4.3! z.oo9,57j 200057 |
03.47.24 C?Rﬁa’m COMPOR 011 E‘RTWM' FR'Z.?H'" P-WALL (PAREDE) 18000] - 1,00 z.sm,oa[ 3.273,32[ 327382 |
! RASGO EM ALVENARIA FARA RAMAIY/ DISTRIBUIGAD ]
Po0a12s | siap 80443 |COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, M 50,00 742 837 468‘50;
AR 0872015
: ] CHUMBAMENTO LINEAR £ ALVENARIA FARE ]
[ 031128 f SINAPI %0466 |RAMAISDISTRIBUIGAO COM DIAMETROSMENORESOU | 50,00 75¢ 952 476,00]
— I 4 15
L %8127 [s6ro 4505750 __|ESCAVACAQ MANUAL EM WA DE 1*CATEGORIA | W 057 33,15 41,88 2805
Dot | snam sa3gy  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAQ - e 16 510 P
Bl | MECANIZADA, AF 04/2015
j l |
L0317 ] INSTALACOES MIDRAULICAS : 2.472.67|
; TUBO, PVC, VEL, DN 25MM, INSTALADO EM
-~ [ oaz0r SINARY 86356 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE Acua . FORNECIMENTO £ M 48,00 1289 . 1803 760.44
| - INSTALACAQ AF_12/2014
| ! TUBO, PVC, SOLDAVEL, ON 32V, INSTALADO EM
[ 031202 SINAPI 83357 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA . FORNECIMENTO & M 12,00 18,28 23,09 277.08
' INSTALACAO. AF 1 /2014
o o TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO ENi T
93.12.03 } SINAR] I 89443 [PRUMADA DE AGUA.- FORNECTMENTO & INSTALAGAQ, M 18,00 11,91 15,04 27072
AR 122014
T | TE,PVC,SOLDAVEL:DNZSW,INSTALADOEMRMML
i 031204 SINAPS 89385 oy SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ UN } 17,001 717 s,as} 153,85
f INSTALACAO. AF 1 014
) TE, PVC, 0 DAVEL, DN 32V, INSTALADO &V RAVIAL
| 031205 89398 &UST SLM@«A:F DEAGUA - FORNECIMENTO E UN 4,00] 10,68 13,49! 53,96!
! A —4‘.\ A ' _L" 4
[ 03120 TE, PVC, SOLD VEL, DN S0MM, INSTALADO
I see2s |PRUMADA DE AGUA STORNECHENTO € NsTAAGl0 | UN 3'°°I 1387 17.52J 5256
! o JOELHO 90 GRAUS, FVC, VEL, DN 25MM,
12. 83481 [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTOE | U 11,00 272 343 .73
INSTALAGAO, AF 1212014
! n&:osoenmscoumcmusumo PVC, [
031208 | SINAP! SOLD VELDNMX'E INSTAU\DOEMRMLOU
f 90373 ~ DE A - FORNECIMENT £ INST, 0. UN 15,00 9,19 11,61 174,15
‘ AF_1272014 :
e ' . . |RASCOEM ALVENARIA FARA RAVIATS DISTRIBUIGAD ‘
3.12.00 SiINAP 90443 :FOM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 49 MM, M l 33,%[ 7,42] 837 311,55
05/2015
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS S

Rua Y, s/a° . Nova Imperatriz . ¢gp. 65.907-130 5 WWww, imper: a.gov.br NG, o LA DA ROCH

Imperatriz - ma CNPY: %.‘.'58.455/0«71-16




ot ESTADO DO MARANMAO

e
o PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
a¥:  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLIC
PLANILHA ORCABENTARIA
N° DA OPERAGAQ I ’ GESTOR/ PROGRANA / ACAO / MODALIDADE ] e MUNICIRIO / UF :;' 1O A ‘J” -
851798/2017 MINISTERIO DO #SI0 AMBIENTE IMPERATRZIMA [ ™M¥) ~ AC
; A 1o :
{PROPONENTE 03JETO; 7 INT N JLocaLipape: T
i . ¥ < RODOVIA: ADABROTOAM 10~ .
| MUNICIPIO DE IMPERATRIZ [ MPLANTAGAO 00 ATERRO SNITARIG DE IMPERATRIZ MA i [EoRoM: paligipd piplopeiy o R
; ‘ DA NOSSA SENH ,
DATA BASE DO SINAPI:  |MA 01 2020 BDI DE s 26.35% [
| DATABASEDOSICRO:  |MA 102018 BDi DE EQUIPAMENTOS: 14,02%
{DATA BASE DO SEINFRA-CE:(025.1 COM DESONERAGAO > o g LEIS SOCIAIS CALXA ECONGHICA 85,18% (Horiste) e '
_DATA BASE CAEMA/SIESPO: |MA 12 2019 X : FEDERAL: 48,85% (Menselista)
CUSTO  [UNITARIO COM| YALOR TOTAL
ITEM FONTE coDIGO UN | QUANT. |, raRio RS BOIRS) | CoMBDIRS)
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
03.12.40 SINAP! 90458 |RAMAIS/DISTRIBUIGAC COM DIAMETROS MENORESOU | M 33,25 7.54 952 316.54
! IGUAIS A 40 NM. AF 0572015
031211 SICRO 4805750 _|ESCAVACAO MANUAL E¥ MATERIAL DE 10 CATEGORIA_| M | 088 3315 41,88 36.01
i auais ! REATERRO MANUAL = VALAS COM COMPACTAG 10 1908
i SINAPI 83382 MECANIZADA, A% 0401 M3 0,88 17,57 22, ﬁ‘
! )
NEXE INSTALAGOES SANTARIAS 15.311.66]
J TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGQTO PREDIAL. DN 45
— i 03.13.01 SINAPY 8711 MM, FORNECIDC E INSTALADO EM RAMAL DE M 21,00 1147 1449 30428
[ D DE 0
- f TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 30
I 031302 SINAP} 86712 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 24,00 17,24 2174 521.78
oy DE
TUSO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 75 :
03.13.03 SINAP! 89713 IMM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OF M 6,00 26,14 33,02 198,12
i DESCAR! DE ESGOT ARIO.
f TUBO FVC, SERIE NORMAL, 25G0TO PREDIAL. DN 760
03.13.0¢ |  SINAP) 8714 |MM, FORNECIDO E INSTALADO &M RAMAL DE M 36,00 33,38 8215 151740
! i DESCAR DE ESGOTO SANITARIO,
i j TUBO FVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 59
i 03.13.05 SINAP; 86788 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA D& M 18,00 773 87 175.68
.' ESGOTO oy AF 1272014
! JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
! <3 i PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
| oata0e SINAP| 89724 INSTALADO EM RAMAL D DESCARGA O RAVIAL ot UN 18,00 593 7.5 135,80
' ESGATO I0. AF 1222014
; JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. E5G0TD
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNEGIDO & -
03130 J , 3
R %72 | INSTALADO EM RAVAL D DESCARGAOURAMALDE | YN " fheo N a0
’ SGOTO 10, AF_12/2014
I JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESG3T5
i - PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ R
| 03.13.08 SINAPI L il EM RAMAL DS DESCARGA OU RAVEAL O UN 9,00 641 8,08 72,81
; ESGOTO ARIO.AF 1212014
i !JOELHO 45 GRAUS, PVC, S2RIE NORMAL, £5G0T0
i S PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E
03.13.0¢ RAMAL RAMAL
; 3 5 SINAP! 88732 INSTALADO EM DE DESCARGA OU DE UN 3,00 6,81 8,60 25,80
7 ! E I0. AF. 1272014
JOELHO 90 GRAUS, FYC, SERIE NORMAL ESGOTO
" PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDC E
3.13.10 SINAF] 80744
e INSTALADO EMRAMAL DE DESCARGAOURAMALDE | N | 800 ”‘55 8 e
! E 127201
| TE.PVC,SERIENORMN.ESGOTOPREDMLDNSOXSO
Wi, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1100 888 1134 12474
PRUMADA DF ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD, . : " '
AF 122014
o TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 IE NORMAL,
{ COUPOR 013 |7 SNTARC, . MM, SERIE N 500 737 a2 zas,ze‘
RALO SIFONADO, PVC, DN 130 X 43 N, JUNTR
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE UN 400 8.72 848 33,96
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 1 14
CAIXA SIFONADA, PYC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ;
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANTARIO, N 200 1982 2,04 50,08
AF 1272014 '
CAIXADE P ALVENARIA - 172 TIJOLO M2 300 11389 143,80 43170
CIAXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 02—
:;Rgm EM PVC. DIAMETRO INTERNG= 0,3 M, UN 1,00 349,42’ 44148 44149

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS
Ruz Y, 5/7° . Noya Imperatriz - CEp: 65.907.180
imperatriz - MA CNPJ- 06.158.455/0001.1¢

FRANKLINM LiM4 D4 ROCHA
NG, CVIL CREAn® 1100614532




o ESTADO DO MARANHAO vy

‘*} PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CP L

e SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS pip

PLANILHA ORCAMENTARIA
[ N°DAOPERAGAQ l GESTOR/ PROGRANA ! AGAO / HODALIDADE }
L 8s17982017 MINISTERIO DO MEIC AMBIENTE
o B, 1 D\‘
[PROPONENTE OBJETO: OINT N [LOCALIDADE: /
j ' - RODOVIA: 04 Ki DA MARGEM ESQUERDA DA 8R 070 ki 16 .
| MUNICIPIO DE iMPERATRIZ IMPLANTACAC DO ATERRG SANITARIC DE 1M TRIZ MA DA NOSSA SENHORA APaLies D
DATABASE DO SINAPL:  [MA 01 2020 ; i v BDI DE SERVICOS: 26.35%

| DATABASEDOSICRO: |y 10 20170 kj..é‘ﬁ:i_:{’ BDI DE EQUIPAMENTOS: 14.02%

|DATA BASE DO SEINFRA.CE: 026.1 COM DESONERAGAQ B %y LEIS SOCIAIS CAIXA ECONGHICA 85,18% (Horista)

L CATA BASE CAEMA/SIESPO: |MA 12 2016 N\ FEDERAL: 48,85% (Mensaiste) i ‘
e | s . R CUSTO _ [UNITARIO COM VALOR TOTAL |
iTE® | FONTE CODIGO { DESCRICAQ DOS SERVICOS ! UN | QuanT. UNITARIC ®9)  BDI RS) CoM 801 RS) ‘

£ | |

i RASGO EM ALVENARIA FARA RAMAISY DISTRIBUIGAD

| 031317 SINARY %0443 |COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 A2, M 15,00 7.4 8,37 140,55

| AT 0512015

[ RASGO EM ALVENARIZ PARA RAMAIS DISTRIBUICAO

031318 SINAP| $7222 |COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 My EMENORESOU [ M 18,00 7,99 10,00 181,62

] i AF 051201 :

’ CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

{ 03.13.19 SINAPY 80455 |RAMAISIDISTRIBUICAC COM DIAMETROS MENORESOU | M 15,00 754 9,52 142,80

. IGUAIS A 40 WML, 1

— : i CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
- i03.13.20 i SINAPI 90467 RAMAIS/DISTRIBUICAC CoM DIAMETROS MAIORES QUE | M 18.00 11,95 15,00 271,62

! ! 40 MM E OU IGUAIS A 75 MM. AF 052015

{ ] TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COW

L { TINOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: . - -

{02 siNap 98067 1.2X24X1,6M, VOLUME CTIL 3458 L (s 1o UN 1,00 1,094,35 5.173.22 173,

! ! CONTR S| AF 0572018

; foouposrc 20 FILTRO ANAERGBIO, ¥ POLIETILENO DE ALTA '

8132 | PROPRIA | COMPOR 014 [DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE "5000° LITROS (N8R UN 1,00 2.300,47 2.908.64 2.806.64,
}' . 13868), Fi E INSTALACAO

| { COMPOSICAD SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETC, . 4 P

[ 01323 PRoPRIA_| COMPOR01S 3 ARA 50 CONTRIBUNTES UN .00 1.523,00 1.924,31 1.924,31

[ 031324 SINAP! sa358 | =SCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M 071 5,01 56,87 4037

- MENOR OU IGUAL & 1,30 M. AF 0372016

) ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO !

m_t[ SINARY e |0 COMPACTACAO MEGANIZADA. A% 0390 M3 0,71 86,78 8437 50.90

0344 | INSTALACOES PLUVIAIS 1.416.48

i ; TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, BN 100 Wi, ]

BALT T SiNAPY 86578 |FORNECIDO E INSTALADG TM CONDUTORES VERTICAIS | M 24,00 27,56 34,04 838,56
| DEA AF 1272014 J

,‘ ' JosLHomwus,M,semE&mmmnN

| - - 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

| 031402 SINAP! 88584 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUES e UN 18,00 25,60 32,08 577.62

[ AR 122014

L_ :

0315 INSTALACOES CONBATE A INGENDIC 218921
<~ T 031501 | oINARI 72553 NTOR -F U T 790 1 24557 24567
[ 031502 SINAP| 72554 |EXTINTOR D ~FORNECIMENTO E INSTALACAD| N 1,00 56 84438 34438
LUMINARIA DE 1A UN 3,00, 42 338,14 1.017.42
PLACADE §I EMERGENCIA SAIDA £ o 200 p— o "
: EXTINTORES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO g g . %
\
0z1e | INSTALACGES DO SISTEWA DE PROTECAG CONTRA P
i DESCARGAS ATH! cAS 420,

P { ] CORDOAL HA DE COBRE NU 35 Wi, NAQ ENTERRADA,

;031501 i SINAP| 9373 |COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 150,00 32,71 4258 6.388.50

f ! . AF 1212017

4% e NU 50 MM? ENTER A
03.15.02 | e Em bl %Afng M so,oo, 27,03[ 3415 . 2.732,00
DO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M (1,
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 21,00, 9,02 11.30 239,19
OE! . AF_121204 !
CAIXA DE INSPEGAC EM CONCRETQ PREMOLDADG DN
BOCM COM TAMPA H= 800 - FORNECIMENTO £ UN 8,00 265,21 335,09 2.680,72
&o , '
CAIXA DE LIGAGAQ PYC & X 2 UN 8,00, 7,34 9.27 74,16
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - )
FORNECIMENTO E INSTALACHD, AF 1272017 b 4200 17.95 22,87 952,14
TERMINAL AEREQ EM AGO GALVANIZADO COM BASE DE
72318 FIXACAQ H = 30CM UN 9,00 2453 30,96 278,91
| siaoe | HASTE DE ATERRAMENTO ¥4 Fima 5957 ” —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. A% 122017 M 8’“1 88,00 7335 53“0’
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS — —
08 ROCHA
BNG. CTVIL CREA v 194e 22 am

Rua Y, s/n° . Nova Imperatriz . Cgp. €5.907.180 Www, imp
Imperatriz « ma Cngy: 06.158.455/0001.1¢ ; )




-y ESTADO DO MARANHEAO
Rad PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERAT
«i«-) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS S
‘ 7 <~ N
. £ Fd bE
PLANILHA ORCABENTARIA / GRAULE siGILO I :
f #UBLICO .
N° DA OPERAGAO ] GESTOR/ PROGRANA / AGAC | HODALIDADE BUNICIPIO [ UF', .. . /Q%, i l{q
86172872017 MINISTERIO DC MEIO AMBIENTE —IMPERATRIZ/MA > ... IV E 2 b bk
Mﬂﬁn = TR v :
T : L .
|PROPONENTE OBJETO: 77 NS N [LocavpapE: R, Ve :
; ) . \ : SQUERDA DA Q10 KM 1C -
{ MUNGIPIO OE WPERATRIZ |IMPLANTAGAC DO ATERRO SANITARIO DE IMKGRATRIZ vn \ I mos"emmomma::msmo "
' i
{  DATA BASE DO SINAPI: {MA 01 2020 BDI DE S2RVICOS: 28.35%
{ DATABASEDO SICRO:  |MA 10 2019 s BDI DE EQUIPAMENTOS: 1402%
|DATA BASE DO SEINFRA-CE:026.1 COM DESONERAGAO e LEIS SOCIAIS CAIXA ECONSmICA 85,18% (Horista)
LDATA BASE CAEMA'SIESPO: [MA 12 2015 FEDERAL: 48,85% (Mensaista
‘ SUSTO  [UMITARIO COW| VALOR TOTAL
Y FONTE céico UN | quavt. | G 9] BOIRS | com sl ps
FIXAGAO DE TUBGS VERTICAIS DE PPR DIANSTRGS
MAIORES QUE 40 MM £ MENORES OU IGUAIS A 75 M ) 542 5103
| 01808 | sinapr 174 |com ABRAGADERA METALIGE RIGDATIPOD 1 172, M 21,00 . ’ '
| FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA AF 0572015 —
| 3151 |COMPOSICAO] CAIXA DE EQUALIZACAO DE TERRA EMBUTIR COM 9 T 8265
e oeRia | COMPORX0 TERMINAIS UN 1,00 . 2237 28285 282,65
039611 | SEINFRACE | 03900 SOLDA EXOTERMICA UN 16,00 3583 4653 744,43
031642 | _ sicro 4805750 _|ESCAVAGAG EV MATERIAL DE 1°CATEGORIA_| _wF_| 640 33.15 4188 268,03
SRS T 2 [REATERROMANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAC - A e
03.16.13 ; SINAPY B | AAE Snic M3 540 1751 2, ;
L0347 | LOUCAS, METAIS £ BANCADAS 5.100.9
; VASO SANITARIO SIFONADG CONVENGIONAL COM
L 03.17.01 SINAP! 95469 |LOUGA BRANGA - FORNECHENTO E INSTALAGAO. UN 600 158,79 20083 1.203,78
AF 01
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENGIONAL PARA PG5
COMPOSICAC SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANGA SEM 7808
B0 orgeria | COMPOR020 ASSENTO, INCLUSC CONAINTO DE LIGAGAC PARA N 100 L TeAet el
1A AVEL - F
[ ! VALVULA DE DESCARGA MET, CA, BASE 1172, |
D030 | e 99635 |ACABAMENTO METALICO CROMADQ - FORNECIMENTOE|  UN 1,00 21863 27623 27823
: INST. 0272018 i
I LAVATORIO LOUGA BRANGA SUSPENSG, 26,5 X 39CH 30
DT | SINAP 86904 |EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR . FORNECIMENTOE | UN 1,00 104238 131,85 131,85
; i INS . AF 01
h T ]
| 031705 | sinapy sss1 (140 DO TIPO GARRAFA EM WETAL CROMADG TX 1.7 UN 1,00 8% 111,58 111,50
[ !i FORNE EINST 01
! = MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANGA PADRAC MEDIO |- I
3.17.01
u 708 | snap | toomss o MENTO & INSTALAGAD, A 010t UN 1,00 467,56 590,75 590.76’
[ o ]“O‘PRWOPRWI%A" COMPOR €21 | CHUVEIRO, FORNECIMENTO £ INSTALAGAG v 400 232 29,46{ 11@
! 08 | COMPOSICAO BARRA DE APOIO RETA, EM ACG INOX POLIDO,
u3.1/.08 PROPR! A_ COMPOR.022 o o £ PARA PORTA UN 200 484 82 624,95 n.249.90i
[ w1709 il P S‘;’;,R:;E APOIQ LAVATORIO, EM AGG INOX PGLIT0, 70 N 100 &571 60105 soms[
s | COMPOSICAC |BARRA DE APOIO RETA, B ACC INOX POLIBO
831710 | A COoM " UN 1
L PROPRIA_| COMPOROZ4 | oMoRIMENTO 7008t pe VASO SANTARID W G 2 ! i
i ’FAPELE!RA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEN .
‘ | 4 ama won FIXACAO, A% 0172 i i 410 5192 41152
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA ]
i 85547 COMRESERVATORIO800 A 1500 ML|  UN 200 61,21 77.33 154,66,
7 | INCLUSO FIXACAQ, AF 0172020 i
; o CUBA D EMBUTIR OVAL EM L OUGA BRANGA. 35 X 50CM
981713 | siNaR 8901 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. UN 7.00 103,45 130,70 91450
AF_0172020
] TORNEIRA CROMADA DE MESA, 173 OU 74 PARE
[0171e | gam 86305 |LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO £ UN 7.00 42,05 53143 37191
o | INSTALACAQ. AF 04
[ 031715 | SEWNFRAGE] C4088 _ |BANCADA DE ¢ M2 4 A
i %— M2 ] 798 29935 1.437.84
| e N CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL,
53.17.16 [ oSN 88900 :i ); ?o X 2;2 CM - FORNECIMENTO & INSTALAGAO. UN 1,00 148,42 18752 18752
ramn | o TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 12 OU ¥4,
LT SNRRL U a1t oama pia pe COZINHA, PADRAO POPULAR - UN 1.00 3551 485 4435
‘ ’i | FORNEQIMENTO E INSTALAGAD. AF 0172020 ‘
03.18 ——‘
| ’ PINTURA 461932
| 031801 gase7  [APLICAGAO E UXAMENTO DF WASEA LATER EM _
], PAREDES, DUAS DEWAS. 4% 087014 M2 164,76 270 1099 1.810,71
| 031802 APUCA%B MANUAL DE PINTRA CON TINTA LAER —
* B lacricanun DURS DEWACS 17 pomare | M i lore 13’54} bk
o
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS - TR TS
Ruz Y, s/n° - Nova im, iz « CEPp- : : FRAMKL
, Nova imperatriz . Cgp- 65.907-130 - Www.impe 'Z.ma.gov.br D6, VLR oA

imoeratriz - ma CNPJ: 06.158.455/0001-1&
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. 9|40
=’ ESTADO DO MARANHAQ
‘#‘& PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIN (P
=g SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PR
PLANILHA ORCAMENTARIA [y iINF A
i l\ ,‘ ! A { . e
] s EPUBLICO
\,)’ o
| NDACPERAGAD i GESTOR / PROGRAMA ! AGAQ / MODALIDADE [ Folhan.2 FUNICIPIO / UF ™, " 7
i 851798/2017 MINISTERIC DO MEIO AMBIENTE IMPERATRIZ/MA ™" -~
[PROPONENTE oBJETO: " J o LOCALIDADE: K4
: - RODOVIA: 04 K DA MARGEM ESQUERDA DA BR 010 kM 1d-
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ |IMPLANTAGAO DO ATERRO SANTARIO DE wps;ﬂmz MA NDA NOSSA SENHORA AP AR, --(\
[ DATABASE DOSINAPL (WA DT 2020 | BDIDESERVICOS: 635%
DATABASEDO SICRO:  [MaA 10 2019 <o B0I DE EQUIPANENTOS: 14,02%
DATA BASE DO SEINFRA-CE:{026.1 COM DESONERAGAQ 351> EIS SOCIAIS CAIXA ECONGMICA | - - 85,18% (Horistz) e
lmm BASE CAEMA/SIESPO: |MA 12 2018 N3 FEDERAL: 48.35% (Mensaiista)
\.‘ ﬂﬁJ - L Jper 1
! P CUSTO [ UNITARIO COB| VALOR TOTAL
coDIGo | DESCRICAQ DOS SERVIGOS UN ] QUANT. | i R BDIRS | comam s
APLICACAC MANUAL DE PINTURA GOM TINTA LATEX . P
84T ovacMp DUAS DEMACS,AF 08/2014 w 9832 861 10,87 088,
741332 |EM MASSA A OLEO _DUAS DEMAGS w2 2630 1647 1821 44250
7373011 ;’ng ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS w2 230 12,96 1637 38778
EXTERNOS E COMPLENENTARES | 6.929.78]
EXECUGAO DE PASSEIC (CALGADA) O PISO OF
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, . .
| 487 einao, ACABAMENTO CONVENGIONAL, ESPESSURA | M2 L =% el “he2n2
L 10CM . 0772016
| CoMPOSIGAO PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA FARA
| crany [CORONK n | COMPOR.018 |SINALIZACAO DE AMBIENTES, COM BORDA POLIDA, UN 7,00 am 60,35 a2,
‘ Bk EORNECIMENTO £ INSTALAGAD
-
1908 | “%";ﬁg’w COMPOR 025 {PINTURA DE LOGOTIFO M2 30,00 £1.73 115,90 3.477.00
tare08 !“Or_f‘;’gﬁ[‘i“’ COMPOR 048 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 115,87 115 145 188,01
1
T 194.485.91
| ‘
[5an 196132
| composicio LOCACAQ CONVENCIONAL OF OBRA, UTILZANGS
| 0a01 ! PROPRIA | COMPOR 004 |GABARITO DE TASUAS CORRIDAS FONTALETADAS A M2 127,94 12.14 15,33 198132
— - ‘ \
] ] . 1,253
x| - LIMPEZA MANUAL 00 TERRENG - PREFARG =
045201 o ‘
SiCRO banadll et TERRENG IRREGUL o s 127,94 38 495 821,
o N - ATERRO C/ICOMPACTACAO MECANICA E CONTROTE
24.02.0: EINER C . °
2 S RA-CE 0328 MAT PRODUZIDG STRANSE. M3 20,96 23,08 28,17 611,
]
0403 | INFRAESTRUTURA _ 26.618.50)
) LASTRO DE CONCRETO, PREPARG WECANIGS, Ol
0402.01 SINAPI 83534 INGLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO M3 135 439,08 55477 na_ssj
EAD 0
{
UTL5X] W2 2643 57.50 7265 1.778.47
. 25MPA, TRACO 12.3:2.7 (CMENTOS
| 040803 - PREPARO MECANICO Com M3 1935 27,57 375.87 7.275,01
f 712016
) USO DE BALDES, ADENSAMENTO £ I
LMM 92873 M3 19,35 12050 152,25 2.948,03
1
0¢.53,05 } SINAP) 92759 K6 122,00 839 1058 120076
i
|
| 24.03.08 ] SiNAPI 82781 kG 145,00 7,25 9,18 133736
 S— S
i OU VIGA DE UMA ESTRUTURR
- —_— CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO £ Ly
| 0a030 SN 1% EDicIo DE MULTPL, PAVMENTOS UTILizANDO Ao | G | 26300 o4 4 1.973,02’
f— | CA-50 DE ¢ .
: ! ARMA DE PILAR OU VIGA DE UNA ESTRUTORR
94.03.08 SINAPI 7 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM Ly
I ; s EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ULizanbo aco | K6 | 87100 542 e 50784
—_— CA-50 DE 12.5 MM - K )
St 7
IZLY,
. ; U
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS PUBLICOS | \_/ ) ;
Rua Y, 3/7° - Nova Imperatriz - CP: 65.907. 180 WWW Smeara e PRANKLIM LiMA DA ROCHA
i s -GN .”‘!Z.g - { 3 n° 14
imperatriz - M& CNPy; 06.158.455/0001-15 ‘ reeratriz.ma gov.br ! oo S CREA T 1100812532



‘o ESTADO DO MARANHAD | ¥\
%> PREFEITURA MUNICIPAL DE TMPERATRIz o\
P SECRETARZA DE INFRAESTRUTURA B SERVIGOS Pu_Bl{.}IEO%"“. /j’
PLANILHA ORCAMENTARIA I SINFRA ]
' 75
Folhan.2 71/
N° DA OPERAGAO sssros:mocmmgionomumns [ NICIPIO  UR
8517982017 MINISTERIO DO MEIQ AMBIENTE IMPERATRIZ / A
|PROPONENTE /os.:sr& o e LOCALIDADE:
| MUNICIPIO 08 MPERATRIZ IMPLANTAGAG DO ATERRO SaNITARIO D MEERATRIZ e o Pttty
SATABASEDO SINAPE: A 01 2020 ! BDIDE 8: 25.35% J
DATA BASEDO SICRO:  [MA 10 2019 2569 4V BDI DE EQUIPAMENTOS: 14.02%
{DATA BASE Do SEINFRA-CE:{025.1 oM DESONERACAD == g LEIS SOCIAIS GAIXa ECONGaICA 85,18% (Horista) ¢
LDATA BASE CAEMA/SIESPO: [y1a 12 2019 G, FEDERAL: 48.85% (Mensaista
S
CUSTO  UMTARIC CON| VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS UN | Quan. IUNITA'RIO (Rﬂl BDI RY) I COM BDI (RS
] 1 ]
‘ PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
04.03.00 ONVENCIONAL DE zn0oaco | KC 378,00 511 5.4 242520
CA-50 DE 16 MONTAGSM. AF 12720
. !ADASJ M2 msl 7,81
’ ] —
8604 | SUPERESTRUTURA, ! ‘
M40 | SENFRACE | 2z i om‘g::fg:c’ “PA COMPENSADA RESINADA, £S5 = M2 2810 108,83
[ CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO1:23:27 (CIMENTY
04.04.02 SINAR] 04285 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARC MECANICO Com ] M3 851 297,57
BETON 0712016 i

L
LANQMENTOOWUSODEBALDES.ADENWENTOE

04.04.03 SINAP) 92873 ACABAMENTO DE CONCRETO &M ESTRUTURAS, M3 I 851 f : 120,50]
AF 1%%5
ARMACAO DE PILAR O VIGA DE UMA ESTRUTURA /

040604 | siapy 92750 [CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO £t Ly Ke | 20409 a,ssl

40405 | sapy 92761 44,00 725/

c4.0408 SiNaRy 92767 | ONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM Ly ke | 28800 8,45}

040857 INee 92782 CON)IENC!M DE CONCRETO ARMADO EM Um ke 43200

VAOS ATE 3 SOME=8CM, C1LAJOTAS £ CAP.CICONG

4,04, P

;I 04,0408 SRR faman FCK=20MPA, 3CM, INTER £1x0 230w, CrESCORAMENTO | M2 188
S4PR NEGATIVA

0405 ] ALVENARIA TI‘ f
ALVENARIA DE VEDAGA DE BLOCOS CERAMICOS
1 FURADOSNAHORIZONTAL DE gx19x19CM (ESPESSURA 1
SiNAB 87503 |ocw) pe PAREDES COM ARz LiQUIDA MAIOR OQUIGUAL| M2 7425 4475 56,54,
[ ARGAMASSA

i LAEPREW.DAD-A FFORRO, SOBRECARGA 100KG/MZ, /

4.198,08

i it
| oeoso SINAR] 83182 VERG"’RWA"*P‘R‘MMSCW‘TE L [ 3,80' 22,23, 2808 106.70

, 04.05.03 sinas | X VERGA?REWLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 15
ARy R MODE VAO AF 03015 " 7
re SN o \\IIESG:F P;i -Momw ADA PARA PORTAS Com ATE 15MDE

28,12, 35,52 255 7.

220 16,74 21,15 4553
P——

Y ESQUADRIA & PETTORL
| KIT DE PORTA DE MADETRAFARE FINTURA. S5
i (LEVE QU ME ), PADRAO MBJIO, BUXZWCM.
osgr | SiNAp! ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRAD AS,
<, SINAP 20847 MONTAQM £ ’NSTALW 20 BATENTE, SEM c UN 1,00 70835 - 805,25 886,28
; FECHADURA-FORNECMNTOEWSTAM(;AO.
! 127201

4.574.58

Ruz Y, s/pe . Nova Imperatriz .
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= ESTADO DO MARANHAO
il PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
.-=‘p>_ SECRETAR™A DE INFRAESTRUTURS E SERVICOS PUBRLICO.
PLANILHA ORGAMENTARIA
{ _#PUBLICO
| MoAoPERAgiD | GESTOR / PROGRAMA / AGAO / MODALIDADE ] ~AuNcipiour /A b ‘f' d 1{ '
; 86179812017 1 MINISTERID DO MEIO AMBIENTE IMPERATRIZ / MA o

-’ e

IPROPONENTE Ioa.lsro: 7N N LOCALIDADE: e
{ 3 - 5 MARGEM ESQUERDA DA 010 KM 10 -
| MUNICIPIO DE iMPERATRIZ | MPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO DE TRIZ MA DA Ve =

APARECIDA
{ DATABASEDO SINAPL:  [Ma 01 2020 ( . /| BDIDESERVICOS: 25.35%
| DATABASE DO SicRo, MA 10 2018 \ 28 17 41/ soipe EQUIPAMENTOS: 1402%
{DATA BASE DO SEINFRA.CE: 028.1 COM DESONERAGAO CPEi FLEIS Socials caxa ECONOMICA 85,18% (Horistz) o
LDATA BASE CAEMA/SIESPO: 1A 12 2019 8L, /] FEDERAL: 48.85% (Mensaiista)
g
CUSTO  [UMITARIC GOM] VALGR TOTAL
DESCRICAO DOS SERvicos I UN I QUANT. [uumwo ®9| B0l f coM 801 Ry

] [

|
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA
(LEVE OU MEDI£), PADRAG MEDIO. 80X210CH.

]

1"

|ESPESSURA DE35CH, ITENS INCLUSOS: DOBRADI_CAS, 1! 92681

08 ONTAGEME INSTALACAO DO BATENTE, s Y 19 el weas | '
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTAIAQAO.

| J
JANELA DE AGO DE CORRER COM 4FOLHAS PARA ! i
VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA {
94562 |ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E M2 220 528,91 66827 1.470, 's]
co CO. FORNECIMENTO & INSTALACAQ, |
JANELA DE ALUMING DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA !
DROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO CoM
ACETATO OU ERILHANTE & FERRAGENS, EXCLUSIVE M2 7,10, 183,62 24483 268,03
ALZAR E FORNECIMENTO = }
N 2O, AR 18 -
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER 55 0'38’ 30027 379,391 138 58]
MAXIMAR ]
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6M, ; i
540808 1 sinap FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE tASSA M2 2,58 183,69 232,00 594, 15}
! PARA .'; as®
G408 3 59,85, 75,75] 278,51
i ] ]
{0487 1 [ [ 15.184.85/
! z
COMPCSICA
}1 04.07.01 PROPRIA 127, 42,05 54,26 6.942,02

LLURA DE ACABAMENTO
e , TELHAMENTO GOl TELIA DE RCOALUMING E= 55 W,
[ 02 | snap 21 comaTe » USO ICAMENTO, A% 0772019
— LTS | SENRAGE o CUMEEIRA DE ALUMINIG £<0 a<a I

£408 | |FORRG ]
FORRO EM REGUAS DE PvC, FRISADO, PARA
0e0801 | sinam 88118 |AMBIENTES COMERCIAS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

_ FIXACAC. AF 0572017 p
| — ]

REVESTIIENTos
| CHAPISCO APLICADG EMALVENARIAS E ESTRUTURAS
SINAB I‘ 87878 DE CONCRETO lNTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
|

ARGAMASSA TRAGO 1:3 coy PREPARO EM BET ONEIRA
400, AF_06/201

; ( I MASSA UNICA, PARA, RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
! AR

i

|

©
.D~
©
W

o>

£

©
75y

8.0°

! | TRAGO 1:2:8, PREPARD MECANICO com
| 040802 SINAP | g7509 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FaCES
: | INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, co i
=20 DE TALISCAS. Af 0672014
] EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERA
; AR TRACO 1:2:8, PREFARQ MECANICO com
22908 | s BETONEIRA 4001, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
2490203 SINAP! 7
' T TERNRS D= PAREDES, PARA AMBIENTE Cog drgs, | M2 2 1085 14 i
MAIOR QUE 10Mm2, ESPESSURA DE 10Mw, com
¢ 2XEC 2O DE TALISCAS, A] 06/2014
REVESTIMENTO CERAMIGO PARA PAREDES INTERNAS
56.00.04 S COM PLACAS TIPO ESWALTADA EXTRA pE DIMENSOES
NAPI 87269 2635 o EM AMBIENTES DF A MAIOR M2 17,22 4787, 80,23 1.037,1

QUE S M NA ALTURA INTEIRA D PAREDES,
e 0e0s RODAPE CERAMICO DE 70 D2 ALTURA COM PLACAS
| 04080 88648 [TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMzNsGzs X2ECy, M 14,90 550 6.94 703,40
1 AF 0872014 '

b

o T

-
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ESTADO DO MARANHAQ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERAT!
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

P
. J 5
PLANILHA ORCAMENTARIA GRAU DEIGILO [
#PUBLICO
{  N°DAOPERAGAD l GESTOR | PROGRANA / AGAQ / MODALIDADE ’ L T ’é&
85179872017 MINSTERIODOMEIOAMBIENTE I I o
N N
' P4 1 “i 3 e R
[PROPONENTE OBJETO: / i LOCALIDADE: .
‘ i 'RODOVIA:%KMDAMARMESQUERDA DABROTOKM10-" ~ -
| MUNICIPIO DE IMPERATRIZ IMPLANTACAC DO ATERRO SANITARIO DE IMPERATRIZ MA FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDR
DATA BASE DO SINAPI:  [MA 01 2020 g - , BDI DE SERVIGOS: 28.35%
DATA BASE DO SICRO:  [MA 10 201 \,_;Q..E.«C Cn:« BD! DE EQUIPAMENTOS: 1402% ‘l
DATA BASE DO SEINFRA.CE:|025.1 Com DESONERAGAQ N G LEIS SOCIAIS CAIXA ECONOHICA 85,18% (riwsfg; e
{ DATA BASE CAENA'SIESPO: |MA 12 201 N FEDERAL: 48,85% (Menselista)
e 2 CUSTO  fUNITARIO COW| VALOR TOTAL
©oTm ! FONTE | como DESCRICAO DOS SERVICOS U | AT JonamARo () oon | i 8D (=%
—amw iSO 1228659
041001 | SENFRACE | CiaT] LASTRO TO REGULARI SP- 7659 32,50 41,06 314478
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAGAS
i TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 36X35 CM
| 04100 ' 1, 4552 58,85 757,39
e sew APLIGADA EM AMBIENTES DE AREAMENOR QUE 54z | M2 287
i ! 06872014
! ,‘ EXECUGAOC DE PASSEIC (CALGADA) OU PISG DE
| oenm | onam oava7  [CONCRETO Gom e oot e 678 7286 8180 622,40
: | 10CM 8
i . EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONGRETS
| oernpe ?cc::{ﬁﬁm COMPOR 025 [MOLDADG IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 37,741 104,43 131,04 4sTo 41
{ . 5
» " EXSCUGAQ DE PISO RAMPADC DE CONCRETO, GOW i
0s005  |COMPOSIGROY o\ o e 07 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, M2 21,09 10443 13194 278261
{ PROPRIA AC ; 15CM,
{0411 ‘ INSTALA E.ETRICAS 6.107.78
. i INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), TOA2E0Y ‘
L0101 | giNap §1853  /INCLUINDO SUPORTE E PLAGA - FORNECIMENTO E UN 1,00 16,85 21,28 21,28
L ] INST; 5
i imauwoam(zuwuws), 10A/250V,
‘ 04.11.02 SINAPY 81859 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA . FORNECIMENTO £ UN 1,00 %71 3374 33,74
- INSTALACAQ, AF 1212015 !
! [ NTERRUFTOR SIMPLES (3 MODULGS), TOAZ50V,
L0410 | Ay $1967  /INCLUINDO SUPORTE £ PLACA . FORNECIMENTO & UN 1,00 3657 4820 2520
f . INSTmCAO.AF i T |
© 6120 |COMPOSIGAG LUMINARIA ARANDELA, PARA 1 LAWPADA L55 20%7 - 7
T R | COMPOR 028 PORNEC = UN 4,00 7430 90,08 360,32
{
| 047105 | SEINFRACE | crem e zow HUORESCENTE CONPLETA Gt LAWPAD N 200 618 7812 156,24
| 081108 | seNFRACE C1663 ;Ux‘w"‘ FLUGRESCENTE COMPLETA C/ 1 LAWPADA UN 6,00 82,71 78,23 475.;}
o | s 97599 ;‘LQ‘T'NAR'A DEA?‘;" NCIA- FORNECMENTO £ N 200 8155 52,49 104.33]
i | [CABO D COBRE FLEXVEL ISOLADO, 25 MW, ANTI- ]
041108 | siNAR 81828 |CHAMA 450/750 v, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 300,00 2,20 2,77 831,00!
; FORNECIMENTO £ INSTALACAQ, AF 1272015
' ‘ CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADG, § MV AT
! ca110s | swap §1828  |CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 27,00 358 440 121,23
*‘ ! FORNECIMENTO E INSTALACAO, A 122015
24.01.40 ' SEINFRA-CE C0518 CABQ COBR NU 16MM2 M 12 12.85 16,23, 184,75
TOMADA MEDIA DE EMBUTTR (7 0), 2P+T 10 A
¢ [ SNAR | grggg wc:.umoosupomespuc;\-soanscmemos UN 4,00 19,84 25,08 100,24
: / | INSTALACRO, AF_12/2015
%1172 | SEINFRACE UN 1,00 5317 73.48 73.49
! UN 3,00 9,08 1148 3444
UN 1,00[ m,oa} 12,71 1zﬂ
UN 3,ooJ 3, 49,07 147.21
UN I 3,00] 115,19 145,54 4562
M 1 ss,ool 463 5,85 380,25
 AF 1212015
CORRUGADC, PVC, DN 25 Mt ]
TERMINAIS, INSTALADO EM M 8,00 5,15 650 38,00
O EINSTALACAQ AF 1272015 }
..
<= ) = e S S o
SSCRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS .
"U2 % s70 - Nova Imperatriz - Cip. 65.907-139 W Ll
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T ESTADO DO MARANHAO e K
‘ ‘) PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
¢ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PLANILHA ORCAMENTARIA feRAUDE siGILO [
~ i _-#PUBLICO ;
, ) 1 q@q Ty
| N DAOPERAGAD ! GESTOR/ PROGRANIA / AGAO / MODALIDADE I CIPIOJUF (ot T A
8617982017 MINISTERIC DO MEIO AMBIENTE MPERATRIZ/MA ™, ¢ - .
Pt S
[PROPONENTE oBJETO: 7N LOCALIDADE: :
| MUNIIPIO DE MPERATRIZ [IMPLANTAGAO DO ATERRO SANTARIO e rMchﬂmz M NS oM ESQUERDA DA BR 010 M 1 -
{ DATABASEDOSINAPI:  |Ma o1 2020 4 4/ ¢ BDIDE SERVIGOS: 26,35% |
| DATABASEDOSICRO:  |Ma 102010 3604 I 1/ eoie EQUIPABENTOS: 14,02% '
;DATA BASE DO SEINFRA-CE:{026.1 com DESONERAGAQ e §  A/LBSSOCIUIS CAIXA ECONGHICA 85,18% (Horista) e
LDATA BASE CAEMA/SIESPO: |MA 12 2010 N GEFL FEDERAL: 48.85% Mensaliste) |
———
f : 5 CUSTO  [UNITARIO COM| VALOR TOTAL
L ITEM FONTE coDiGo DESCRIGAC DOS SERVICOS UN | quanr. UNTARIO R8)  BDI e I COM BDI m—f
{
| ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, VG, DN &0 Wi (
| 041149 SINAR! §1835  |114"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 12,00 10,62 13,41 160,92
[ FORRO - FORNECMENTO E INSTALAGAQ, AF 1272015
QUADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA EM CHAPA OE
ACO GALVANIZADO, PARA 08 DISJUNTORES i
0£.11.20 ’ Cﬁmgo 009 , COM UN 1 aoi 90,26 114,04 114.04;
= SARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO ‘
: A v PAREDE) 7000
sé+124 |COMPOSIGAO AR-CONDICIONADO FRIG SPLIT H-WALL (FAR ) P -
_ Pz PROPRIA | COMPOR 010 AT P E INSTALAGAO UN 1.00 1.590,48 2.000,57 2.008,
[ RASGO EM ALVENARIA PARA RAVAIY DISTRIBUIGAO
N2 | eiNap 80443 lcom DIAMETROS MENCRES OU IGUAIS A 40 M. M 12,00 7.42 837 112,44
! AF_05/2015 |
i : CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
booen | gnam 8048 |RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORESOU [ M 12,00 754 952 11424
[ | IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
| 041124 SICRO 4805750 V. EV MATERIAL DE 1° CATEGORIA |/ 0,45 33.45 4188 18,84
] 04.11.25 SINAPI s3sez  [REATERROMANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAC M3 0.39 1757 22,19 885
L MECANI 18
-
L0417 ] INSTALAGOES NIDRAULICAS 25776
] | TUEC, PVC, VEL, DN 25MM, INSTALADO EN !
Potens | AR 83356 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA . FORNECIMENTO E M 12,00 1269 16,03 192.351
; INST, AR 1212014
: i f TE. PVC, VEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
Pooa1202 | aiap 89335 /OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ UN 100 7247 8.05 9.05
— J INSTALACAQ, AF 122014
; JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
I 04120 SINAP! 80481 /INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN 1,00 amn 34 343
| INST. AF 122014
[ JosLHosoGRAuscweucHAoeon. PvC,
. SOLDAVEL, DN 25V, X 172 INSTALADO EM RAMAL OU
12 2 - 1
;! 04.12.04 SINAPY 90373 ~ oE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, UN 2,00, 8,18 11,61 2322
] AF_12/2014
[ RASGO EM ALVENARIA PARE RAVATS DISTRIBUIGAO
| 04.12.05 SINAPY 90443 COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 1,20 7.42 8,37 1124
= J AF 15
. | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARTA PARA o
%4205 1 sINAR; ! 90486 RAMAIS/DISTRIBUICAC COM DIAMETROS MENORESOU | M 1,20 7.54 aszf 1142
. . : IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015 |
61207 | SCRC | asoaree ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA | WF 0.41 33,15 41,88] 460
e REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAC
2,120 !
T Wl } e MECANZADA, A oeaie " e 1y 22"9[ 24
. |
Y i I INSTALACOES SANITARIAS | 5171393
1 ] TUBO FVC, SERIE NORMAL, £8G0TG PREDIAL, DN 40
Poe130 [ SINAPL 1 ge711  fuay FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 3,00 11,47, 14,48 4347
i | DESCARGA U RAMAL DE ESGOTO SANTARIO
f e ; TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 T
[ooass SINAR} M 300 1721 217 85,22
IAL DN 100 T
M 6.00 33,36 82,15 252,80
T
FORNECIDO E
DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 2,00 598 7.55 15.10
A, FORNECIDO £
AMAL DE ‘ I 2,001 1455 18,38 36.76

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Ruza Y, s/2° . Nava Imperatriz . Cgp: 65.907-180
imperatriz - mA CNPs 06.158.455/00011¢

FRANKLIM LiMa D4 RoCHA
ENG, SIVIL CRBA 1 14mce 22 vn




"o ESTADO DO MARANHAO
‘*} PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
A SECRETARTIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ,
PLANILHA ORGAMENTARIA SINFRA | U DE SIGILO !
5 #PUBLICO
Folhan.2 S
N°DA OPERAGAO 1 GESTOR / PROGRANA / AGAO / BODALIDADE I UNICIPIO / UR }Qq(‘g PENPN !
85179872017 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE — . IMPERATRIZ/ MA 4 1. o &/ Wy
{PROPONENTE OBJETO: ' ’ LOCALIDADE: SO
| MUNICIPIO DE IMPERATRIZ IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO Dql/msmmz MA \ F’ ‘AZEN°°° “D"'A',s;g‘f‘ o '@"AP' EARS"EUCE’,D?A S8 010 M 10
i L NOSSA SENHORA APARECIDA
[
DATABASE DO SINAPL: A 01 2020 \ 26094 BDI DE SERVICOS: 235%
| DATABASEDOSICRO:  [MA 10 2019 h e BDI DE EQUIPAMENTOS: 14.02%
|DATA BASE DO SEINFRA-CE:(025.1 COM DESONERAGAC NCGERL LEIS SCCIAIS CAIXA ECONONICA 85,18% (Horistz)
LDATA BASE CAEMAISIESPO: [MA 12 2010 e’ __FEDERAL: _48.85% (Menssiists)
{ ” 2 CUSTO  UNITARIO COM| VALOR TOTAL
| mEw | roxte [ coDico DESCRIGAC DOS SERVIGOS UN | quanr, UNTARIORS)|  BDIRS) | co ol Ry —f
(-
! RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MV, JUNTA
| 041306 SINAPY 88435 |SOLDAVEL, FORNEGIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE UN 1,00} 8.72 8,49 8.49
ENCAM NTO DE AGUA PLUVIAL AF 127204
L1307 | SEINFRACE | COB36 _ |CAIXADEP M -1 M2 | 100 ke 143,80 143,80
; RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTR :
[ 041308 SINAP! 90443 fcomD MENORES OU IGUAIS A 40 MM, M 8, 7.42 837 562
IAMETROS |
e AF 0! 5
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 2
04.13.09 SINAPY 90486 |RAMAIS/DI AC COM DIAMETROS MENORES OU | M 0,60 7,54 852 571
. lGUNSA&%AF 052015
! TANQUE CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
L oaas MOLDADO, DIEMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA
| oamno | SiNapr 98052 INTERNA = 250 W, VOLUME UTIL: 213821 (o & UN 1,00 1.580,10 1.996,45 1.996,45
! CONTRI AR 0572018
| COMPOSICAD FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA
04.13.11 ; COMPOR.016 | DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE “1100°UTROS (NBR | UN 1,00 816,53 1.158,03 1.158,03
| FROPRIA 13989), F El
e
041212 \,O;i?;:lalo COMPOR 017 :ngADSOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, UN 1,00 1.115,33 1.408,.21 1.408.21
datnaa | ) ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 5
04,1313 | SINAR 83358 MENOR OU A1.30 M. AF 037018 M3 022 45,01 56,87, 12,51
[ ngisas 4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRG
0413.13 ? 1
| swam e o CANIZADA A% 0572076 M3 02 85,78 8437 18.55]
| }
8416 | INSTAL ACBES PLUVIARS 1.529.55
; i Tuaowc.ﬁ&mmummumm
f 24,1401 SINAR| 80578 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS| M 30,00 2768 34,04 1.048,20
| [ Joswosomm.semn.»ﬁempwmw
L meen 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £ INSTALADO EM
[ 041402 S
, AP e CONDUTORES VERTIO NS DE AGUAS PLUVIAIS, s ®ao 2% hede w18
‘ AF 1272014
__04%8 INSTALACOES CONBATE A INGENDIO 1.850.07
~ 0261501 [ SiNApy 72553 [EXTINTOR C - FORNECIMENTO E INSTALACAG] ~ UN 1 194 24567 24567
‘ 041502 | SiNAPI 12554 |EXTINTOR DE COR 6K - FORNECIMENTO E INSTALACAO! —UN 1,00 84438 34438
“— 341503 | SEINFRAGE C4384  |LUMINARIA 1A UN 200 3381 67823
| 041504 | COMPOSIGAG COMPOR 013 | PACA DE SINALI EMERGENCIA SAIDAE [
| oROeRiA —[EXTINTORES, FORNECIMENTO E INSTALACD i st it bl oL
{
6 | INSTALAGOES DO DE PROTEGAO
04.45 = QOE: SISTEMA CONTRA 11.850,56
CORDOALHA DE COBRE NU 35 WiV, ENTERRADA,
¢ 041851 1 SINAP| ¢8e73 Z:Fos: ISO:.;\DOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100,00 BN 4259 4.259,00
L aeans . CORDOALHA DE COBRE NU 50 MV ENTERRAD,
| 06180 \ A, SEM "
| o 8.02 % SINAPY [ wwr | h ey AF 122017] M 80,06 27, 34, 15( 273206
e | L - |ELETRODUTO RIGIDO ROSC VEL, PVC, DN 32 MM (17, i
BB snap [ 81872 |PARA CIRCUITOS TERMINAS, INSTALADO EMPAREDE - | M 15,00 9,02 11,39 170,85
. FORN 0 0. AF_ 1272015
20 | s | CAIXA DE INSPEGAO EM CONGRETO PREMOLDADO R i
£18.2¢ [ oS 74166/1 ;:)SC;A COM TAMPA H= 0CM - FORNECIMENTO £ UN 5,00 265,21 335,00 1.575,45}
47805 | SEINFRACE | Gt CAIXA DE LIGACAO PYC # X & R —
: : 5.00 7.34 8.27 48.35]
i mm!sowmpwcoanomnscoaas- oy
- FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF 1272017 o X 17.85 28 113350,
1507 | TERMINAL AEREQ BM ACO GALVANIZADG ED
: i - FIXACAQ H = CCM o 08 UN 8,00 2453 30,98 247,82
i Amdga ' ! HASTE DE ATERRAME
041808 | sNARl | NTO /4 PARA SFDA -
\ | SNAPY 86988 FORNEG AAGRO AF 122017 UN 5,00 5a,oe’ 73,35 388,75

foAn—

S=URETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS
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4 ESTADO DO MARANHAO
E 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA
i SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS P

Imperatriz - ma CNPy: 06.‘158.455/!11)14&

s

PLANILHA ORGAMENTARIA GRAU DE S1G1LO
#PUBLICO
- o AGG
N° DA OPERACAO GESTOR/ PROGRABA / AGAO / MODALIDADE 1 UNICiPIO/UF /(] 130
8517382017 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE IMPERATRIZ/MA -
- ey N ; T
|PROPONENTE {oBJETO: SN R"mm ﬂ:mms’.m DA MARGEM ESQUERDA DA BR 070 KM 10.-
I MUNICIPIO DE IMPERATRIZ fIMPLANTACIiO DO ATERRO SANITARIO DE mfmmz MA IFAZENDA NOSSA SENHORAAPARE IS
)
{ DATABASEDOSINAP:  |MA 01 2020 /' BDIDESERVICOS: 28,35%
| DATABASEDOSICRO:  [iga 102010 / BD) DE EQUIPABENTOS: 1402%
{DATA BASE DO SEINFRA-CE:{025.1 COM DESONERAGAO LEIS SOCIAIS CAIXA ECONGMICA 85.18% (Horistz) e 1
(DATA BASE CAEMA/SIESPO: [MA 12 2015 FEDERAL: ; 48,85% {Mensaiistz) |
e : CUSTO  |UNTARIO COM| VALOR TOTAL
iTEM FONTE CoDiGo UN QUANT. UNITARIC R$)|  BDI RS) I COHM BDi (R$)
FIXAGAO DE TUBCS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
- MAIORES QUE 40 MM = MENORES OU IGUAIS A 75 MM 8076
| 4800 | sinap P8 | com ABRAGRDERAMETALI RIGIDATIPO D 1 1727, " =0 i 24 ‘
e FIXADA O SM ALVENARIA AF 05/2015 f
| o810 cmgﬁo COMPOR 030 ;‘m OF EQUALIZAGAO DE TERRA EMBUTIR COM 9 WN moj 271 2255 28265
| 041611 | SEINFRA-CE C3808 _ ISOLDA E UN 10 S 45,53/ 465,30
[ 041812 SICRO 4805750 _|ESCAV, =] 1°CA M 3 3,15 4188 268,03
| oersn SINAPI 83382 zgémm” M;’;Zm COM ComPACT. V3 8.40 17,57 22,18 142,01
! i
417 LOUCAS, METAISE BANGADAS 910,35]
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA o
Az sty | : LOUCA BRANCA, INCLUSO SNGATE FLEXIVEL &M i sl
41701 | . 51 g 447,92
w8 R BT 5ASTICO BRANCO, 12 X fom - FORNECIMENTO £ N L AR hile ’
i INSTALAGAQ, AF 0112020
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 23,5 X 35GW 50
041702 | siNapi 86304 |EQUIVALENTE, PADRAC POPULAR . FORNECIMENTOE | UN 1,00 104,36 131,85 131,85
] ! INSTALAGEQ, AF 81/2020 !
. SIFAO DO TIPO GARRAFA EM WETAL CROVIADG X 1112
‘I 04.17.03 I SINAP 86881 FORNEGC E INSTALACAO. AF 0172020 UN 1,00 88.32 111,58 1‘.’;}
| st 1 SINAPY 95544 [ FELEIRADE PAREDE S “E’;:L CROMADO SEM UN 1,00 4110 5192 Stq
I SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
| 0417.08 SINAPY 95547 | SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML] LN 1,00 61,21 77,33 7733
! I INCLUSO F . AF O
1 ronnsmcnommbgussa 172 0U 3/4, PARA
4T3 | SINAPI 86315 |LAVATORIO, PADRAO MEDIC - FORNECIMENTO £ UN 1,00 71,03 8074 8974
_ | INSTALACEO, AF 0172020 ‘
: ] ey
041 | PINTURA 2.369,94
UA. 1901 | snam as4g7 ::gmues E LIXAMENTO ﬁm FTEX - W 86,74 870 10,99 953,27
| APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA CATER
04.18.02 : ;
[ SINAPI 88489 ACRIICA EM P biian Al igenex M2 89,58 0,72 13,54 94211
LT sa4g7 | "HICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 2 17,16[ 81 10,87 186;1
- | PVAEM P D; A
041804 SINAP] ! 7413372 C A D 833 1442 18.21 151,68
- mmmsmmmsnwommpamoms
; 04.18.05 8
‘ 8 INAPY 51 7373811 DEMAGS M2 833 12,86 1637 136,36]
!
_\4;{ == SERVICOS EXTERNOS E CONPLERENTARES 74.840 85|
nzsane | COM AO
satagt @Rﬁ COMPOR 025 |PINTURA DE LOGOTIPO M2 30,00 91,73 115,90 3‘477_001
o a'composzcixo PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESVADA PARA
341902 PROPRIA | COMPOR.01S |SINALIZACAG DE AMBIENTES, COM BORDA POLIDA, UN 2,00 47,77 60,35 120,70
_ amcxuemosy o i
| COMPOSICAQ O DE OBRA ESPECIALIZADA FARA INSTALAGAC DA
: COMPOR, .
PROPRIA | COMPOR 0S5 BALANCA RODOVIARA ELETROMCA ) T UN { 1,00 7.250,00 8.160.37 g.vsa
| %506 | coma BALANCA ELETRONICA RODCVIARIA 60T, INCL.
j CAO  |COTAGAO.005 ESTRUW .  FORNECIMENTo UN 100f  50.948,00 58.090,80 58.090,90
| GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10MDE f
' sero { N TURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,172 ESPAGADOS
[ ARk SINAP} 99838 IDE 1,200, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL M 1157 267,22 33763 3.906.37
J FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
2X4.8MM. F A
o (o)
COMPOR 048 IUMPEZA FINAL DA OBRA M2 127,94 1,15 145 135.51}
f ]
; ‘ GUARITA 47.837 51
T ] /
‘\'L\—\m o | 57226
~FCRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVIcOS PUBLICOS 5&\/ .
Rua ¥, s/1° - Nova Imperatriz - cp: 65.907-180 wwwimp Sratriz.ma.gov.br L LA D R




= ADO DO MARANHAO
> PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERAT
¢ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS p
PLANILHA ORCAMENTARIA ]
MW DAOPERAGAC | GESTOR / PROGRAMA / AGAQ / ) 2 MUNICIPIO / UF . !
! 851798/2017 | MINISTERIO DO MEJO AMBIENTE | o -, IMPERATRIZ/ N
/ A S MO T e
PROPONENTE OBJETO: \ }LOCALIDADE: \b:m“.:“:)@_ @‘\V
RODOVIA: 04 K DA MARGEM ESQUERDA A BRO16 KM 10 -
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ IMPLANTAGAC DO ATERRO smnAm{ DE IMPERATRIZ MA | |razenpa SENHORA AOARECIDA . - ! .
- 'AZENDA NOSSA SENHORA APARECID: —
| DCATABASEDO SINAPL M 012020 A\ V,‘B,_bgixk-;/ . BDIDESSRVICOS: 25,35% [
i DATABASEDOSICRO:  [Ma 10 2040 N £ y, DI DE EQUIPAMENTOS: 1402% .
1DATA BASE DO SEINFRA-CE:{026.1 CoM DESONERAGAQ N s 672, LEIS SOCIAIS CAIXA ECONGAIICA 85,18% (Horistz) e
OATA BASE CAEMA/SIESPO: [MA 12 2010 o FEDERAL: 48,85% (Mensaiiste
- z | CUSTO  [UNITARIO COM| VALOR TOTAL
e FONTE coDIGo f DESCRIGAC DOS SERVICOS UN | QuANT. UNTARO R%)|  BDIRS) | o 8oy [
1
{
] comPosicho LOCACAG CONVENCIONAL DE ORRA UTILIZANDO
050101 PROPRIA | COMPOR 004 |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M2 37,33 12,14 15,33 57226
| CADA 2.00M - 2 UTILIZACGES
05.02 MOVIMENTAGAQ DE TERRA { 546.92
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - PREFARG £ 488 18142
| 05.02.01 SICRO 1600400 sl A0 DE TERRENG | M 3733 385 { ;
| ATERRO C/COMPACTACAG MECANICA E CONTROLE, . "
I 050202 % SEINFRACE | Coaze MAT. PRODUZIDO (STRANSP. M3 1253 23,0 2,17 65,50
~ i
o 3803 | INFRAESTRUTURA 4.802.15
{ LASTRO DE CONCRETO, PREPARG MECANICO,
{05032 I SINAP; 83534 [INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO | M3 0,20 438,08 554,77 110.95
i EADE 0
(950302 | SEINFRACE | 01400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. SUTIL5X] M2 3,59 57.50) 7285 260.81
; { CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 42,3.2,7 (CIMENTO/
1050303 | gNAP 94985 |AREIA MEDIAY BRITA 1) - PREPARO MECANICO Com M3 2,41 297,57 375,97 905,08
! i J ONEIRA 400 L AF_07/2016
! | { LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSANENTS E
| 05.03.04 I SINAP| , 92873 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, M3 2,41 120,50 152,25 368.92
e AF_12/201:
| ; ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UWA ESTRUTURA
| agasce CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM ; 5
| 05.03.05 f SINAP 82759 EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIVENTOS Unizanooago | KG 34,00 338 10,58 359,72
] CA60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 1
i ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UNA ESTRUTURA
sosna | . convencxawosconcasromomw ’ i394
S8 s T2 e IFicio o MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO Ao | K@ 0 ae i Litas
» i CA:50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 122015 |
¢ osoaor | T 741081  |MPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, " 158, 761 0.8 7‘6255'11
o™ NTA DUAS
{; P
};95'04 SUPERESTRUTURA 6.216.19
| 050401 | SEINFRACE |  czsa7 fg:"uﬂpm CHAPA COMPENSADA RESINADA, E5P = M2 13,05 108,63 13472 1.758.09
} CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:232,7 (CIMENTO/
T Do0s0enz | siNap 84385 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO Com M3 435 297,57 375,97 1635.45)
i . RA 0722016 |
[ | LANGAMENTO COM USO DE SALDES, ADENSAMENTO £ T
050403 | siNapy | 92873 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 435 120,50 152,25 sez,za]
' AF 1272015
| | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UNA ESTRUTURA !
2 AL A i INA oo I
CRTE 02756 NVENCIONAL DE wicP::&T;ENTOSN ""'A"m" G“ZA% orgo| K& | 11400 838 10,58f 1206.12
1{
VIMENTOS UTHizaNDO AGo | K 48,00 .78 9.84 47232
AF 1,
PLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO aco| K@ 8,00 7,25 8,16 5498
AGEM,
DE 7
PLOS PAVIMENTOS UTILZANDO AGo | K€ | 1800 645 814 14652
CA-50 DE 10,0 MM - LAF 1
ARMA¢AODEPILAROUWGADEWAESTRURJRA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
oo DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILzaNDO AGo | G | 410 5 6 2044
CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM, A 1212015 |
| |
..
o
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS - .
AUz Y85 . Nova Imperatriz - Cgp: 65.907-180 v PRANKLIM LIMA D2 ROCHA

imperatrz - ma CNPY: 06.158.455/0001'16




. - — 17140
Ay ESTADO DO MARANHAQ o |
: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERAT > §
au») SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIQOS PUBLICO: #is™
- ¢
PLANILHA ORCAMENTARIA SINFRA “omdbEsao
{ #PUBLICO ;
i N - :
| N°DAOPERAGAO I GESTOR / PROGRAIA / AGAC / MODALIDADE MUNICIPIO / UF - _43@:3 ek%l ‘
| 861798/2017 MINISTERIO DO MEI0 ) AMBIENTE IMPERATRIZ/ M. .
[PROPONENTE OBJETO: T S | LOCALIDADE: o
| MUNICIPIO DE IMPERATRIZ IMPLANTACAC DO ATERRO SANITARIO DE IMPERATRIZMA | A e o Eaa e
| DATABASEDOSINAPL:  MA 01 2020 ;f | _ BDIDE SERVIGOS: 28.35%
| DATABASEDOSICRO:  |Ma 102018 [ ‘ / BDI DE EQUIPAMENTOS: 14,02%
|DATA BASE DO SEINFRA-CE: 26,1 GoN DESONERAGAC . Seos 4 _L/ﬁs SOCIAIS CAIXA ECONOMICA 85,18% (Horista) e
L DATA BASE CAEMA/SIESPO: |MA 12 2015 N FEDERAL: 43.85% (Mensaliste) ’
N WsE 8 4
{ R s CUSTO  |UNITARIO COM| VALOR TOTAL
| = FONTE | cooiGo DESCRIGAO DOS SERVICOS UN [ QUANT. | riio B9 BDIRS) | comsniRs
e
05.05 ALVENARIA 443858
i ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
i FURADOS NA HORIZONTAL DE 3X18X18CM {ESPESSURA
05.05.01 SINAR} 87503 |eCM; DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR QU IGUAL| M2 7425) 4475 56,54, 4.188,09
| A BM* SEM VAQS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
f 05.05.02 SINAPI 93182 gsr\z/% 7 PARA JANELAS COM ATE 15M M 380 n2 28,08 106,70
! 05.05.03 SINARY w1 A\;E:EGCKO . PARA JANELAS COMMAIS DE 75 M 240 2812 3552 , 35;}
D PORT, MDE : ‘
N | 05.05.04 SINAP! sares  |VERGAPR PARA PORTAS COM ATE 15 M 220 | 16,74 21,15 4653
! Y
— AC. AF 032015 i
[ 0506 ESQUADRIA E PETORIL 452687,
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI~OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM,
05.06.01 SINAP 80847 ME%;ET A@ds Su gfm{i Dosl &TENTE. S0S: ISEM: GAS, UN 1,00 709,35 896,26 886,26
| | FECHADURA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. l
L | AF_12/201
! ] KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
" (LEVE OU MEDIA), PADRAC MEDIO, 80X216CM,
P ESPESSURA DE 3,50M, ITENS INGLUSOS: DOBRADICAS,
i 05.08.02 8l ,
j | SiNap 30848 MONTAGEM E INSTALACAD DO BATENTE st UN 1,00 735,11 828,81 628,81
i ; FECHADURA - Fomecmsmosmsmmc&o.
‘ i JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLFAS PARA
; ! VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
i 05.06.03 SINAR} 94562 |ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR & M2 220 52891 668,27 1.470,19
L CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO, !
AF 1 1
| muoemooscmsacwzmpm i
s VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
I 05.06.04 SINAP| S4570  |ACETATO OU BRILKANTE & FERRAGENS. EXCLUSIVE M2 1,10 183,82 24483 259.08
i ’ ALIZAR £ CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M i
i | : . |
= ososss | senFracz | cere Va0 PO CAILHO D CORRER G 0.3 30027 379,39[ 135.53?
: : VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, ]
;50835 1 siNapl ! 72118 FORNECIMENTO £ INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA M2 2,58 183,89, 232,08 594.15
: - PARA VEDACAQ
—_l“ﬁ_fL; SEINFRACE I‘ 1869 [PEITORIL DE QL=15CM a 5995 75.75 23178}
— 0507 | ! REVESTIMENTOS ‘ 520275
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARAS & ESTRUTURAS
1 i DE CONCRETO INTERNAS, CoM COLHER DE PEDREIRQ.
i 05.07.81 S i, .
jo / G TR naamank TRACO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 148, 2 322 478, ’7}
foes $00L AF 0872014
; MASSA UNICA, PARA RECEBIVENTS DE PINTURA, B —
e | ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM |
55.07.02 | SNAPL L g7sgg BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EMFACES | M2 119,38 21,08 26,60 3.181.28}
i INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM '
i 2eAO DE TALISCAS, AF 0672014 !
8, PREPARO MECANICO Com /
c%sMA:{AEiES M2 18,00 10,65 13,45 2421 I
INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS e
¥2 Imperatriz - CEP: 65,907.189 o FRAYELI ikt 08 ROCH0

STZerRlIZ - MA CNRJ: 06.158.455/0001-16




i ESTADO DO MARANHAQ
B3 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERAT
«r) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS P

i
PLANILHA ORCAMENTARIA I {  GRAUDESIGLO I
___dmpiauco
N° DA OPERACAO GESTOR / PROGRANA / AGAO / MODALIDADE J et T
85179872017 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE TMPERATRIZ/ MA ™, "~
FRRcHENTE el o RooomL ok DA MARGEM ESQUERDA DA BR 010 KM 10
{ i = 0 T\ - 04 KM 10 K! -
| MUNICIPIO DE IMPERATRIZ {MPLANTAGAQ DO ATERRO SANITARIO DS M:ERATRizEMé 7 \_|FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA
/ \
| DATABASEDOSINAPL:  |MA 012020 \ BD! DE SERVIGOS: 26,35%
| DATABASEDOSICRO:  |Ma 10 2018 | BDIDE EQUIPAMENTOS: 14,02%
‘ DATA BASE DO SEINFRA-CE:|026.1 COM DESONERAGAD 36@ 6 4 /| LEIS SOCIAIS CAIXA ECONOMICA 85,18% {Horista) e
| DATA BASE CAEMA/SESPO: [MA 12 2018 \ O {'"'—"7 FEDERAL: 48,85% (Mensalista)
N RS 7 ;
- e CUSTO  (UNITARIO COM| VALOR TOTAL
l ITEM FONTE cODIGO DESCRICAQ DOS SERVICOS - UN | quanT, runrr ARIO %) BDIRS) COM BDI (RS)
REVESTIMENTQ CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
. COM PLACAS TIPO EQMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 7 6023 1.084.14
| G704 | sNap 1255 L25x35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ARER by | M2 kX au ' ‘
I QUE 5 M2 NA ALTURA INTE) B 1
’ RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS '
05.07.05 SINARY 88648 [TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIVENSOES 35X35CM. M 281 5, 6,94 208,28
| AF_08/2014
- P50 444197
s [ 050801 | SEINFRAGCE | G181 0 R =5 M2 76.59 3250 41.06 3.14478
= i REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAGAS
| {TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM : 8.5 75730
| 88e0 | s T2 APLICADA EM AMBIENTES D2 AREAMENOR QU v, | M2 e o 5 ’
{_ AF_08/2014
f EXECUCAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PIS0 DE
. . CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOGO,
{ i 78, Q.7
95.08.03 SINAPI W eon ACABAMENTO CONVENCIONAL, Espessuras| M2 578 63,01 8.61 53075
' CM, ARMADO, AF 0712015
e INSTALACSES ELETRiCAS 481104
i INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), T0AZ30V.
06.09.01 SINAP] 91853 |INGLUINDO SUPORTE & PLACA - FORNECIMENTO & UN 1,00 16, 21,2 2128
i I 192015
; INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 107250V,
1 05.02.02 SINAPY 91858 /INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO & UN 1,00 %71 R74 33,74
e INSTALACA 15 i
COMPOSICAO LUMINARIA ARANDELA, PARA 1 LAMPADA LED 20W - ‘

E‘Js.og.os PROPRIA | COMPOR 028 FORNEC INSTALAGA UN 400 7130 80,08 360,32
| D080 | SENFRACE | Ciew | MM RIAFLUGRESCENTE COMPLETA GIf LAWPADA N 2,00 1. 7812 156,24
8005 | LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO £ I s

25.00.05 [ SNaR o788 | e AACKD AF 11201 | ow 1,00 4155 52,49 52,48
j CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MWVE, ANTL.
050806 |  SINAPY §7928  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 150.00 220 277 41550
FORNECI !
| CABO DE COBRE ISOLADOC, 4 MN2, ANT -
<~ | 050807 SINARY 91528 ICHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 26,00 3,58 443 107.76
L FORNEC 0 1
L 050908 | SEINFRACE | Costa 1G NU 15MM2 M 16 12,85 16,23 25968
i ] TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULG), 25T 10A
! 05.03.08 SINAR 91998 [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 4,00 19,84 25.06 100,24
— T INSTALACEOD. AF_ 122015
95.08.10 | SEINFRACE | 02488 TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32380V UN 1,001 58.17) 73.48 73.49
| 050041 SINAPI o353 |PISJUNTOR MONOPOLAR TiPo DIN, CORRENTE UN 3 {
j | NOVINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGA, N 0.00 148 3444
%R2 | snae CISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE ;
il e NOMINAL DE 184~ FoanEom INSTALACAO, = 1 $44 1182 11.92
X645 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/2 PARA SPDA -
0813 SINAP] 48985 FORNEC INSTALACAO AF 1272017 UN 3,00 3884 4,07 147,21
s5004c | COMPOSICAC CAIXA DE INSPE PARA HASTE DE ATERRAMENTO
08.08.1¢ .
g PROPRIA | COMPOR 008 CITUBO PVC D=300MM TAMPA FORG UN 3,00 115,19 145,54 43662
e ; N ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADS, PVC, DN 20 MM
08.02.7¢ | SINAP; : 91852 QA%‘)E ;ARA CIRCUITOS TERA:!NNS, INSTALADO EM M 10,00 483 5,85 5850
: 0
ELETRODUTO CORRUGADO, PVE, ON 23 Mki

(3/47), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 25,00 ! 5,15 850 162,50
PAREDE - F OE INST, AF 1272015
QUADRQ DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
. ACO GALVANIZADO, PARA 08 DISJUNTORES

COMPOR 009 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, com UN 1,00 90,26 114,04 114,04

05.08.17

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO

E INSTALACAC 1
o AN
~ECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ; %o
Rua Y, s/1° - Nova imperatriz - CEP: ¢5,907.180 BN (L G TAROH

Imperatriz . ma cNpy- 06.158.455/0001-1¢




A AL ]
Comi . KO \ . 19140
= ESTADO DO MARANHA {
sl PREFEITURA MUNICIPAL DE 1M v;ama—"‘"
~=%  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER co% -
. oy
PLANILHA ORGAMENTARIA GRAUDESIGLO - ]
- #PUBLICO
i /{ o~ .
| N°DAOPERAGAO ! GESTOR/ PROGRARA / AGAC / MODALIDADS I HUNICIPIO/ UF, ... /] o o) 38 ]
86178872017 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE IMPERATRIZ/MAN . - &%
YT N LT
|PROPONENTE OBJETO: . ‘N LOCALIDADE: e s
| MUNGIPIO DE IMPERATRIZ |MPLANTAGAO DO ATERRO SANITARI Dﬁpsmmz Ma M_m !OOO\;:MKPM)AIWNGEM”I B O DA R 010 1M 10 - {
1
i
DATA BASE DO SINAPE:  |MA 012020 ( i | BDi DE SERVICOS: 26.35%
DATABASEDO SICRO:  {MA 10 2018 gbo& J/ BDI DE EQUIPAMENTOS: 1402%
‘DATA BASE DO SEINFRA-CE:|026.1 COM DESONERAGAC ;m“-";;‘;";; i LEIS SOCIAIS CAIXA ECONGMICA
| DATA BASE CAEMA/SIESPO: [MA 12 2019 N L FEDERAL:
T ——
h - = "CUSTG [UNITARIO GOM| VALGR TOTAL
[ mem FONTE coDIGo DESCRICAC DOS SERVICOS UN faum. NTARIO®S)] 201 (28 COM BDI R)
—
- COMPOSIGAQ| . AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HL-WALL (PAREDE) 7000 2
us.oms PROPRIA | COMPOR 010 T R £ INSTALAGAO UN 1,00 1.560,48 2.008,57, 20085
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIY DISTRIBUICAQ
05.00.1¢ SINAP| $0443  |COM DIAMETROS MENORES OU iIGUAIS A 40 MM, M 12,00 742 9,37 112,44
] AF 052015 |
! ! CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARZ
| 05.09.20 | sINapl 90486 RAMAISDISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU M 12,00 7,54 852 114,24
o | IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
058821 | SicRo 4805750 |ESCAV. MA DE {*CATEGORIA | # 0,45 33,15 4188 18,84,
;——“-————-—“"ﬁ——"—_———- -————.h_l._.
| — ! as0ex SINAPY 83382 ﬁﬁfm MANUAL Di:’“s COM COMPACTAG, v 045 1757 22,18 9.8
| B0 msmm@; HIDRAULICAS 25776
| - ! TUEO, PVC, VEL, DN 25MM, INSTALADO B
| | 95.10.01 ! SINAP} 89356 |RAMAL OU SUB-RAMAL D= AGUA . FORNECIMENTO £ M 12,00 12,69 16,03 192.36{
| L | AF_ 1212014
' [ TE, PVC, S0L| WEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
| 051002 { SINAPY 88385 OU SUB-RAMAL DZ AGUA - FORNECIMENTO & UN 1,00 747 2,05 8.08
! INST 14
! j JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL DN 25MM,
[ 051008 SINAP! 89481 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| UN 1,00 2,72 343 38
{ { INST: 122014
_5 i JOELHO 20 GRAUS COM BUCHA DE LAT, 0, PVC,
051004 | sap sz [SHUOMEL ey = T A, oho,| W 200 519 1161 2322
; I AF 14 4 .
i RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTR) .
[ 05.10.05 SINAPY 80443 |COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M. M 1,20 742 937 11,24
L AF 0572015
! CHUMBAMENTO LINEAR B ALVENARIA FARR
i 05.10.06 SINAPY 90456 |RAMAISDISTRIBUIGAQ COM DIAMETROSMENORESOU | M 1,20 7,54 852 11,42
e IGUAIS A 40 MM, AR 15 ]
| 051007 SICRO 4805750 _[ESCAVAGAO MANUAL EM IMATERIAL DE 1*_%%:_/; W 011 3315] 41 450
us {658 SINAPY sazs2  |REATERROMANUAL DE VALAS COM COMPACT, - oS p—
e MECANIZADA. AF 0472015 h " 219 244
L
-~ L 081 INSTALACOES SANITARIAS 5.687.03
S TUSO PVC, SERTE NORMAL, E3G0T0 PREDIAL B 40
/L iNapy 86711 |MM, FORNECIDO E INSTALADO E¥ RAMAL DE M 3,00 1147 14,49 4347
; DESCARGA OU E ESGOTO .
o TUBO FVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50
B0 1 siNap 89712 Imm. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 3,00 17.21 2174 85,22
] DESC, ESGOT! ITARIO.
e | maom.ssmsmssso-romsnmomoo T
DT siNapl 8714 IMM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 6,00 33,38 42,15] 252,90
: | DESCARGA OU ESGO TARIO.
; ] JOELHO 90 GRAUS, PV, SERIE NORMAL £SGOTO
F g aen > PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDA
| l a e r RMALDE s UN 2,00 5,98 755 15.10
UN 200 14,55 . 1838 3676
e 5 : ‘ E INSTALADO EM RAMAIS DE UN 1,00 8,72 849 848
NCAMINHAMENTO g PL 127201
(05.11.07 | SEINFRAGCE | 6% Joana VENARIA - 172 mo4 ) W e T Y
} ————
| 611 Rweomnvsmmmmsmlsm
io0s11, SINAP! 80443 |COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM M 0,60 7.6 8,37 5,562
AF 0572015
— A 0SR015
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS - — }
Ruz ¥, $/5° - Nova Imperatriz - ¢gp- 65.907-180 FRANKLM LiWA D POCHa
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X ESTADC DO MARANHAQ

‘#} PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
g SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PLANILHA ORCAMENTARIA
: N° DA OPERAGAD ! GESTOR / PROGRAMA / AGAO / MODALIDADE
i 861798/2017 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
{FROPONENTE OBJETO: Pt Y LOCALIDADE: ; O S PUL
{ MUNICIPIO DE MPERATRIZ WPLANTAGRO DO ATERRO SANTTARIO D5 PERATANZ A N e s !“! > §m§ gmsgnwnwu :@tggsms sl L
| DATABASE DO SINAPL:  [MA 01 2020 ! BDI DE SERVICOS: 2635%
| DATABASEDOSICRO:  |Ma 102010 ) ! BDi DE EQUIPAMENTOS: 14,02%
{DATA BASE DO SEINFRA-CE: {026 1 COM DESONERAGAO % 56 O€ LEIS SOCIAIS CAIXA ECONOMICA 85,18% (Horistz) e
{DATA BASE CAEMA/SIESPO: |MA 12 2012 FEDERAL: 48,85% (Mensalista)
N, WK i 7
] N — &
, : — CUSTO  |UMITARIO COM| VALOR ronTr
| mem FONTE CcoDIGo DESCRICAO DOS SERVIGOS UN | Quanr, UNTARO RS BDIRS) | com oy ®S)
CHUMBAMENTO LINEAR £ ALVENARIA PARA
08 f siNapy 80488 IRAMAISDISTRIBUIGAC COM DIAMETROSMENORESOU | M 0,60 754 9,52 571
/ IGUAIS A 4;2 % sg 05/2015
j | TANQUE CIRCULAR, EM CONCRETO FRE.
(e MOLDADO, DIAMETRO iNTERNO = 1,10 M, ALTURA o
ﬁs. .10 SINAR! 88052 INTERNA = 2,50, VOLUME UTHL- 2138.21 (PARAS UN 1,00 1.580,10, 1.508,45 1,996 45
‘ - CONTRIBUINTES). AF 057201
| e COMPOSICAD swnmmocommmsmmmmmo, 431 1924 33
| s PROPRIA | COMPOR 015 PARA 50 WTES UN 1,00 1.523,00 1.9243 1.924,31
— i coMPosicEo FILTRO ANAEROSIO, EM POLIETILENO DE ALTA
. | 051112 i COMPOR.016 | DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100” LITROS (NER UN 1,00 $16,53 1.158,03 1.158,03
- [ PROPRIA 13989), F £ INST.
) 05.11.13 SINAP! g3asy  [ESCAVA ’M"“‘:-DEJMW 1' ROFUNDIDADE M3 0,22 45,01 56,87 1251
T ATERRC MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA'ATERRO ; 5
A PR T ; SINAP! 94342 £ coppans CANIZADA AF 057201 M3 0,22 66.78 84,37 15?’
B2 | INSTALACOES CONBATE A INCENDIO ! 1.224.38)
1051201 | “siNap 72554 |EXTINTOR G-F Ci OF UN 1.00 66828 84438 844,38
051202 | SEINFRACE | cases LUMINARIA DE 1A UN 1.00 £ 339.14 333.14
I ok 23 COMPOSIGAC PLACADE & EMERGENCIA SAIDAE "
| 05.12.03 SROSRIA | COMPOR 078 EXTINTORES, F EINSTALACHD, UN 1,00 3235 40,87 40,87
L0513 LOUCAS, METAIS Z BANGADAS 910,35
! VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOBLADA
| LOUGA BRANCA, INCLLISO ENGATE FLEXIVEL EM
05.13.01 3} 86831 2
{] NAPY 93 PLASTICO BRANCO, 12X - FORNECIMENTO & UN 1,00 35451 447 82 447 82
L i 1
;' LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 265 X 39CM OU
| os1ac2 SINAP} 88804  |EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR . FORNECIMENTO & UN 1,00 104,38 131,85 131,85/
: INSTALACA 01 i
, B . !sv:ﬁoonpommAmMErALcRMmmm i
i 05303 § g » < 50!
. : SINAP 86881 FORNECIME 'O E INST, RO. AF 0 UN 1,00 88,32 111,59 11 ‘4::9‘(
PPV PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMAO S5 ool
- 0514304 i INAD| £ .
i SiNA 95544 ITAMP INCLUSO AF_ 0172020 UN 1,00 41,10 51,82 51,82
P o ] SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
= 95.13.05 J SINAPY 85547 |SABONETE LiQUIDO COMRESERVATORIC 800 A 1500ML| LN 1,00 81,21 7733 77.33
| INCLUSO F: LAF O
D rene TORNEIRA CROMADA DE MESA. 172 OU ¥4, FARR
;%8108 | siNapl 85915 [LAVATORIO, PADRAC MEDIO - FORNECIMENTO E UN 1,00 71,03 88,74 89.74
. ; INSTALACEO, AF 9172020
L0514 | PINTURA : ’, ‘ 2.283.00
i $iar ! ICAGA LIXAMENTO DE MASEA LA
051401 ] SINAB 1 adgy :i" NGO D:, s S M2 840 870 1099 316,56,
i {
{ otuen | s | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTALATEX
? j 88489 ACRILICA EM DUAS D AF 082014 M2 68,24 10,72 13,54 885,
T ! ARL| MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
2l | sinam 7 d
i S P& PAREDES DEMAOS. A% 0672014 M2 1718 861 10,87 186.52
A DI 8.33] 14, 18.21 151,58]
PINTURA ESMAL NADO ]
TE ACETINADO EM MADETRA, OUAS M2 833 1296 1637 13?351
e ]
w150, | COMOSCIS — = CORPLENENT 191332
T | eroeria | COMPORAZS [PINTURA DE LocoTRo M2 15,00 0173 115_90{ 173850
i % PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA ]
051507 |COMPOSICAC COMPG
S R drRiA | COMPOR 01 SINALIZACAO DE AMBIENTES, COM BORDA POLIDA. UN 200 47,77 60,35 120,70
; ‘COMPosu:A FORNEGIMENTO E INST,
: NS 185 n | Y e} ~
; 95.15.03 | PROPRIA COMPOR.048 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 37,33 1,15 1,45 54,12
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ESTADO DO MARANHAO

—_
.y PREFEITURA MUNICIPAL DE IM
sl SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SE
PLANILHA ORGAMENTARIA
A° DA OPERAGAO [ GESTOR/ PROGRAMA / AGAO | MODALIDADE l BUNICIPIO / UF
L 86179872017 MINISTERIC DO MEIO AMBIENTE IMPERATRIZ / MA
o -
{PROPONENTE OBJETO: N YN |LocALiDADE: |
R : —_— RODOMIA: 04 KM DA MARGEM ESQUERDA DA BR 070 K 10 -
f MUNICIPIO DE MPERATRIZ |IMPLANTAGA DO ATERRO SANITARIO DE IMPERATRIZ MA \ FAZENDA NOSSA SENHORA APARE SIS
DATA BASE DO SINAPI:  |MA 01 2020 { ) BDI DE SERVICOS:, 26.35% ;
| DATABASEDOSICRO: |Ma 102018 3 Eoq 8D} DE EQUIPAMENTOS: 1402%
{DATA BASE DO SEINFRA-CE:[025.1 CoM DESONERAGAC L= LEIS SOCIAIS CAIXA ECONGHICA 85,18% (Horista) e
LDATA BASE CAEMA'SIESPO: [MA 12 2018 NP FEDERAL: 48,85% (Mensalistz
7 . = CUSTO  [UNITARIO COM| VALOR TOTAL
PoTem FONTE coDIGo DESCRICAC DOS SETRVIgOS UN | QuanT. UNTARIO RSl BOIRS) | com amy RS
[
b 06 886.172.80
Lo
{0801 10.731.00
CoMPosiGio LOCACAC CONVENCIGNAL OE OSRA, UTTUZANDS
06.01.01 FROPRIA | COMPOR 004 |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M2 700,00 12,4 15,33 10.731,00
CADA 2,008 -
i
08.02 MOVIH ; 748580
! pegoar | -IMPEZA MANUAL DO TERRENG - FREPARG E 2 308200
_ [ ®ast | scRo 1600406 REGULARIZAAC DE TERRENO e P 795, 385 85/ 402,
. T e ATERRO CICOMPACTACAC MECANICA £ CONTROLE .
| 980202 | SEINFRACE |  coazs MAT. PRODUZID (/TGS M3 140,00 23,09 20,17 083,80
" i
L0503 | m;m%& 33.583.18
A ESCAVACAQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE J
i 06.03.0 § SINAP| 93358 MENOR OU | A1.30 M. AF 0372016 M3 52,75, 45,01 56,87, 299833
B | s 86905 :Fsﬁmg MANUAL APILOADO CoM SOQUETE. M 296 72 2649 850,52
| LASTRO DE CONCRETO, PREFARO MECANICO, '
| 06.03.03 SINAP! 83534 INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO | M2 2,15 439,08 554,77 1.192.75
E o
[_06.03.04 | SEINFRAGE C1400 __IFORMA DE TABUAS DE 7~ DE 34 PEUNDACOES UTIL 5 X| W2 3153 5750 72.65 2.290.65
| CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 12.3:2 7 {CIMENTO/
’! 06.03.05 SINAP 94985 | AREIA MEDIA BRITA 1) PREPARO MECANICO COM M3 27,78 29757 375,97 10.448,20
I BETONEI /2016 i
! , LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO £ i
60306 | SiNaP 82873 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 27,79 12050 152,25 4.231.02}!
H AF_12/2015 |
‘ i ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UNA ESTRUTURR !
38.03.07 | SINAPI 92758 mm%ﬁmmm ACO KG 168,00 8, 10,58 1.777 .44
| | CA-50 DE 5.0 MM - 015
i { ARMA(:AODEHLAROUVIGADELMAESTRUTURA
i ) c DE CONCRETO ARMADO EM Ui
! 06.03.08 SINARY 92761 EDIFiCiO D& MGLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO KG 48,00 7,25 8,16 448 84,
- CA. -
- ’ DEPILAR
Q
f 06.03.02 SINAPI L b 0 DE MULTIRLOS PAVIMENTOS UTL guno agc| K6 526,00 6.45 8.14 4.28154
i i ICA-50 DE 10.0 MM - I 1
|’ - [ARMAGAC DE PILAR OU VIGA DE LA ESTRUTURA ]
P53 | sapr 5 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM Ui i
el B 18 | EDiFicio b MULTIPLOS PAVIMENTOS UTiLizANDO AGo | X | 46700 e L S84
: CA50 DE 1 :
R 4 IMPERMEAB] ESTRUTURAS ENTER
96.03.11 SINAP! 7410871 C&E;m Ay A'g:‘? o UAS DUELA RADAS, M2 17455 781 9,85 1.721,06
08.04 sg:m > 40.864.73,
rRnA A, = PLANA HAPA COMPE 2
| SUe0T | SEINFRACE | oy 10MM UTIL 3 "SADARESINADA, EsP 125,56 108,63 13472 16915,
_ CONCRETO FCK = 25MPR, TRAGO 12,327 (CIMENTOY
f 06.04.02 I SINAPI } 94985 |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO oM 27,01 29757 375,97 1&1543«[
| 40 1
[ ! LANGAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO £
! 05,0603 SINAPI ‘ 82873 7:\?%?0 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, M3 27,01 120,50, 152,25 4.112.27!
i |
- !
! oEC40e SINAF! 92753
; | TIPLOS PAVIMENTOS UTILZANDO aco| Xe 218,00 8,38 10.58 230,44
B i 5.0 M - AF_ 1272015
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS P - e =
Ruay, s/ne - iy - CER- : : LIHA DA
/1 - Nova imperatriz - CEp: 65.907.1g9 -Imperatriz.ma.gov.br | Ao

imperatriz - MA CNPJ:
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o ESTADO DO MARANHAO
o PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
il SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS POBLICH

PLANILHA ORCAMENTARIA
B 4
N° DA OPERAGAO | GESTOR/ PROGRANA / AGAO / NODALIDADE MUNICiIPIO/UF “/L
861798/2017 | ' MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE IMPERATRIZ/MA .. e
{PROPONENTE OBJETO: Py jo LOCALIDADE: ; ESQUERDA DA 8% 016 ki w
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ IMPLANTAGAC DO ATERRO SANITARIO /af IMPERATRIZ MA F' lmmo‘ ":m"s‘;n“‘ i Ap“ msaucsm A
DATABASE DO SINAPL:  [MA 012020 , BDi DE SERVICOS: 26,35% |
i DATABASEDOSICRO:  |MA 102015 2 . / BDI DE EQUIPAMENTOS: 14,02%
{DATA BASE DO SEINFRA-CE:(026.1 Com DESONERAGAO S50 {f_:t_/ LEIS SOCIAIS CAIXA ECONGHiCA 85,18% (Horista} e
{ DATA BASE CAEMA/SIESPO. MA 12 2019 \ FEDERAL:_ 48,85% (Monssiista)
N i
! . m—— CUSTO  [UMITARIO CON| VALOR TOTAL
| ITEM , FONTE conico DESCRIGAC DOS SERVICOS UN | QuANT. me %) BDIRS) | comapig
L | i —
f I ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM Lt 9.4 20152
| 06.04.05 l{ SINARP! 82781 E0IFicio DEMULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO KG 22,00 7.25 ,16 ;
! / CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 1212015
; ; ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UA ESTRUTURA '
F— cowsmw_osconcasromaaw ! 814I 1107 04
56.04.08 ! SINAP] 92762 EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIVENTOG UTUzZANDO AGo | K@ 136,00 8,45 : 1.107,
- ; CA-50 DE 1 - MONTAGEM. AF 127201
t ] ARMACAO DE PILAR OU ViGA DE UMA ESTRUTURA
s — convsnc:omnscoucnsromooemw p " S
= i{ 06.0407 [ SINAPY i Qi WLTIPLOS PAVIMENTOS UTLizANDO Ao | K@ 887,00 542 84 .
' CAS0 DE - MONT AF_1212015 :
- [ o]
o605 | AL { §5.444.27]
i ! ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOGO DE CONCRETO
‘ 06.05.01 1 SEINFRACE | Copss (14X19X38)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA| M2 721,68 80,39 76,30 55.084,18
- E8P=1
; | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM,
! cmmmmﬁsospmscoumw 4 3814.08
I ososcr j SINAPY L it EAREIA. POLMENTO MANUAL X | M2 12,86 2, 301,19 3
O | FERRAGE
B3 | sap s3tgz | VERCA PREMOLDADA PARA ANELAS GO ATE 75 M 800 22 2808 5272
‘ ! DE VAQ. AF_03/201
{90504 | SNAM | gareg ?Rxﬁo m‘f’: PARA JANELAS COMMATS DE 15 M 420 212 3552 170,49
P — SINARY 18 ngsAmsmmprmAschrs 1SMDE[ 850 187 21 16
L\_{_ VEO. A% o3p0ts v ' '
[ oeoe ] ESQUADRIAS E PETTORIL
i KIT DE PORTA DE NADEIRA PARR PINTURA, SEMI-OCA
i (LEVE OU MEDIA), PADRAC MEDIQ, 0X210CM,
| i g ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
}, 050601 |  siap %0849 MONTAGEM E INSTALAGRG 00 BA T, 202 N 200 736,11 %2881
i | Fscmum-soansqmmosmsrmﬁo.
! l AF 12/2018
' | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCE,
5 | (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, S0X2100M,
wrm | . - ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
606802 | ap i E +
WA ooes0 MONTAGEM & INSTALAGAC DO BATENTE. sty P 49 73413 #5284
| FECHADURA-FORNEC!MENTOEINSTALA(;&Q.
: ' AF_1212019 .
; | KT DF PORTA DE MADEIRA PARA FINTURA LEVE
L composicio PADRAO MEDIO, 60X190CM, ESPESSURA DE 3.5CM,
96.06.03 PROFRIA COMPOR 005 ITENS INCLUSOS: , MONTAGEM E UN 6,00 764,33 965,73 5.794,38
P INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COoM
B | EXEC A i
|
| 080804 | SENFRACE | crog E’ N°‘R”A°E ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES D M2 4,00 183,80 23&54[ $.541.60
—— " OLAR
P ,* FORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIRG VENEZAA G ]
POBOREE | siap | 9134 GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - M2 1,89 379,02 478,8 805,10
o) ; FORNECPMENTQEM. AF 1212019
i ! JANELADEAQODEOORRERCW‘FOLHASPARA
z i VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS & PINTURA
, 94582 |ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E M2 449 528,01 888,27 2.940.38
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO & INSTALAGEO.
1
= =
e:ﬁggg FOLVR A0 PARA ADE UN 5,00 30,67, 3875 232,50
h.m{sws FERRO TIO CAIXILHO DE CORRER 50 M2 420 %0027 27930 150343

CRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Ruz ¥ s ova Imperatriz - CEp- 65.907-18¢
‘MPERZ - MA ONPY: 06.158.455/0001. 1¢




- . 23140
= ESTADO DO MARANHAQ “e
el PREFEITURA MUNICIPAL DE TMPERATRIZ
cw') SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA g SERVICOS PiBLICOS
PLANILHA ORGAMENTARIA BRAUDESIGILD..,
L #etBtico 44 4
DA OPERAGAC | GESTOR/ PROGRANA / AGAO / MODALIDADE I MUNicPIO/UF T ( .
86179872017 f MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE IMPERATRIZ / MA : X1 1
D T
{PROPONENTE OBJETO: 77 N R JLOCAUDADE:
| vohiemon riz I - \[RODOVIA: 04 K DA MARGEM ESQUERDA DA 87 010 k3 10 .
. MUNICIPIO DE MPERATRIZ [IMPLANTAGAO 50 ATERRO SANITARIO DE IMPERATRIZ MA FAZENDA NGSSA SENHORA ADR IR
| DATABASEDO SINAPL  |MA 01 2020 ) ' DI DE SERVICOS:! 26.35%
| DATABASEDOSICRO: A 10 2015 3611 | . __BDi DE EQUIPANENTOS: 14,02%
{DATA BASE DO SEINFRA.CE: 0261 cOM DEBONERAGAD “-r“‘""g?tj;:. i /| LEIS SOCIAIS CAIXA ECONdWICA 85,18% (Horista) e
LDATA BASE CAEMA'SIESPO: A 12 2018 NGHL FEDERAL: 48,85% (Vensefista)
5 2 CUSTO  [UWITARIO oM vaLoR TOTAL
[ TEM f FONTE CODIGo f DESCRICAQ DOS SERVIGOS ol gt e re|  2oiRy ( coW 21 =8
i |
5 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR. ESPESSURA 5Ma, ]
" a608.0 SINAPI 72118 |FORNECIMENTO E INSTALACAG, INCLUSIVE MASSA M2 8,80 183,69 23208 1.99597
, | PARA
08.05.10 | SEINFRAGE } C1850 __ IPEITORIL DE GRANITO L= 75 G ] 459 50, 951 7575 34769
i
[_osor | COBERTURA 25285800/
[ ESTRUTURA METALICA 5V TESOURAS 00 TRELTGE.
JAO LIVRE DE 20, FORNEGIMENTO € MONTAGEM, A0
| o807 'cﬂgﬁﬁm COMPOR 029 ﬁﬁmﬁm&mﬁ? M2 | a0 80,74 @11 717215
L ! l lcomasro.Asmuas DE COBERTURA E A PINTURA
Dl
!
} M2 874,00 169,15 21372 173.968,73}
{ 9
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NINERS 2%, : !
DESENVOLVIMENTO DE 50 CW, INCLUSO TRANSPORTE M 74,00 4530 5850 432800
RTICAL AF 072013
ACUSTICA M 37,00 60,73 76.74 283938
443842
FORRO EM REGUAS DE PV, FRISADG FARR
S6T16 AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURADE | M2 7740 4,80 57,99 4.488.4
IF)XACAO.AF 0522017 p
11.846 60
152,49 258 322 481,61
f
152,49 10,85 13,45 205099
152,49 a8 60,23 0.18447
v X 31,72 5,50 62 220,13
] [
96.10 PISO | 140.885,15
067001 | SENFRACE | ovem LAR i Mz_| 67179 3250 41,06/ 27.583,69]
-0 ! M2 602,02 955 12,06{ 7250.36]
M3 7223 29757 375,97, 2.1155.31-,1
M2 802,02 9820 124,18[ 74.758.84’
M2 69,77 &, 58,85 4105.95/
]
ELETRICAS [ 278347
PTOR SMPLES (1 MOBULO), 10M/250V.
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ UN 2,00 16,85 2128 4256
B0 AF 1212015
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS "m"x
Bz v O . :
A2 Y 8/n° - Nova Imperatriz . Cgp. 65.907-180 o AL Uitk D4 ROCK

Imperatriz - ma CNPRJ: 06.158.45510001-16
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= STADO DO MARANHAQ v
#> PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ i
R SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PLANILHA ORGAMENTARIA r--, SRAGOE Siehp
SINFRA #eosco | IR ) L
T -
| N°DAOPERAGAQ } GESTOR/ PROGRANA / AGAQ / MODALIDADE 1 MUNICIPIO / u
i 861798/2017 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE IMPERATRIZIMA,\ .
{PROPONENTE OBJETO: o ILOCAUDADE
NN Rooown.uwmmemssousaoamsmvow 10
{ MUNICIPIO DE MPERATRIZ |MPLANTAGAO DG ATERRO SANITARIO asmps FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIOA
! DATA BASE DO SINAPI: MA 01 2020 BDIDE SERVICOS: 26,35%
| DATABASEDOSICRO:  [MA 102015 BD! DE EQUIPAMENTOS: 14,02%
|DATA BASE DO SEINFRA-CE: 025, 1 COM DESONERAGAO 61 al.f LEIS SOCIAIS CAIXA Eeonolch 85,18% (Horista)
| DATA BASE CAEMA/SIESPO: IMA 12 2018 3 48,85% (Menssiista
o’ ] /
[ { . CUSTC  [UNITARIO CON| VALOR TOTAL
TE | FoNTE coDiGo nssmcnooosm f UN | QUANT. UNTARIO R3] EDI Ry f CoM 201 RY
| |
! (NTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A7250V, f
Doositn2 | sam $1889  IINCLUINDO SUPORTE & PLACA - FORNECIMENTO & UN 500 26,71 33,74} 168,70
I INST, A 1202075
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), T0A350V. ]
06.11.03 SINAPI 91967 |INCLUINDO SUPORTE s PLACA FORNECIMENTO £ UN 100 357 420 %20
INST, 1
| oe110s SEINFRACE |  c1s40 g‘:;’ow" FLURESCENTE COMPLETA Crt LAMPRDA |~ 300 51,83 78,12 23436
!
| 61105 | senrRace c1883 :oux”w YA FLUORESCENTE COMPLETA G/ 1 LAMPADA UN 12,00 6271 702 95075
= 06.11.06 C?ROPR"S'QM’“ COMPOR 031 |LUMINARIA LED COMPLETA ¢/1 LAMPADA DE 50 UN 16,00 134,43 169,85 271760
| o807 C%”p’:;i‘i” COMPOR 032 | L MINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, U uN 800 302,16 38177 3.054.1
[oosrios | onam o7585 l';‘”s“:_' ADE aﬁ m;‘" - FORNECIMENTO £ UN 800 4155 5249 41992
: i k
i | CABO DE COBRE FLEXIVEL I60LADD, 25 WOF ANT-
i ose0e [ S1828  |CHAMA 450750, PARAC:Rcunos TERMINAIS - M | 18000 220 277 486,00
| FORNECH ALA 15
g ! CABO DE COBRE LISOLADG, & MVE, ANTI-
YR ERT) 1[ SINAPY §1828  |CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINA'S - M 80,00 356 448 26840
; E g AF_ 1272015
81131 | SENFRAGE | cos1e TJoapo 1 M €00 1285 1623 730,35]
i 1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODUL), 297 T0 A
f 06.11.12 i SINAP! 92000 mc'f;umoo SUPORIE E PLACA FORNECIMENTO E UN 7,00 17,88 2,58 157,82
. NS’ ;
I ; TOMADA nsamna (1 MODULO), 2+7 10 A, A ‘
[ oos13 SINAPI $1888|INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO g UN 20,00 19,34 25,08 501,20
_' INSTALACAQ, AF 1272015
081114 | SEINFRAGE C2488 'TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 3247380V UN 1,00 W/ 73,49 73.49)
CosIs | gam 03653 m&m%nm o, lmifhn UN 8,00 9,00 1148 68,38
; ]
P | gam e3854 mm MCNCPOLAR TIE0 O, gt UN 1.001 ) 1192 1182
T XIRY SINAPY s3gs5  {DISIUNTOR mmgm OIN, mm UN 1,00 10,08 12,71 12,71
T e | s c3858 ggf ‘”L°RD mf TIPO D’g' CORRENTE UN 100 1o.oe[ - l ’Zﬂ
caarem ] DISIUNTOR MONCPOLAR T DIN, CORRENTE
i 98.91.49 SINAP! I 9365
‘- ‘ e INoMNAL DE s0AF CIMENTO E INSTALACAO, W 174 21’981 21'98]
o DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAG
[ a2 ’ SINAPI 741305 INEMA (AMERICANO) 80 A 1004 240V, FORNECIMENTOE | LN 1,00 105,35 133,10 133,10
| ; INSTALACAQ
| ggeron [ s I HASTE DE ATERRAMENTO 578 PARA SPDA -
2 OM ponzm 95985 L FORNECIMENTO € INSTALACAG, Ae. s UN 7,00 3884 49,07 343,49_}
ez |C iCRO | CAIXA DE INSPECAQ PARA HASTE OE ATERRAVENTS
6.11.22 !, “RépRia | COMPOR 00 CITUBO PVC D=300Md TAPA e UN 7,00} 115,19f 145, 1.018.78
seqamy | — 5 |CAXADE PASSAGEW 30X30X40 COM'T ‘
%12 ; SINARL 1 a3uss BRITA 0K COM TAMPAE GRENG UN 1.00[ 1202 151,97 151,97]
H
I pi CAXADE P TAMPA P
%212 | SEINFRACE ! ST | soxisoxens o COM TAMPA PARAFUSADA N 500 a1 847 217.38]
eeene | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, FVC, DN 20 MM (1727,
BB L OSNATL | gress :gg: CIRCUITOS 'rEmms INSTALADO EMFORRO- | M 300,00 564 712 2.136,00
M 120,00 8, 831 I 997,20
M 45,00 10,62 13,41 ] soe,w’
}
>:CR: ARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS T

FRANKLIY LiMA DA ROCHA
ENG. CVIL CREA n* t1mrcese s




o ESTADO DO MARANKAO

= 4
k.2 PREFEITURA MUNICIPAL PE IMPERATRIZ,
.ml SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA & SERVICOS PUBLICOS
PLANILHA ORCAMENTARIA GRAYDE siGief¢ .
ﬁPUBuco
i
! N° DA OPERAGAC ’ GESTOR / PROGRAMA / AGAO / MODALIDADE MUNICIPIO 1 UF {
L 88170872017 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE IMPERATRIZ/MA_°
T — \ P & ) . - s
|PROPONENTE OBJETO: Py LOCALIDADE: S 0;;\ R B ! '
f MUNICIPIO DE IMPERATRIZ |IMPLANTAGAG DO ATERRO SANTTARIO OF IMPERATRIZ Ma - ‘m"””" & wf‘ NARGEM g%“;ﬁ Wasin ,'
- OeSNNDA NOSSA SENHORA APARECIE
’ DATA BASE DO SINAPI:  [MA 01 2020 / BD! DE SERVICOS: 26.35%
i DATABASEDOSICRO:  |MA 10 2018 ! BO! DE EQUIPAMENTOS: 14.02%
{DATA BASE DO SEINFRA-CE: 026.1 COM DESONERACAO ! f 675 :_f/ LEIS SOCIAIS CAIXA ECONGaICA 85,18% (Herista) e
_DATA BASE CAEMA/SIESPO: [MA 12 201 M""F*g —y FEDERAL: 48.85% (Mensaiiste
NS "d"‘gi)_/
- ] . N —— CUSTG  [UMITARIC COM| VALOR TOTAL
| ITEM ; FONTE coDIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN f QUANT, UNITARIO RS)|  BDI (RS) COM BDI RS)
i {
| QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE |
i | comPosicio ACO GALVANIZADO, PARA 08 DISJUNTORES
{01128 | s éPR:i\ COMPOR 008 |7 MONOPOLARES, COM UN 2,00 90,26 114,04 228,08
f 1 BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO f
El |
f COMPOSICA0 AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HA-WALL (PAREDE) 12000 .
1. A i 1, ., 223811 2.238,14
| BB oeRa | COMPOROT2 BTUH, FORNECIMENTO E INSTALACAO M o 1 %
{_ 06.11.30 SICRO 4805750 __|ESCAVACAO MANUAL EM MA 12CA M 367 33.15 41.88 153,69
i
[ 081131 | sNAm 93382 ﬁ?cﬁmmlm COM COMPACTAC M3 387 17,57 22,19 31.43
~ ] ; o
2 | INSTALAGOES DO SISTERNA DE PROTEGAG CONTRA o
il DESCARGAS ATM CAS o
i ] CORDOALHA DE COBRE NU 35 Vv, NAQ ENTERRADA,
! 06.12.01 SINAP 96973 COM ISOLADOR - FORNECIMENTO £ INSI’AIACAO. M 300,00 3,71 4259 12.777.00
AF_1212017
Ds,zz.oz SINAPY 96877 l°°R°°‘L“A OE COBRE Nuosgrn m"ﬁﬁ“ S M 150,00 2703 34,15 512250
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, FVC, DN 23 Wi ",
06.12.03 SINAPI $1872  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EMPAREDE- | M 50,00 02 11,39 568.50
FORNEC INST, . AF_1212015
I CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO O DN )
f 06.12.04 SINAPY T4168/1  |B0CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO £ UN 14,00 285,21 335,09 4.591.26:
[ INSTALACAO
981205 | SEINFRACE | ca7eq CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4 UN 14,00 7, 8.27) 128.78
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE GOBRE -
06.12.06 [
; Sinap 88483 FORNEC E INSTALACEQ, AF 12201 UN 120,00 17,95 22,67 2.720.40
| ose2er | TERMINAL AEREQ EM ACO GALVANIZADO CON BASE DE
{06127 | SINAPY 72315 £ i UN 15,00 2453 30.99 48485
e HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - f
08.12.0; if =
? ol B %% __lrorNECIMENTO EINSTALACAO A% 1212017 N 1w e 7335 1.025.90
i ! FIXAGAO DE TUBOS VERTICA'S DE PR DIAWETAGS )
seidEEe | . . Mmmssmwwsmoassoummsusm 5
28.12.02 |} St | 7 § b
| S T COM ABRACADERAMETAL 1o RIGDATIPOD 1 172° . 00 19 243 102,08
- | . FIXADA EM 15 |

) | 1g |COMPOSICAD CAIXA DE E DE TERRA EMBUTIR COM &

S| 1210 PROPRIA | COMPOR.030 TERMINAIS UN 1,00 223.71 282,65 282.6“5;
06211 | SEINFRACE | Cisos SOLDA EX: UN 8 4653 1.302.82]
L %3212 | SIcRO 4805750 |ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA M 12,00 15 41,88 502,56
oosizen | SNAR | g REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAQ

& ‘, j 3382 MECANIZADA. AF 0472016 M3 1200 1757 219 266.28
H [
EXE 1 INSTALACSES HIDRALLICAS 2.297.60
i TUBO, PVC, VEL, ON 25MM, INSTALADO EM
PR 1OSINAPL D 89356 |RamaL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 42,00 12,69 16,03 673.26
i S| INSTALACAQ AF 1272014
o ; TUBO, PVC VEL, DN 32MM, INSTALADO EM
B2z L anam 89357 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ M 12,00 18,28 2309 277.08
INSTALACAQ, AF 1272014
o TUBO, PVC, VEL, DN 50MM, INSTALADO EM
06.13.03 SINAPI 83448 |PRUMADA DE - FORNECIMENTO £ INSTALAGAQ. M 18,00 11,91 15,04 270,72
j [ TE, PVC, SOLDAVEL, ON 254, INSTALADO EN RAWIAL
| oe130s } SINAP| 83395 oy SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 10,00 717 2,05 90.50
— -  —_— INST, . AF_12/2014
; :fo I gg;:;m-cs C0457 __ [BUCHA REDUCAQ PVC ROSC D=1x/a" UN 300 459 5.79 17.37
— RA-CE C2408 _ ITE REDUCAG PVC SOLD. MARROM D=50X320M (1 UN 2,00 2093 25,44] 52,88
—— JOELHOQOGRAUS.PVC,SOLQAVEL DN 25MM,
SIS siNapy 1 89481 lmsrmo EM PRUMADA DE AGU 2,72 343 41,16
: INSTALACAO. AF 122014

Lo

=,»——-a-q:la:-:_\4__
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‘::; ESTADO DO MARANHAQ
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
,16-2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PLANILHA ORCAMENTARIA
| N° DA OPERAGAQ [ GsstleenuAmgﬁo/Iommne
86179872017 MINISTERIO DO MEIC AMBIENTE : :
———— "~.‘ s N -
{PROPONENTE OBJETO: 77 INT N JLocaLiDape: - e
{ MUNICIPIO DE IMPERATRIZ IMPLANTAGAC DO ATERRO SANITARIO DE TRIZ MA ‘\ A AZENDECUN ”ALm%z‘m'H iy N," EARECQ' : ,ED "
\
| DATABASE DO SINAPL:  |Ma 01 2020 / BDI DE SERVIGOS: 26.35% |
. DATA BASE DO SICRO: MA 10 2019 3‘7 6 /< J/ / BDI DE EQUIPAMENTOS: 14.ozs§ |
{DATA BASE DO SEINFRA-CE: 02,1 COM DESONERAGAO . // LEIS SOCIAIS CAIXA ECONGHICA 85,18% (Horista) e J
DATA BASE CAEMA/SIESPO: [MA 12 204 \ CFPL. _ _FEDERAL: 48,85% (Menssiista)
; — o CUSTO  [UNITARIO COM | VALGR TOTAL
{mew ] FONTE coDIco DESCRICAQ DOS SERVICOS UN | QuanT. UNTARIO R3] 801 sy { CoM BDI R5)
- 1 i
' i JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. ON 2MM, I
PR30 | SINAPY 88462 |iNSTALADO SM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN 4,00 438 553
- i INSTALAGAO, AF 122014 |
i JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA OE LATAG, PV,
! sowAvs:.,mzsw,xmmsm.ADommog - 1181 "
| e | L W OF AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, | N | 1400 « ' '
i AF_127201
| | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAG 1
I 081310 f SINAF} 90443 |COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, M 3500 7.42 837 327.95
e AF 5 i
, f CHUMBAMENTO LINEAR EV ALVENARIA PARA K
{06434 ; SINAPY %0488 |RAMAISIDISTRIEUICAC COM DIAMETROS MENORES OU | M 35,00 7,54 9.52 333.20}
i IGUAIS A 40 MM. AF 0572015
— %6.13.12 SICRO 4805750 _|ESCAV, 4 MATERIAL DF 1° CATEGORA | WP 045 331 4188 1884
061313 |  siNap 03382 ;gg;iRm MA:FU;:;’;‘S’A"AS CoMCOMBRCTAGR T 045 1757 2.1 9,98
06.14 INSTALA SANITARIAS 15.311,85
Tuaowc.semsmssooromsnmonw
96.14.01 SINAPI 8711 MM, FORNECIDO £ INSTALADO BV RAMAL DE M 21,00 1147 14,49 304,28
DESCAR DEE )
maopv:;smsmsscommmonso ;
06.14.02 SINAPY 88712 M, FOR?EGOO E INSTALADO EM RAMAL DE M 2400 17,21 21,74 521.761
SCAR EE ARIO,
/ TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL GV 75
35.14.03 I SINAP 88713 MM, FORNEC!DO‘E INSTALADQ &M RAMAL DE M 6,00 26,14 33,02 188,12
i D& DE ESGOTO 0.
1 TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 160
i 981404 1 SINAP] 88714 MM, FCRNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 35,00 3336 42,15 1.517,40}
: J |DESCARGA E 0 .
i Tuaom.semsnonmesemommn_onso ]
| 06.1405 SINARI 89798 |mM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA D= M 18,00 7,73 8,76 175,68
: £360T0 ARIQ QU VE . |
i [ , , ESGOTO ]
| 081408 SINAPY UN 18,00 5, 7,55 135.90}
|
) !
081407 ; SINAP UN 8,00 42 542 43,38
—_—_— ] C. AF 1212014
i GRAUS, PYC, SERIE NORMAL, ESG0T0
8408 | gnap 89731 M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO &
| INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL D |  UN 0 L A00 281
E AF 127204
i JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
| PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
i 05.1400 SINAPY 89732
; INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMALDE | UM Lo 081 A %%
ESGOTO SANITARIO AF 1272014
| JOELHO 90 GRAUS, FVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
[ —— pREDIALomoommmAsncA FORNECIDO &
98.14.1 SINAPY 80744
! . I INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 1455 18,38 110.28
I ESGOTO SANITARIO. AF 1272014 '
| TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTS PREDIAL, DN50 X 50
Y sseaqe o MM,ANTAEIAS’NCA.FORNECIDOEINSTALADOEM
i o3tar | INAP!
I3 52 oRuaDa o ESGOTOSANTARIOOUVENTILAGAG, | N | 1100 858 134 ’2‘-“}
AF 1 14
81419 |COMPCSICAC ]TE SANITARIO, PVC, DN 100 X i
L | O comporora s a0 MM, SERIE NORMAL, UN 8,00 37,37 47,21( za?zsl
e , RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 20 MV, JUNTA
05.14.13 SINAP! 89495 {SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RaMais D UN 4,00 8,72 8,49 3398
ENCAMIN BLUVIAL. AF 1272014 A
™.
SFCRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ;T TS
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: ¢5.907.1ap - Www.im atriz.ma.gov br ~ A Uty
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= ESTADO DO MARANHAQ / i
'*} PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, o
Nl SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLY 2N
PLANILHA ORCAMENTARIA U DE SiGiLG
#PUBLICO
M DA OPERAGAD GESTOR/ PROGRANA / AGAD / MODALIDADE l -
861708/2017 ! MINISTERIC DO MEIO AMBIENTE IMPERATRZ / M * -
AMEIENTE =
[PROPONENTE OBJETO: S LOCALIDADE: o
o~ Lo T, . 1 £10 -
| MUNICIPIO OF MPERATRIZ [IMPLANTAGAC DO ATERRO SANITARIO pE Mgt N\ [fomee babe ety gt L L
DATABASE DOSINAP:  |MA 01 2020 { BDI DE SZRVIGOS: 26,35% f
| DATABASEDOSICRG:  [Ma 10201¢ ! ) ] BDI DE EQUIPAMENTOS: 14,02%
| DATA BASE DO SEINFRA.CE:|026.1 oM DESONERAGAO \ 2/ £ LEIS SOCIAIS CAIXA ECONGMICA 85,18% (Horistz) e
{DATA BASE camHASIESPG: A 17t 361 J:,.j:—--/ FEDERAL: 48,85% (Mensalista)
N " A CUSTO  [UNITARIG CON| VALOR TOTAL f
[ mEm ] FONTE coDico DESCRICAC DOS SERVIGOS...—— r UN | QuANT. TuNrrARso B9 BOIRS) | comepims
i CAIXA SIFONADA, VC, DN 100 X 100 X 50 NV, JURTTA
Lo ELASTICA, FORNECIDA  INSTALADA EM RAMAL DE ' = 8008
Rl L0 707 I 0ESCARGA O EM R oo ESGOTO SANTTARIO), W 2% e o '
A7 1272014
%1815 | SENFRACE | G083  CAIXABE PASSAGEM EM ALVENARIA. 172 TWOLO L M2 | 3% 113,89 143.90 43170
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPAGIDADE. 19 U,
051415 SINAPI 88110 [CRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 03M. UN 1,00 349,42 a41,49 441,49
s AF 052018
| RASGO EM ALVENARIA PARA RAVAIY DISTRIBUIGAO
WILT | sNAP 30443 |COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M, M 15,00 742 937 14055
. z AF_0512015
i i RASGO EM ALVENARIA PARA FAWAIS DISTRIBUIGED :
! 061418 ! SINAPY $1222 [COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM £ MENORESOU | M 18,00 ' T 10,09 18162
! 1GUAIS 15
I I CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
| 081419 f SINAPI %0458 |RAMAISDISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORESOU [ M 15,00 7,54 852 142,80
IGUAIS A 15
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA AR ’
06.14.20 SINAPY 90457 |RAMAISDISTRIBUIGAO CoM DIAMETROSMAIORES QUE | 1y 18,00 11,95 15.09’ 271.82
E SA75 ,
I TANQUE SEPTICO RETANGULAR, 54 ALVENAR COM '
YN THOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSGES INTERNAS: "
$.14.2 [ SINAP] 93067 12X24X1 6 M, VOLUME (TIL: 3456 L (PARA 13 UN 1.00 4.084,35 5.173.22 §.17322
j J CONTRIBUINTES) 1
i | comrosicho FILTRO ANAEROBIO, M POLIETILENG DE ALTA
LR oPRiA | COMPOR.014 |DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000° LTROS (NeR | U 1000 230047 2.906,64 2.906 64
; i 13969), F O E INSTALAGAQ
| 61423 | COMPOSIGAD SUMIDOURC CONCRETO PRE MOLDADG, COMPLETO,
| 06.1423 I R 50 CONTRIEIN I UN 1,00
[ SSCAVAGAO MANUAL DE VALR GOV PROFUNDTSADE
08.14.2¢ h
| — B IMENOR O oy A oy AF 032018 » ik
o ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA FARE ATERRO
[ 061425 SINAP! 94342 071
, E COMPACTACAC ZADA, AF, 052016
T I |INSTALACSES PLUVIATS
i TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 730 MV,
! osts01 SiNapy 80578 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDTORES VERTICAS | M soa.ooJ
! | DE AGUAS PLUVIAIS, AF 1272014
UN 45,00
M2 | 1500
M3 720
M3 7,
UN © 6,00
i ARIO SIFONADO CONVE
6802 | COMPOSIGAD| SoM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA sey
! USO CONJUNTO DE Hh 100
FORNEC]
BASE 117",
VETALICO CROMADO - FORNECIMENTO £ UN 1,00
AF_0112019
OUSA BRANCA SUSPENSO, 285 X 3308 O
, ZADRAC POPULAR - FORNECIMENTO E | 1,00
. AF_01/2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS
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o ESTADO DO MARANHAQ
" PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
.§ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS

PLANILHA ORGAHMENTARIA ‘
i
j N° DA OPERAGAQ I GESTOR/PROGRAMA / AGAD / MODALIDADE ! UNICIPIO / UF ¢ i
L 86179812017 MINISTERIO DO MEIC AMBIENTS __IMPERATRIZ/ MA J
M ‘.\ R, g "
TR N £
PROPONENTE OBJETO: P N N LOCALIDADE: A S
- 4 5 % RCOOVIA: A MARGEM ESQUERDA DA BR a4y 10~ -
| MUNICIPIO DE IMPERATRIZ [IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO DE Pﬂ’ERATRlZMA \ FAZENDA :ggauseum APARECIDA S
{ DATABASEDOSINAPL  [MA 012020 i ] BDI DE SERVICOS: 2635% '
;_ DATABASEDOSICRO:  |Ma 10201 \ d616 ::1/ BDI DE EQUIPAMENTOS: 14,02%
| CATA BASE DO SEINFRA-CE: {0261 com DESONERAGAO e 7 LEIS SOCIAIS CAIXA ECONGICA 85,18% (Horiste) o
_DATA BASE CAEMA'SIESPO: [M2 12 2019 N OF =5 FEDERAL: 48,85% (Mensaiista)
—
— - . [ CUSTC  [UNITARIO CON| VALOR TOTAL
| e FONTE | copico [ DESCRIGA® DOS SERVIGOS N | AT o | e RS | coweomy
{
UBJS‘US SINAP! 888s1 gg:&%o 190 G‘R"fs‘:‘ e “E"“:Rm X 100 88,32 114,59 111,50
Los.us.os SINAP) fooass [MICTORIO SIFONADC LOUCA ERANGA PADRAD MEDIO UN 1,00 487,54 590,761 590,76
FORN) EINST. . AF_01/2020
| COMPOSICAG
| 081807 PROPRIA | COMPOR 021 |CHUVEIRO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 400 pik) 2,48 117,84
Py COMPOSICAD BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, o8 1249.90
06.18.08 Ji Roers | COMPOR0z2 [BARRA s uN 200 48462 624, 2698
. osesne §°°¥%?,§ff;‘° COMPOR 023 %‘;,RS:E APOIO LAVATORIC, EM ACO INX POLIDG, 76 N 1,00 478,71 801,05 801,05
- P oostaw | S P— S SADE AP0 R o Lo UN 2000 03| 315,07
—
| 081611 SINAPY 95544 :QP;LE'RADE PAREDE EM 'fa“ CROMADO S UN 8,00 41,10 51,62
— SABONETEIRA PLASTICA TIPG DISPENSER FARA
! 06.16.12 SINAP §5547  |SABONETE LIQUIDO CoM RESERVATORIO 800 A 1500 ML|  UN 2,00 61,21 77.33
[ INCLUSO Fi . AF_01
cuaADEaastmROVALEMLwcAsRmuasxsocM
06.16.13 SINAPY 8801 |OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO £ INSTALAGAQ, UN 7,00, 103,45 130,70
. AF 01 . .
[ TORNEIRA CROMADA DE MESA, 173 OU 34, PARA
| 081514 SINARY 83308 |LAVATORIO, PADRAC POPULAR - FORNECIMENTQ & UN 7,00 53,13
! | INSTALAGEO AF 0172020
08.16.15 | SEINFRACE ! 4068 BANCADA D GRANITO CINZA E=, M2 4,80 289,55
g CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INGXTDAVEL
38.16.18 i SiNAP] 86900 45X30X120M - FORNECIMENTO & lNSTALA(:iO. UN 1,00 143 42 187,52
| AF_01/2020
: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 122 0U 33,
36.45.17 f SINAP} 8311 |PARA PIA DE COZINMA, PADRO POPULAR - UN 1,00 35,51 4485 44588
i FORNE: I 12020
L0617 INSTALACOES COMBATE A INGENDIO 5.88377
L _06.17.01 SINAPY 72554 |EXTINTOR oecozsgc-Fmgmgmgmo UN 400 84433 337752
L 081702 | siapy 72553 |EXTINTOR DE POS 4G - FORNECIMENTO £ INSTA ACAG) UN 4 o T 982,68
| EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADE 10L INCL
| 081703 SINAPY 737752 |SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO UN 1,00 205,31 260,04 260,04
e | E COLOCACAQ
L 05.17.04 i SEIT:Z".SA-CE C4394 LUMINARIA DE {A UN 500 268 339.14; 1.685.70;
a3 .74z | COMPOSICAD PLA :
BT rooma | COMRORoTe Emﬁosgﬁmﬁﬁ:gm: W e 2% £ w4
X » ' 1720923
S M2 | 127431 8, 11,16 1422129
44,88 14,42 18,21 817.26]
M2 4, mxf 18,37, mq
M2 80,00 1421 17,65 msq
| ]
OS EXTERNCS B COMPLEMENTARES | i 176.198.89)
5753 |CONPOSGR] - ]
T ! oRepmia | COMPOR025 [PINTURA DE LOGOTIRO M2 I 30,00 91,73 115,90[ 3.477,00)
; PASSEIO (CALCADA] OU P3O DE “'}
______ OM CONCRETO MOLDADO IN Logo,
CONVENCIONAL, EsPEssurg | M2 67,44 81,96 103.55 6.983.41)
12eM 2
£8.1.23 PRENSA HDRAULICA ENFARDADETRA VERTICAL, [ ——
FORNECIMENTO £ ISTALACAO UN 2.00] 28.500,00 32495,70! 64.991,40’
N ,/ / . \

ZCRE "ARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS
2% 3/8° .« Nova Imperatriz . Cp. 65.907-180
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