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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

sEcRETARTA DE TNFRAEsTRUTURA E sERvrços púeLrcos
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MEMORIAL DESCRITIVO
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA }IUilICIPAL DE IiIPERATRIZ

SECRETARH DE TNFRAESTRUTURA E SERVrçOS PúBLTCOS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA

MoDERNTZAÇÃo E AMPLAÇÃo DE QUADRA PoLTESPoRTTVA NA AVENIDA PRTNCTPAL 01 N0
BAIRRO SEBASTÁO REGIS, IMPERATRIZ MA

LOCAL

BAIRRO SEBASTÁO REGIS / IMPERATRIZ / MARANHÃO

lmperatriz / MA

Janeiro 12021
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ESTADO DO l,lARAilHÃO
PREFEITURÂ IIUNICIPAL DE ITIIPERATRIZ

SECRETARTA DE TilFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS

MEMORIAL DESCRITIVO

1 PRELIMINARES

1.1
c0MP0sçÃ0

PRÓPRA
c0MP0R.001 PLACA INDICATIVA DE OBRA M2

Detalhamento:

.Cabe ao CONSIRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos órgãos responsáveis pela obra,

conforme detalhamento a ser fomecido pela FISCALIZAÇÂO. fu placas deverão ser instaladas em posçao de desta-
no canteiro Fndo a sua ser

1.2
coMPosrÇÃ0

PRÓPRA
COMPOR.OO2 ADMTNSTRAÇÃO LOCRL MÊS

Detalhamento:

oA equipe de administração da obra deve garanür que a construção seja realizada dentro do prazo e custos financeiros

estipulados no cronograma e orçamento;

de e mão de obra do inicio ao fim da obra.

1.3 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 r,Á2

Detalhamento:

oVerifica-se a área dos tapumes a serem instalados;
oCorta-se o comprimento necessário das peps;
. Com a cavadeira laz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira);
.0 pontalete é inserido no solo; o nivel ê vertficado durante este procedimento;

. No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

o Em seguida, são colocadas as telhas metálicas para o bchamento;

será executado com 1 m de altura com o. Para a de 118 m.do

1.4
coMPosrÇÃo

PRÔPRA
c0MPoR.003 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO I'll2

Detalhamento:

Será feita a capina e limpeza manualde teneno na da

2 REMOçÂO E RETTRADA

2.1 SINAPI 97622
DEMOLçÃO DE ALVENARTA DE BLOCO FURADo, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. N JA2U7
M3

Detalhamento:

oAntes de iniciar a demoliçã0, analisar a esbbilklade da estrutura.
o Checar se os EPC necessários estÍio instalados.
o Usar os EPI exigidos para a atividade.

inÍerior dada aoA da manualmente é feita com o uso de ma

2.2 SICRO 1600438 DEMOLçÃo DE CoNCRETo ARMADO M3

Detalhamento

. Será hita a do de concreto armado tanto no da como no piso da calçada

2.3
coMPostÇÃ0

PRÓPRIA
COMPOR.OO4 RETIRADA DE ALAMBRADO SEM REAPROVEITAMENTO M2

Detalhamento:

oSerá feita a retirada de alambrado sem o Íeaproveitamento do seu material
serão feitos com o auxilio de andaimes..0s

SEcRETARIA DE INFRAESTRUTURA E sERvlçG púzucos
Rua Y, s/no - Nova lmperatriz . CEp: 65.907-í60
lmpêratriz - ,ü cNpJ: 06.í58.455/m0í-16
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ESTADO DO }IARAilHÃO
PREFEITURA TiUÍ{ICIPAL DE I]I,I PERATRIZ

SECRETARH DE TilFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBLTCOS

MEMORIAL DESCRITIVO

2.4
coMPosrÇÃ0

PRÓPRA
c0MPoR.005 BOTAFORA DE MATERIAL DMT 1O KM M3

Detalhamento:

o Será feita a remoção do entulho da obra proveniente da demoliçã0.

3 rovrlrENTo DE TERRA PARA FUNDAçÔES

3.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUALA 1,30 M. AF_032016
M3

Detalhamento:

. Escavar a vala de acordo com o p§eto de engenharia.
o A escavaÇáo deve atender às exiqências da NR 18

3.2
coMPosrÇÃo

PRÓPRA
c0MP0R.006

PREPARO DE FUNDO DE VAIÁ COM LARGURA MENOR QUE 1,5

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA
M2

Detalhamento:

. Será feito o preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nivel baixo interferência.

3.3 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÁO MECANI-

zqDA. AF_04/2016
M3

Detalhamento:

o lnicia-se, quando necessário, com a umidificaçáo do solo afim de aüngir o teor umidade ótima de compactafio pre-

vista em projeto.

. Escavação da vala de acordo com o projeto de ençnharia.
oA escavaÉo deve atender às exigêrrcias da NR 18.

4
FUNDAçoES. CONGRETO ARilADO - BLOCOS E VIGA BAL-
DRAIE

4.1 SINAPI 101 173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DÁMETRO DE 2OCM, ESCA-

VAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE

ARRAI{QUE. AF-05/2020
M

Detalhamento:

.Após verificar se a locação da estaca esÉ de acordo com o projeto, iniciar a escavação com cavadeira até atingir 1 m

de profundidade;

. Prosseguir a escavação com trado do üpo concha até a cota de projeto;

r Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o material solto e apiloar a base com pilão apropriado;
o Lançar o concreto utilizando um funil, evibndo o desmoronamento das paredes da escavaçâo;
. Dispor os arranques de armadura imediabmente após a concretagem;
. Adensar o concreto ao longo do fuste da estsca com uma barra de aço;
o Para todas as estacas dimensionadas, o comprimento é de 4,00 m.

4.2 SINAPI 96619
I-ASTRO DE CONCREIO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_O\NU7
M2

Detalhamento:

. Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.
o Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicibfio, prever juntas conÍorme utilização ou previsto em projeto.
o Nivelar a superfície final.

sEcRErARta DE INFRAESTRUTURA E sEn4ços púgucos
Rua Y, s/no - Nova tmperatrÍz . CEp: 65.907-lg)
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ESTADO DO ITIARANHÃO
PREFEITURA IIUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARH DE TNFRAESTRUTURA E SERVrçOS PÚBUTCOS

MEMORIAL DESCRITIVO

4.3 SINAPI 96534

FABRICAÇÂO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAPARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,4
urLtzAÇÔES. AF_062017

M2

Detalhamento:

oA partir dos projetos de fabricação de Íôrmas, conÍerir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não apare-
lhada; em obediência ao proleto, observar perfeib marcação das posiçoes dos cortes, uülizando úena metálica calibra-

da, esquadro de braços longos, transÍerido mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;
o Pregar os sarrafos nas tábuas, de amrdo mm o projeto, para compor os painéis que estarão em conhto com o con-

creto;
o Execuhr demais dispositivos do sistema de 6rmas, conforme proleto de hbricaçã0.
. Fazer a marcaçâo das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
o Posicionar as quatro faces, conforme p@eto, e pregá{as com prego de cabeça dupla.
r Escorar as laterais, cnvando ponhletes e sanafos de madeira no teneno

4.4 SINAPI 92917

ARMAÇÃo DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO

vrGAS, PTLARES, LAJES E FUNDAÇÔES, UTTLTZANDOAçO CA-50

DE 8,0 MM - MoNTAGEM. AF-42U5
KG

Detalhamento:

.Com as banas já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame

recozido, respeitando o projeto estrutural;
r Dispor os espaçadores plásticos com aÍashmento de no máximo 50cm e amarrâlos à armadura de forma a garantir

o cobrimento mínimo indicado em projeh;
o Posicionar a armadura na fôrma e fixá]a de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concrebgem.

4.5 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CoNCRETo ARMADO, EXCETo
vrGAS, Pil-ARES, L 

"'ES 
E FUNDAÇÔES, UTILTZANDO AÇO CA-50

DE 1O,O MM - MONTAGEM. AF_1212015

KG

Detalhamento:

. Com as banas já cortadas e dobradas, execubr a montagem da armadura, Íixando as diversas partes com arame

recozido, respeitando o prqeto estrutural;
. Dispor os espaçadores plásticos com atastamento de no máximo 50crn e amarrá-los à armadura de Íorma a garantír

o cobrimento mínimo indicado em projeh;
r Posicionar a armadura na fôrma e fixála de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.6 SINAPI 9291 5

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
vrGAs, PTLARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTTLTZANDO AÇ0 CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJAIU'

KG

Detalhamento

. Com as barras já cortadas e dobradas, execuhr a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeihndo o projeto estrutural;
o Dispor os espaçadores plásticos com ahshmento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de Íorma a garantir
o cobrimento mínimo indicado em projeto;
o Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo qqg nqo apresente risco de deslocamento durante a concrebgem.

4.7 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENIO E VIGAS BAL-
DRAMES, FCK 30 MpA, COM USO DE BoMBA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 0612017

M3

Detalhamento:

SEcRETARTA DE INFRAESTRUTURA E sEnvtços púeucos
Rua Y, s/no - Nova lmperatriz . CEp: 65.907-ÍE0
lmperatriz - ,rtA CNPJ: (}ó.í58.rí55/m0r-1ó

www. im peratriz. ma. gov. br
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PREFEITURA ÍTIUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEcRETARH DE rNFRAEsrRuruRA E sERvrços púeucos

MEMORIAL DESCRITIVO

oAntes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi@es do projeto estru-

tural;

oAssegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cim-

bramento;
. Verificar se a resistência caracterísüca e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de mmpra, se o concreto está

com a trabalhabilidade especiÍicada e se não Íoi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto - veriÍicaçôes

com base na Nota Fiscal / documento de entrega;
oApós veriftcaçâo da trabalhabilidade (abaümento / 'slump') e moldagem dos corpos de prova para controle da resis-

tência à compressão, lançar o material com a uülizaçâo de bombas e adensá-lo com uso de vibrador de imersã0, de

Íorma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;
o Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira, garanündo uma superfície uni-

Íorme

4.8
coMPosrÇÃ0

PRÔPRA
COMPOR.OOT

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS

l\ilz

Detalhamento:

. Será feita a impermeabilização das estruturas enternadas, com tinta asÉltica, com duas demãos

5 SUPERESTRUTURA

5.1 COi'ICRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES

5.1.1
coMPosrÇÃ0

PRÓPRh
c0MPoR.008

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RE.

TANGUI.ARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MÉDA
DAS SEÇÔES MENOR OU TGUAL A 0,25 M'z, PÉ-DlRElrO SIM-

PLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,6

UTILIZAÇÔES.

M2

Detalhamento:

.- A partir dos eixos de referência considerados no prqeto de estrutuna, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares,

realizando mediçoes e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nivel lazer e outros dispositivos;
fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes;
o Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;

o ConÍerir prumo, nível e ortogonalidade do mnjunto usando esquadro metálico;
. Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em hda a Íace interna da fôrma;
oApós posicionamento das armaduras e dc espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de pilar e realizar a Íixação

entre as gravatas, de modo a garanür as dimensÕes durante o lançamento d o concreto;
.ConÍerir posicionamento, rigidez, eshnqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no
projeto das fôrmas;
. Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto
atingir resistência suficiente para suprtar as cargas, conÍorme NBR 14931:20M;
. Logo apôs a desfôrma, fazer a limpeza das peÇas e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento.

s.1.2 SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE

BoMBA EM EDTFTCAÇÂO COrtr SEÇÃo MEDTA DE P|LARES ME-

NOR OU |GUAL A 0,25 M' - LANÇAMENTo, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO, AF 1212A15

M3

oAntes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem
turale que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas 6rmas

a todas as disposiçoes do projeto estru-
(gabaritos para introdução de furos nas

Detalhamento:

e de eléúica e

SEcRETARIA DE INFRÁESTRUTURA E sEmytços púnucos
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